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 1 Situation und Aufgabenstellung 
Die Gemeinde Aying plant die Aufstellung eines Bebauungsplanes zwischen der 
St 2070 im Süden, dem Siegertsbrunner Weg im Osten, dem Bahnzaunweg im 
Norden und dem Grundstück Fl.-Nr. 1240 im Westen. Innerhalb des Bebauungs-
planumgriffs sollen von Westen nach Osten das Grundstück Fl.-Nr. 1241 als Gewer-
befläche, die Grundstücke Fl.-Nrn. 1242, 1243, 1244, 1244/1, 1242/1 und 1242/2 als 
Misch-/Dorfgebiet genutzt werden. In dem Bebauungsplan soll auch die bereits 
bestehende Bebauung westlich des Siegertsbrunner Wegs aufgenommen werden. 

Südlich des Bebauungsplanareals befindet sich die St 2070 und daran anschließend 
das Gelände der Brauerei Aying bzw. das Bebauungsplanareal Aying Nr. 17 mit 
Gewerbe- und Wohngebietsflächen.  

Innerhalb des Bebauungsplanverfahrens sind für die neu geplanten Gewerbeflächen 
Emissionskontingente LEK in Form von einzuhaltenden immissionswirksamen flächen-
bezogenen Schallleistungspegeln (IFSP) nach dem Verfahren der DIN 45691 [4] fest-
zulegen. Dabei sind die Geräuschvorbelastung durch die südlich gelegene Brauerei 
Aying und die Gewerbeflächen im Bebauungsplanumgriff Aying Nr. 17 bzw. Aying 
Nr. 4 zu berücksichtigen.  

Als maßgebliche Immissionsorte sind die geplante und bestehende Wohnbebauung 
westlich des Siegertsbrunner Weges innerhalb des geplanten Bebauungsplan-
umgriffs Nr. 24 zu berücksichtigen. Weiterführende Nachweise, ob z. B. an-
siedlungswillige Gewerbebetriebe die o. g. Emissionsbeschränkungen einhalten 
können, sind nicht zu führen. 
 

 2 Schalltechnische Anforderungen 
Als schalltechnische Beurteilungsgrundlage ist im Rahmen der Bauleitplanung die 
Norm DIN 18005 [3] heranzuziehen. Sie enthält neben Berechnungsverfahren in Bei-
blatt 1 auch schalltechnische Orientierungswerte für die vor den Fassaden schutzbe-
dürftiger Bebauung zulässigen Schallimmissionen, die zahlenmäßig für gewerbliche 
Anlagen gleich hoch sind wie die Immissionsrichtwerte der TA Lärm [8]:  
 

Tabelle 1.  Immissionsrichtwerte in dB(A) nach TA Lärm [8] in Abhängigkeit von der Gebiets-
einstufung (auszugsweise)  

Gebietseinstufung  Immissionsrichtwert in dB(A) 
 tags (06:00 - 22:00 Uhr) nachts (22:00 - 06:00 Uhr) 

Reine Wohngebiete (WR) 50 35 
Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 40 
Misch- und Dorfgebiete (MI/MD) 60 45 
Gewerbegebiete (GE) 65 50 
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 3 Festlegung von Emissionskontingenten LEK nach DIN 45691 
 3.1 Allgemeines 

Die Durchführung der Geräuschkontingentierung erfolgt nach der DIN 45691 
„Geräuschkontingentierung“ [4]. Die Schallemissionskontingente werden für die 
gesamte nutzbare Gewerbefläche (= überbaubare Grundstücksfläche + Gewerbe-
fläche außerhalb der überbauten Grundstücksbereiche) ohne öffentliche Straßen und 
deren Straßenbegleitgrün entwickelt. 
 
Die Emissionskontingentierung sieht folgende Verfahrensschritte vor:  

- Auswahl geeigneter Immissionsorte  

- Festlegung der zulässigen Gesamt-Immissionswerte LGI  

- Festlegung der Planwerte LPl unter Berücksichtigung der Geräuschvorbelastung 

- Festsetzung von Teilflächen zur schalltechnischen Gliederung des Gebietes  

- Festlegung der Emissionskontingente LEK ggf. mit richtungsabhängiger Festle-
gung von Zusatzkontingenten LEK,zus. 

 

 3.2 Maßgebliche Immissionsorte und zulässige Gesamtimmissionswerte LGI 

In der schalltechnischen Untersuchung werden innerhalb des Bebauungsplanareals 
Nr. 24 insgesamt 11 Immissionsorte jeweils in Höhe des 1. OG (h = 5,6 m über 
Geländeniveau) berücksichtigt. Die genaue Lage der Immissionsorte kann dem 
Anhang A auf den Seiten 2 und 3 entnommen werden. 

Die Immissionsorte IO1 bis IO8 werden an der bestehenden (IO1) und neu geplanten 
Bebauung (IO2 bis IO8) im westlichen Teil des Mischgebietes in unmittelbarer Nach-
barschaft der neu geplanten Gewerbeflächen festgelegt. 

Die Immissionsorte IO9 bis IO11 werden im südlichen Teil der Gewerbeflächen GE1 
und GE2 gewählt, um festzustellen, in welchem Umfang innerhalb dieser Gewerbe-
fläche ggf. Betriebsleiterwohnungen zugelassen werden können. Sie spielen für die 
Emissionskontingentierung keine Rolle.  

Außerdem werden zwei Immissionsorte (Haus Nr. 9 und Haus Nr. 55) am Nordrand 
des Allgemeinen Wohngebietes im südlich angrenzenden Bebauungsplan Nr. 17 
gewählt, um ausschließen zu können, dass die von den neuen Gewerbeflächen im 
Bebauungsplanareal Nr. 24 ausgehenden Geräuschimmissionen die Gesamt-
geräuschsituation dort noch maßgeblich beeinflussen.  
 

 3.3 Berücksichtigung der Vorbelastung zur Festlegung der Planwerte LPl 

3.3.1  Allgemeines 

Die nach DIN 18005 bzw. TA Lärm zulässige Gesamtimmission gilt für alle ein-
wirkenden, gewerblichen Anlagen zusammen. Für das Plangebiet selbst ist daher 
unter Berücksichtigung der Geräuschvorbelastung LVor ein zulässiger Planwert LPl zu 
ermitteln, der nicht überschritten werden darf. Der Planwert ergibt sich in der Regel 
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als energetischer Differenzpegel den Immissionsrichtwerten nach TA Lärm abzüglich 
der Geräuschvorbelastung.  

Für die bestehende und neu geplante Bebauung im Mischgebiet des Bebauungs-
planareals Nr. 24 sind als mögliche Geräuschvorbelastungen die Emissionen der 
südwestlich gelegenen Gewerbeflächen der Bebauungspläne Nr. 4 und Nr. 17 sowie 
die gewerblichen Geräuschimmissionen der unmittelbar südlich der St 2070 ge-
legenen Brauerei Aying zu berücksichtigen.  
 

3.3.2  Gewerbeflächen im Umgriff der Bebauungspläne Nr. 4 und Nr. 17 

Entsprechend den Festsetzungen zu den Bebauungsplänen Aying Nr. 4 und Aying 
Nr. 17 werden innerhalb der Gewerbeflächen folgende flächenbezogene Schall-
leistungspegel in Ansatz gebracht: 
 
BPL Nr. 4 

tags LWA'' = 64 dB(A) 

nachts LWA'' = 49 dB(A) 

BPL Nr. 17, GE1 

tags LWA'' = 54 dB(A) 

nachts LWA'' = -- dB(A) 

BPL Nr. 17, GE2 

tags LWA'' = 59 dB(A) 

nachts LWA'' = 35 dB(A) 
 
Die o. g. Emissionen werden als Flächenschallquellen innerhalb der Grundstücks-
grenzen, d. h. nicht nur innerhalb der Baugrenzen der Gewerbezonen, in einer 
Emissionsorthöhe von 2 m über Gelände angenommen. Ausgenommen werden 
öffentliche Verkehrs- und Fußgängerwege sowie Randeingrünungen. 
 

3.3.3  Geräuschimmissionen der Brauerei Aying 

Die nach Süden, Westen und Osten abstrahlenden Geräuschemissionen der 
Brauerei Aying wurden im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes Aying Nr. 17 
in Müller-BBM Bericht Nr. M60 169/6 vom 07.06.2005 [12] detailliert untersucht.  

Die Emissionsansätze für die Schallquellen werden unverändert aus Müller-BBM 
Bericht Nr. M60 169/6 [12] übernommen. Die im Detail berücksichtigten Lärmquellen 
können für die unterschiedlichen Berechnungsvarianten dem Anhang B entnommen 
werden. Auf eine nochmalige, detailliere Dokumentation wird aus Gründen der Über-
sichtlichkeit an dieser Stelle verzichtet.  

Um auch die Schallabstrahlung in Richtung Norden bzw. Nordosten darstellen zu 
können, wurde eine Befragung zu den Betriebsabläufen im Nordteil des Brauerei-
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gebäudes sowie ergänzende Erhebungen und Messungen zu den Geräuschimmis-
sionen der dort untergebrachten Füllerei und des Kesselhauses vorgenommen [13]. 

Zur Bestimmung der Geräuschvorbelastung im Bebauungsplanareal Nr. 24 werden 
die vier maßgeblichen Betriebszustände für die Brauerei nach [12] herangezogen: 
 
Berechnungsvariante 1  

In der Berechnungsvariante 1 werden die Schallemissionen des Gewerbe- und Brau-
betriebes an Montagen in Ansatz gebracht. Das heißt, der Beginn der Warenaus-
lieferung wird um 05:00 Uhr in der Nachtzeit angenommen. 
 
Berechnungsvariante 2 

In der Berechnungsvariante 2 wird entsprechend der Berechnungsvariante 1 mit 
Braubetrieb gerechnet. Abweichend davon wird der Nachtbetrieb zwischen 05:00 bis 
06:00 Uhr in die Tagzeit (d. h. zwischen 06:00 bis 07:00 Uhr) verschoben. Die 
Berechnungsvariante 2 entspricht somit den gegenwärtig an allen Wochen-
tagen, außer montags, anzutreffenden Betriebsverhältnissen der Brauerei 
Aying.  
 
Berechnungsvariante 3 

In der Berechnungsvariante 3 werden anstelle der Geräuschemissionen des Brau-
betriebes die Geräuschemissionen des „Brauerlebnisses“, d. h. dem Veranstaltungs-
betrieb im Sudhaus, berücksichtigt. Da das „Brauerlebnis“ vor allem nachts maßgeb-
liche Geräuschimmissionen verursacht, beschränkt sich die Darstellung der Unter-
suchungsergebnisse auf die „ungünstigste Nachtstunde“. 
 
Berechnungsvariante 4 

Die Berechnungen zur Berechnungsvariante 4 erfolgen analog zur Berechnungs-
variante 3 für das „Brauerlebnis“. Abweichend davon wird angenommen, dass aus 
Gründen des Lärmschutzes für das sich südlich anschließende Wohngebiet die süd-
liche Fläche des ehemaligen Volksfestplatzes für den nächtlichen Parkplatzbetrieb 
gesperrt wird.  
 
Zusätzlich zu den Emissionsansätzen aus Müller-BBM Bericht Nr. M60 169/6 [12] 
werden folgende Lärmquellen auf der Nordseite des Brauereigeländes berücksichtigt: 
 
Berechnungsvariante 1 und Berechnungsvariante 2 (Braubetrieb): 

Anlieferung Silo und Anlieferung CO2/Zucker, 2 x 1 Lkw am Tag (06:00 bis 22:00 Uhr) 

- Fahrgeräusch LWATm' = 63 dB(A), Einwirkzeit tE = 60 Min. je Lkw 

- Rangieren LWATm = 99 dB(A), tE = 2 Min. je Lkw 

Schallabstrahlung über teilweise geöffneten Fensterelemente der Füllerei in der 
Nordfassade am Tag (06:00 bis 22:00 Uhr) 

- Nordfassade LWA,gesamt = 92 dB(A), tE = 720 Min.  
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Schallabstrahlung über teilweise geöffnete Fenster und Türen des Kesselhauses in 
der Nordfassade 

- tagsüber (06:00 bis 22:00 Uhr) LWA,gesamt = 81 dB(A) (Pumpen- und Kessel-
geräusche) 

- ungünstigste Nachtstunde LWA,gesamt = 79 dB(A) (Pumpengeräusche) 
 
Tankstellenbetrieb 

Nach Angaben des Betreibers werden an der Tankstelle monatlich bis zu ca. 14.000 l 
Dieselkraftstoff und 8.000 l Benzin abgegeben. Bei einer durchschnittlichen Bezugs-
menge von 40 l Benzin je Kfz und 80 l Diesel je Kfz entspricht dies im Tagesmittel ca. 
6 tankenden Lkw und 7 tankenden Pkw. Für die schalltechnische Untersuchung wird 
für Spitzentage sicherheitshalber von 8 Lkw und 17 Pkw pro Tag, davon jeweils ein 
Fahrzeug in der ungünstigsten Nachtstunde ausgegangen. 

Die Schallemissionen werden nach der Studie der Hessischen Landesanstalt [10] 
und eigenen Erfahrungswerten wie folgt bestimmt: 

Pkw-Kunden 

- Fahrweg LWATm' = 49 dB(A),  
Einwirkzeit tagsüber tE = 960 Min.  
ungünstigste Nachtstunde tE = 60 Min. 

- Geräusche bei der Betankung LWATm = 77 dB(A) 
Einwirkzeit tagsüber tE = 960 Min. 
ungünstigste Nachtstunde tE = 60 Min. 

Lkw-Kunden  

- Fahrweg LWATm' = 63 dB(A) 
Einwirkzeit tagsüber tE = 480 Min.  
ungünstigste Nachtstunde tE = 60 Min. 

- Geräusche bei der Betankung LWATm = 84 dB(A) 
Einwirkzeit tagsüber tE = 480 Min. 
ungünstigste Nachtstunde tE = 60 Min.  

 
Berechnungsvariante 3 und Berechnungsvariante 4 (Brauereierlebnis) 

Zusätzlich zu den in Müller-BBM Bericht Nr. M60 169/6 [12] dokumentierten Schall-
quellen wird bei geräuschintensiven Veranstaltungsbetrieb im Sudhaus eine 
Schallabstrahlung über ca. 10 m² gekippte Fensterfläche in der Nord- und Ost-
fassade in Höhe des 1. OG angesetzt. Nach den Rechenregeln der VDI-Richt-
linie 2571 [6] wird dafür folgender Schallleistungspegel in der ungünstigsten Nacht-
stunde berücksichtigt: 

- gekippte Fenster in der Nord-/Ostfassade des Sudhauses 

LWATm = 92 dB(A). 
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3.3.4  Geräuschvorbelastung  

Anhand der in den Kapitel 3.3.2 und 3.3.3 beschriebenen Emissionsansätze werden 
an den Immissionsorten im Bebauungsplanareal Nr. 24 die Beurteilungspegel nach 
TA Lärm [8] nach dem in Müller-BBM Bericht Nr. M60 169/6 [12] beschriebenen Ver-
fahren der TA Lärm berechnet. Die gewerbliche Geräusch(vor)belastung ist in der 
folgenden Tabelle 2 zusammengefasst. 
 

Tabelle 2.  Geräuschvorbelastung an den maßgeblichen Immissionsorten für die Berech-
nungsvarianten 1 bis 4 

Immissions-
richtwert in 

dB(A) 

Lr Variante 1 in 
dB(A) 

Lr Variante 2 in 
dB(A) 

Lr 
Variante 

3 in 
dB(A) 

Lr 
Variante 

4 in 
dB(A) 

Berechnungs-
punkt Nutzung 

tags nachts tags nachts tags nachts nachts nachts 

IO1 MI 60 45 51,5 49,0 51,5 39,4 41,8 44,6 

IO2 MI 60 45 49,7 47,3 49,8 39,3 42,1 44,7 

IO3 MI 60 45 46,7 44,0 46,7 37,6 40,9 43,0 

IO4 MI 60 45 45,5 43,0 45,6 36,5 38,6 41,0 

IO5 MI 60 45 54,1 49,5 54,1 42,6 46,6 49,8 

IO6 MI 60 45 50,9 47,3 50,9 41,5 45,3 47,9 

IO7 MI 60 45 47,1 44,3 47,2 38,9 41,3 43,6 

IO8 MI 60 45 46,1 43,3 46,2 38,2 40,4 42,6 

IO9 GE 65 50 54,2 51,3 54,3 47,6 53,7 55,1 

IO10 GE 65 50 50,2 47,6 50,3 43,5 48,5 49,8 

IO11 GE 65 50 54,8 50,8 54,8 46,6 51,1 53,8 
 

Den Berechnungsergebnissen kann entnommen werden, dass die Vorbelastung an 
den maßgeblichen Immissionsorten im Bebauungsplanareal Nr. 24 den Immissions-
richtwert nach TA Lärm für Gewerbe- und Mischgebiete tagsüber stets sicher einhält.  

Für die Nachtzeit errechnen sich demgegenüber für den Brauereibetrieb an Mon-
tagen (Berechnungsvariante 1 mit nächtlicher Auslieferung) Überschreitungen des 
Immissionsrichtwertes nach TA Lärm an dem nächstgelegenen, bestehenden Wohn-
haus (IO1) um 4 dB. Auch an den neu geplanten Bauräumen werden die Anfor-
derungen nach TA Lärm punktuell übertroffen.  

Durch den Betrieb des Brauereierlebnis besteht die Möglichkeit, dass die Anfor-
derungen nach TA Lärm nachts an einigen Immissionsorten an den neuen Bau-
räumen um bis zu 5 dB übertroffen werden.  

Bzgl. der an den dem nächstgelegenen Bestandsgebäude (Immissionsort IO1) be-
rechneten Überschreitungen nachts für den Brauereibetrieb an Montagen (Berech-
nungsvariante 1) ist darauf hinzuweisen, dass diese Geräuschvorbelastung aus dem 
im Rechenmodell auf der Ostseite der Brauerei angenommenen Verladebetrieb mit 
Gasstapler und Lkw zwischen 05:00 bis 06:00 Uhr resultiert. Die an dieser Stelle im 
Zuge der Aufstellung/Planung des Bebauungsplanes Nr. 17 getroffenen Emissions-
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ansätze liegen sehr stark für die Anwohner auf der sicheren Seite und werden an den 
meisten Tagen eines Jahres (auch montags) in der Praxis unterschritten. Zudem ist 
die Brauerei Aying unseres Wissens nach bestrebt, im Zuge der Realisierung des 
Allgemeinen Wohngebietes im Bebauungsplanareal Nr. 17 gegenüber den Ge-
räuschimmissionen der montäglichen Verladung weiterführende Schallschutz-
maßnahmen zu treffen, die ggf. auch dazu geeignet sind, die Geräuschsituation an 
der bestehenden Nachbarbebauung ausreichend zu verbessern.  
 

 3.4 Planwerte LPl 

Bei der Festlegung der Planwerte gilt es vor allem zu beachten, dass der rechts-
kräftige Genehmigungsbescheid [14], Punkt 4.6.2, der Brauerei die Pflicht und das 
Recht einräumt, an der nächstgelegenen Bestandsbebauung im nördlich gelegenen 
Dorfgebiet (Immissionsort IO1) die Immissionsrichtwerte nach TA Lärm einzuhalten 
bzw. auszuschöpfen. Das heißt, genehmigungsrechtlich ist am Immissionsort IO1 
tags von einer Vorbelastung von 60 dB(A), nachts von 45 dB(A) auszugehen. Damit 
werden der Brauerei Aying gegenüber der Ist-Situation am Tag nach Tabelle 2 noch 
erhebliche Möglichkeiten zur Lärmentwicklung eingeräumt.  

Aus o. g. Überlegung heraus erachten wir es im vorliegenden Fall für sachgerecht, 
als Grundlage für die Emissionskontingentierung der Gewerbeflächen im Bebau-
ungsplanareal Nr. 24 auf die Annahme abzustellen, dass die Brauerei Aying die nach 
TA Lärm zulässigen Immissionsrichtwerte am nächstgelegenen, bestehenden 
Gebäude IO1 vollständig ausschöpft, aber nicht maßgeblich überschreitet. 

Diesem Szenario wird am besten tagsüber mit der in Tabelle 2 berechneten 
Geräuschvorbelastung der Berechnungsvariante 2 zzgl. eines Zuschlags von 8,5 dB, 
nachts mit den Berechnungsergebnissen der Variante 4 zzgl. eines Zuschlags von 
0,4 dB an allen Immissionsorten entsprochen.  

Für die weitere Kontingentierung werden aus der o. g. Geräuschvorbelastung LVor 
folgende resultierende Planwerte LPl abgeleitet, die sicherstellen, dass die Immis-
sionsrichtwerte an den bestehenden und geplanten Wohngebäuden im Mischgebiet 
des Bebauungsplanareals Nr. 24 bzw. der nächstgelegenen Wohnbebauung im 
Wohngebiet des Bebauungsplanareals Nr. 17 eingehalten werden: 
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Tabelle 3.  Planwerte LPl für die Emissionskontingentierung der Gewerbeflächen im Bebau-
ungsplanareal Nr. 24 

Immissionsort Nutzung Planwert Tag Planwert Nacht 

IO1 MI 50,0 35,0 

IO2 MI 55,1 35,0 

IO3 MI 58,3 39,9 

IO4 MI 58,7 42,5 

IO5 MI 50,0 35,0 

IO6 MI 51,1 35,0 

IO7 MI 58,0 38,1 

IO8 MI 58,5 40,7 

BPL Nr. 17, Haus 55 WA 45,0 30,0 

BPL Nr. 17, Haus 9 WA 45,0 30,0 
 

Für die Immissionsorte im Bebauungsplanareal Nr. 17 wurde vereinfachend von der 
Annahme ausgegangen, dass deren Schutzbedürfnis ausreichend berücksichtigt 
wird, wenn der Planwert für die Geräuschimmissionen aus dem Bebauungsplanareal 
Nr. 24 pauschal um 10 dB gegenüber dem Immissionsrichtwert nach TA Lärm 
reduziert wird und somit im Falle einer energetischen Summenbildung nicht mehr 
relevant zur gewerblichen Gesamtgeräuschsituation beiträgt. Die gleiche Annahme 
wird den Planwerten für die Immissionsorte IO1 und IO5 tags und nachts, für die 
Immissionsorte IO2 und IO6 nur nachts zugrunde gelegt, auch wenn hier die energe-
tische Differenz zwischen den Immissionsrichtwerten nach TA Lärm und der 
Geräuschvorbelastung nach Tabelle 2 theoretisch zu etwas niedrigeren Werten 
führen würde.  
 

 3.5 Festsetzung der Teilflächen 

Als Grundlage der Emissionskontingentierung wird das Gewerbegebiet im Bebau-
ungsplanareal Nr. 24 in vier Teilflächen gegliedert, die sich an der Einteilung im uns 
überlassenen Bebauungsplanentwurf [1] orientieren: 

Teilfläche GE1 mit 3.663 m² 

Teilfläche GE2 mit 3.100 m² 

Teilfläche GE3 mit 2.401 m² 

Teilfläche GE4 mit 6.155 m². 

Im Rechenmodell werden die Teilflächen für die Emissionskontingente mit Ausnahme 
der öffentlichen Zufahrtswege und dem Straßenbegleitgrün auf die gesamten Gewer-
beflächen verteilt (d. h. nicht nur innerhalb der Baugrenzen) angenommen. Die ge-
naue Lage der Teilflächen können im Detail dem Anhang A auf der Seite 3 (orange 
Flächen) entnommen werden.  
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 3.6 Emissionskontingente LEK 

3.6.1  Allgemeines 

Zur Festlegung der Emissionskontingente wird ausgehend von den in Kapitel 3.5 
beschriebenen, gewerblichen Teilflächen eine Schallausbreitungsberechnung nach 
der DIN 45691 [4], Kapitel 4.5 unter ausschließlicher Berücksichtigung der geo-
metrischen Ausbreitungsdämpfung in die Vollkugel (4πS²) über ebenen Gelände zu 
den Immissionsorten IO1 bis IO8 und den Immissionsorten im südlich gelegenen 
Wohngebiet im Bebauungsplanareal Nr. 17 durchgeführt. Die zulässigen Schall-
emissionskontingente innerhalb der jeweiligen Teilflächen werden dabei solange 
variiert, bis die in Kapitel 3.4 beschriebenen Planwerte weitgehend ausgeschöpft 
werden. 

Zur Berechnung dieser Schallimmissionen wird über das Untersuchungsgebiet ein 
rechtwinkliges Koordinatensystem gelegt und die Koordinaten aller schalltechnisch 
relevanten Elemente dreidimensional in die EDV-Anlage eingegeben. Dies sind im 
vorliegenden Fall: 

- Bebauungsplanquellen mit einer Höhe von 5,6 m über Gelände, 

- Immissionsorte (vgl. Tabelle 1) mit einer Höhe von 5,6 m über Gelände. 

Die genaue Lage der EDV-Eingabedaten für die Schallemissionskontingentierung 
kann dem Anhang A auf der Seite 3 entnommen werden. 
 

3.6.2  Emissionskontingente LEK für die Nachtzeit 

Aufgrund der Geräuschvorbelastung durch die bestehenden Gewerbebetriebe und 
der unmittelbaren Nachbarschaft zwischen Misch- und Gewerbeflächen ergeben sich 
in der Nachtzeit relativ niedrige Emissionskontingente.  

Bei annähernd gleichmäßiger Verteilung der Emissionskontingente auf die Teil-
flächen in Höhe von  

Gewerbefläche GE1 LEK = 47 dB(A) 

Gewerbefläche GE2 LEK = 43 dB(A) 

Gewerbefläche GE3 LEK = 47 dB(A) 

Gewerbefläche GE4 LEK = 44 dB(A) 

errechnen sich in der Berechnungsvariante A folgende Immissionskontingente für 
die Nachtzeit: 
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Tabelle 4.  Bebauungsplan Nr. 24, Immissionskontingente LIK in dB(A) bei Vorgabe von 
Schallemissionskontingenten LEK ohne Zusatzkontingente;  
Schallemission Nachtzeit: Variante A 
alle Schallpegel in dB(A) für die Nachtzeit 

Gebiet Fläche L EK IO 01 IO 02 IO 03 IO 04 IO 05 IO 06 IO 07 IO 08 Haus 55 Haus 9
GE 1 3663 47,0 28,3 28,9 28,5 27,5 31,5 32,1 30,4 30,2 23,8 24,7
GE 2 3100 43,0 27,6 28,8 27,7 25,9 33,3 35,3 30,7 29,4 19,1 18,9
GE 3 2401 47,0 23,7 24,8 25,6 25,3 25,3 26,5 27,3 28,1 19,2 20,1
GE 4 6155 44,0 28,2 30,2 32,1 31,3 30,0 32,5 36,2 39,1 20,8 21,1

SUMME 33,3 34,6 35,2 34,2 36,9 38,6 38,4 40,3 27,2 27,8
Planwert L Pl 35,0 35,0 39,9 42,5 35,0 35,0 38,1 40,7 30,0 30,0
L Pl - Summe 1,7 0,4 4,7 8,3 -1,9 -3,6 -0,3 0,4 2,8 2,2

Nutzung MI MI MI MI MI MI MI MI WA WA

Immissionsorte

 
 

Der o. g. Tabelle kann entnommen werden, dass mit der Verteilung der Emissions-
kontingente nach der Variante A die angestrebten Planwerte an den Immissionsorten 
IO1 bis IO4, IO7 bis IO8 und den Wohngebäuden im Bebauungsplanareal Nr. 17 ein-
gehalten werden können. Nur an den Immissionsorten IO5 und IO6 (BR1) ergeben 
sich relevante Überschreitungen des Planwertes um 2 bis 4 dB. Diese Überschrei-
tungen können u. E. hingenommen werden, wenn innerhalb des Bebauungsplanes 
sichergestellt wird, dass innerhalb des relevanten Bauraumes BR1 vorwiegend der 
innerhalb eines Mischgebietes zulässige, nicht störende Gewerbeanteil unter-
gebracht wird und an den West-, Süd- und Nordfassaden des Gebäudes keine 
Fenster schutzbedürftiger Wohnräume zugelassen werden.  

In einer zweiten Berechnungsvariante werden die Emissionskontingente LEK auf den 
Gewerbeflächen GE1 bis GE4 variiert, mit dem Ziel, auf der Gewerbefläche GE1 
mehr Möglichkeiten zur Lärmentwicklung in der Nachtzeit zuzulassen: 

Gewerbefläche GE1 LEK = 51 dB(A) 

Gewerbefläche GE2 LEK = 41 dB(A) 

Gewerbefläche GE3 LEK = 45 dB(A) 

Gewerbefläche GE4 LEK = 41 dB(A). 

Die sich daraus ergebenden Immissionskontingente können der folgenden Tabelle 
entnommen werden.  
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Tabelle 5.  Bebauungsplan Nr. 24, Immissionskontingente LIK in dB(A) bei Vorgabe von 
Schallemissionskontingenten LEK ohne Zusatzkontingente;  
Schallemission Nachtzeit: Variante B 
alle Schallpegel in dB(A) für die Nachtzeit 

Gebiet Fläche L EK IO 01 IO 02 IO 03 IO 04 IO 05 IO 06 IO 07 IO 08 Haus 55 Haus 9
GE 1 3663 51,0 32,3 32,9 32,5 31,5 35,5 36,1 34,4 34,2 27,8 28,7
GE 2 3100 41,0 25,6 26,8 25,7 23,9 31,3 33,3 28,7 27,4 17,1 16,9
GE 3 2401 45,0 21,7 22,8 23,6 23,3 23,3 24,5 25,3 26,1 17,2 18,1
GE 4 6155 41,0 25,2 27,2 29,1 28,3 27,0 29,5 33,2 36,1 17,8 18,1

SUMME 34,0 35,0 35,0 34,1 37,5 38,7 37,7 38,8 28,8 29,6
Planwert L Pl 35,0 35,0 39,9 42,5 35,0 35,0 38,1 40,7 30,0 30,0
L Pl - Summe 1,0 0,0 4,8 8,4 -2,5 -3,7 0,4 1,8 1,2 0,4

Nutzung MI MI MI MI MI MI MI MI WA WA

Immissionsorte

 
 

Die Immissionskontingente LIK unterscheiden sich in der Summe nur unwesentlich 
von denen der vorgenannten Tabelle 4. Das heißt, auch in diesem Fall wäre für das 
Gebäude an den Immissionsorten IO5 und IO6 (BR1) eine Einschränkung in Hinblick 
auf die Ausweisung von Fenstern schutzbedürftiger Wohnräume an den West-, Süd- 
und Nordfassaden vorzunehmen.  

In einer dritten Berechnungsvariante C werden die Berechnungen zur o. g. Vari-
ante B wiederholt, jedoch in Richtung Nordost, d. h. zu den Immissionsorten IO3, 
IO4, IO7 und IO8, ein Zusatzkontingent LEK.zus. = 5 dB nach dem Verfahren der 
DIN 45691 [4], A2 festgelegt, um die vorhandenen Planwerte besser ausschöpfen zu 
können. Das heißt, für die Immissionsorte innerhalb des Sektors A nach Anhang A, 
Seite 3 wurden die in der Berechnungsvariante B ermittelten Immissionskontingente 
in der Nachtzeit um das o. g. Zusatzkontingent erhöht. Die sich daraus ergebenden 
Berechnungsergebnisse können der folgenden Tabelle entnommen werden. 
 

Tabelle 6.  Bebauungsplan Nr. 24, Immissionskontingente LIK in dB(A) bei Vorgabe von 
Schallemissionskontingenten LEK mit Zusatzkontingent 5 dB nach NO;  
Schallemission Nachtzeit: Variante C 
alle Schallpegel in dB(A) für die Nachtzeit 

Gebiet Fläche L EK IO 01 IO 02 IO 03 IO 04 IO 05 IO 06 IO 07 IO 08 Haus 55 Haus 9
GE 1 3663 51,0 32,3 32,9 37,5 36,5 35,5 36,1 39,4 39,2 27,8 28,7
GE 2 3100 41,0 25,6 26,8 30,7 28,9 31,3 33,3 33,7 32,4 17,1 16,9
GE 3 2401 45,0 21,7 22,8 28,6 28,3 23,3 24,5 30,3 31,1 17,2 18,1
GE 4 6155 41,0 25,2 27,2 34,1 33,3 27,0 29,5 38,2 41,1 17,8 18,1

SUMME 34,0 35,0 40,0 39,1 37,5 38,7 42,7 43,8 28,8 29,6
Planwert L Pl 35,0 35,0 39,9 42,5 35,0 35,0 38,1 40,7 30,0 30,0
L Pl - Summe 1,0 0,0 -0,2 3,4 -2,5 -3,7 -4,6 -3,2 1,2 0,4

Nutzung MI MI MI MI MI MI MI MI WA WA

Immissionsorte

 
 

Den Berechnungsergebnissen kann entnommen werden, dass sich nun nicht nur an 
den Immissionsorten IO5 und IO6 sondern auch an den Immissionsort IO7 und IO8 
maßgebliche Überschreitungen des angestrebten Planwertes um bis zu 4 dB 
ergeben. Das heißt, wenn die o. g. Emissionskontingente mit Zusatzkontingent im 
Bebauungsplan festgeschrieben werden sollen, ist darauf zu achten, dass an den 
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Gebäuden der an die den Immissionsorten IO5, IO6, IO7 und IO8 angrenzenden 
Bauräume BR1 und BR2 keine Fenster schutzbedürftiger Wohnräume an den Nord-, 
West- und Südfassaden zugelassen werden dürfen. 
 

3.6.3  Berechnungsergebnisse für die Tagzeit 

Die Entwicklung der Emissionskontingente für den Tag erfolgt analog zu denen für 
die Nachtzeit der Variante C mit Zusatzkontingenten in Höhe von 5 dB in Richtung 
der Immissionsorte IO3, IO4, IO7 und IO8. 

Die sich aus den o. g. iterativen Rechenprozess ergebenden Emissionskontingente 
und Immissionskontingente LIK in dB(A) können der folgenden Tabelle entnommen 
werden. 
 

Tabelle 7.  Bebauungsplan Nr. 24, Immissionskontingente LIK in dB(A) bei Vorgabe von 
Schallemissionskontingenten LEK mit Zusatzkontingent 5 dB nach NO;  
Variante Schallemission Tagzeit; alle Schallpegel in dB(A) für die Tagzeit 

Gebiet Fläche L EK IO 01 IO 02 IO 03 IO 04 IO 05 IO 06 IO 07 IO 08 Haus 55 Haus 9
GE 1 3663 61,0 42,3 42,9 47,5 46,5 45,5 46,1 49,4 49,2 37,8 38,7
GE 2 3100 55,0 39,6 40,8 44,7 42,9 45,3 47,3 47,7 46,4 31,1 30,9
GE 3 2401 63,0 39,7 40,8 46,6 46,3 41,3 42,5 48,3 49,1 35,2 36,1
GE 4 6155 56,0 40,2 42,2 49,1 48,3 42,0 44,5 53,2 56,1 32,8 33,1

SUMME 46,6 47,8 53,3 52,4 49,9 51,5 56,3 57,9 41,0 41,7
Planwert L Pl 50,0 55,1 58,3 58,7 50,0 51,1 58,0 58,5 45,0 45,0
L Pl - Summe 3,4 7,3 5,0 6,3 0,1 -0,4 1,7 0,6 4,0 3,3

Nutzung MI MI MI MI MI MI MI MI WA WA

Immissionsorte

 
 

Der o. g. Tabelle kann u. a. entnommen werden, dass sich die für die Gewerbe-
flächen mit  

Gewerbefläche GE1 LEK = 61 dB(A) 

Gewerbefläche GE2 LEK = 55 dB(A) 

Gewerbefläche GE3 LEK = 63 dB(A) 

Gewerbefläche GE4 LEK = 56 dB(A) 

ergebenden Emissionskontingente mit dem Zusatzkontingent in Höhe von 5 dB in 
Richtung der Immissionsorte IO3, IO4, IO7 und IO8 etwa im Bereich der in der 
DIN 18005 [2] genannten Standartwerte für Gewerbeflächen (LEK = 60 dB(A)) 
befinden und somit mindestens für übliche Gewerbebetriebe in den Teilflächen GE1 
und GE3 keine gravierenden Einschränkungen beinhalten sollten. 
 

 3.7 Beurteilung 

Wie aus den vorgenannten Tabellen deutlich wird, können die Planwerte LPl an allen 
Immissionsorten tagsüber eingehalten werden, wenn innerhalb der Gewerbeflächen 
GE1 und GE3 Emissionskontingente in einer Größenordnung festgeschrieben 
werden, die etwa den Standardwerten der DIN 18005 [2] für übliche Gewerbebetriebe 
entsprechen (siehe Kapitel 3.6.3).  
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Demgegenüber ist aufgrund der Geräuschvorbelastung durch die Brauerei Aying und 
dem erhöhten Schutzbedürfnis von Wohnräumen in Mischgebieten nur eine deutlich 
geringere Möglichkeit zur Geräuschentwicklung in der Nachtzeit (Kapitel 3.6.2) vor-
handen. Selbst bei weitgehender Verlagerung der Emissionskontingente in der 
Nachtzeit auf die Gewerbeteilfläche GE1 und der Installation von Zusatzkontingenten 
nach der o. g. Variante C, werden die Möglichkeiten zur Geräuschentwicklung gegen-
über den Tagwerten noch unterschritten. Ob diese reduzierten Emissionskontingente 
für Betriebe mit Nachtbetrieb ausreichen, ist im Einzelfall zu prüfen.  

Nach Kapitel 3.3.4 ist außerdem davon auszugehen, dass die Schallimmissionen der 
Brauerei Aying die Immissionsrichtwerte nach TA Lärm in den südlichen Teilen der 
neu geplanten Bauräume (Immissionsorte IO5, IO9 und IO11) regelmäßig im Ge-
werbe- und Mischgebiet übertreffen können. In diesen Bereichen sollten nach Mög-
lichkeit keine Fenster schutzbedürftiger Wohnräume zugelassen werden.  
 

 4 Hinweise zur Anwendung im Genehmigungsverfahren 
Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit eines Vorhabens erfolgt nach der 
DIN 45691, Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) für die Immissionsorte j 
im Richtungssektor k LEK,j durch LEK,j + LEK,zus.,k zu ersetzen ist. 

Der nach den Vorschriften der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 
(TA Lärm) ermittelte Beurteilungspegel durch die tatsächlich installierte Schallleistung 
(LW) der auf der Planfläche errichteten Anlage(n) (einschließlich Verkehr auf dem 
Werksgelände) darf unter Berücksichtigung der Schallausbreitungsverhältnisse zum 
Zeitpunkt der Genehmigung nicht höher sein als das Immissionskontingent LIK, 
welches sich aus dem Emissionskontingent LEK ergibt. Dies ist bei jeder Anlage durch 
geeignete technische und/oder organisatorischen Maßnahmen sicherzustellen. 

Sind einer Anlage mehrere Teilflächen (auch aus angrenzenden Bebauungsplänen) 
zuzuordnen, so ist der Nachweis für die Teilflächen gemeinsam zu führen, d. h. es 
erfolgt eine Summation der zulässigen Immissionskontingente aller zur Anlage gehö-
rigen Teilflächen (vgl. Abschnitt 5 in [4]).  
 

 5 Vorschlag für die Festsetzungen im Bebauungsplan 
Der folgende Vorschlag orientiert sich an der Maßgabe, ein möglichst hohes Lärm-
kontingent auf der Teilfläche GE1 zu installieren (siehe Variante C, Tabelle 6): 

Im Planteil des Bebauungsplanes sind die Grenzen der emittierenden Flächen 
(orange umrandet) sowie der Richtungssektor A (grüne Linien) gemäß Anhang A, 
Seite 3 zu übernehmen und festzusetzen. 

Im Textteil des Bebauungsplanes sind folgende Festsetzungen aufzunehmen:  

„Emissionskontingente: 

Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die folgenden 
Emissionskontingente LEK inklusiv  Zusatzkontingente LEK,zus. nach DIN 45691 vom 
Dezember 2006 weder tags (06:00 – 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 – 06:00 Uhr) 
überschreiten: 
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Teilfläche GE1: LEK, Tag  = 61 dB(A) 
 LEK, Nacht   = 51 dB(A) 

Teilfläche GE2: LEK, Tag  = 55 dB(A) 
 LEK, Nacht   = 41 dB(A) 

Teilfläche GE3: LEK, Tag  = 63 dB(A) 
 LEK, Nacht   = 45 dB(A) 

Teilfläche GE4: LEK, Tag  = 56 dB(A) 
 LEK, Nacht   = 41 dB(A) 

Für den im Plan dargestellten Richtungssektor A erhöhen sich die Emissions-
kontingente aller o. g. Teilflächen tags und nachts um folgendes Zusatzkontingent: 

Richtungssektor A:  LEK,zus. = 5 dB 
 
Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens erfolgt nach der 
DIN 45691, Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) für die Immissionsorte j 
im Richtungssektor k LEK,j durch LEK,j + LEK,zus.,k zu ersetzen ist. 

Sind einer Anlage mehrere Teilflächen (auch aus angrenzenden Bebauungsplänen) 
zuzuordnen, so ist der Nachweis für die Teilflächen gemeinsam zu führen, d. h. es 
erfolgt eine Summation der zulässigen Immissionskontingente aller zur Anlage 
gehörigen Teilflächen. (Summation) 

Ein Vorhaben ist auch dann schalltechnisch zulässig, wenn der Beurteilungspegel Lr,j 
den Immissionsrichtwert an den maßgeblichen Immissionsorten um mindestens 
15 dB unterschreitet. (Relevanzgrenze). 

Betriebsleiterwohnungen im Gewerbegebiet: 

Betriebsleiterwohnungen sind in den Gewerbeteilflächen GE1 und GE2 nicht zu-
lässig. Ausnahmen sind möglich, wenn die Fenster schutzbedürftiger Aufenthalts-
räume einen Abstand von mindestens 30 m zur südlichen Baugrenze aufweisen. 

Wohnungen im Mischgebiet: 

Wohnungen innerhalb der westlichen Bauräume BR1 und BR2 sind unzulässig. 
Ausnahmen sind möglich, wenn die Fenster schutzbedürftiger Aufenthaltsräume 
ausschließlich nach Osten orientiert werden.“ 
 
In die Hinweise oder Begründung des Bebauungsplanes sollte das vorliegende 
Gutachten und die folgende Erläuterung aufgenommen werden.  

Erläuterung zu den Emissionskontingenten 

Bei den festgesetzten Werten handelt es sich um die der Planfläche zugeordneten 
Emissionskontingente inklusiv Zusatzkontingente. Durch diese wird eine 
immissionswirksame Schallleistung definiert, bei deren Einhaltung die geltenden 
Immissionsrichtwerte bzw. die festgelegten Immissionskontingente außerhalb der Plan-
fläche eingehalten werden können.  

Der nach den Vorschriften der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 
(TA Lärm) ermittelte Beurteilungspegel der auf der Planfläche errichteten Anlage 
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(einschließlich Verkehr auf dem Werksgelände) darf unter Berücksichtigung der 
Schallausbreitungsverhältnisse zum Zeitpunkt der Genehmigung nicht höher sein als 
das Immissionskontingent, welches sich aus den Emissionskontingenten ergibt. Dies 
ist bei jeder Anlage durch geeignete technische und/oder organisatorischen Maß-
nahmen sicherzustellen. 
 

 6 Sonstige Planungsempfehlungen 
Für die Gewerbe- und Mischgebietsflächen des Bebauungsplanareals Nr. 24 ist eine 
zentrale Erschließungsmöglichkeit über eine öffentliche Straße zwischen den unter-
schiedlichen Nutzungen geplant. Dadurch wird der den Gewerbeflächen zuzurech-
nende Verkehr in unmittelbarer Nachbarschaft des Mischgebietes auf die St 2070 
geführt. Aus schalltechnischen Überlegungen heraus wäre es günstiger, die Er-
schließung der Gewerbeflächen entlang der Westseite des Gewerbegebietes zu 
organisieren und somit in größerem Abstand zur bestehenden und geplanten Misch-
bebauung vorbeizuführen.  

 
Dipl.-Ing. Thomas Maly  
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 7 Grundlagen 
[1] Planentwurf zum Bebauungsplan Nr. 24 in Aying; E-Mail des Planungsbüros 

Ochs.Schmidhuber.Architekten vom 23.04.2008  

[2] DIN 18005: Schallschutz im Städtebau. Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die 
Planung. 2002-07 

[3] DIN 18005: Schallschutz im Städtebau. Teil 1 mit Beiblatt 1: Berechnungs-
verfahren; Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung. 
1987-05 

[4] DIN 45691: Geräuschkontingentierung. 2006-12 

[5] DIN ISO 9613-2: Akustik - Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien. 
Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren. 1999-10 

[6] VDI-Richtlinie 2571: Schallabstrahlung von Industriebauten. 1976-08 

[7] Bundes-Immissionsschutzgesetz - Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und 
ähnliche Vorgänge (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. 
September 2002 (BGBl. INr. 71 vom 04.10.2002 S. 3830), zuletzt geändert am 
18. Dezember 2006 durch Artikel 3 des Gesetzes zur Einführung einer Biokraft-
stoffquote durch Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und zur 
Änderung energie- und stromsteuerrechtlicher Vorschriften (Biokraftstoffquoten-
gesetz - BioKraftQuG), (BGBl. I Nr. 62 vom 21.12.2006 S. 3180) 

[8] Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 
26. August 1998, GMBl 1998, Nr. 26, S. 503 

[9] "Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegeräusche auf 
Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen". 
Umweltplanung Arbeits- und Umweltschutz Heft 192, Hessische Landesanstalt 
für Umwelt, G.-Nr.: 3.5.3/325 vom 16.05.1995 

[10] Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch Last-
kraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, 
Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche 
insbesondere von Verbrauchermärkten, Hessisches Landesamt für Umwelt und 
Geologie, Lärmschutz in Hessen, Heft 3, 2005 

[11] Technischer Bericht Nr. L4054 zur Untersuchung der Geräuschemissionen und 
-immissionen von Tankstellen, Schriftenreihe der Hessischen Landesanstalt für 
Umwelt, Heft Nr. 27, 1999 

[12] Müller-BBM Bericht Nr. M60 169/6 „Bebauungsplan Aying Nr. 17, Nördlich der 
Bahnhofstraße, Planentwurf vom 03.06.2005, Schalltechnische Verträglich-
keitsuntersuchung Luftschallimmissionen“ vom 07.06.2005 mit allen darin 
genannten Grundlagen 
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[13] Ortsbesichtigung mit der Durchführung von Schallpegelmessungen auf dem 
Betriebsgelände der Brauerei Aying am 01.04.2008 

[14] Genehmigung zur Errichtung und den Betrieb einer Brauerei auf der Fl.-Nr. 
1570, Gemarkung Peiss; Landratsamt München, Stand 06.06.1997 
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Maßstab  1 : 1500
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EDV-Eingabedaten Gewerbegeräusche (Auszüge) 
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Anhang B, Seite 2

Berechnungskonfiguration 

  Projekt (01_Ber_1d_75363.cna) 
 

Projektname : BPL Aying Nr. 24; Entwurf 04.2008 
Auftraggeber : Gemeinde Aying 
Sachbearbeiter : Herr Maly 
Cadna/A : Version 3.7.123 (32 Bit) 
 

Berechnungsprotokoll 

 
Berechnungskonfiguration  

Parameter  Wert  
Allgemein    
Land  Deutschl. (TA Lärm)  
Max. Fehler (dB)  0.00  
Max. Suchradius (m)  2000.00  
Mindestabst. Qu-Imm  0.00  
Aufteilung    
Rasterfaktor  0.50  
Max. Abschnittslänge (m)  1000.00  
Min. Abschnittslänge (m)  1.00  
Min. Abschnittslänge (%)  0.00  
Proj. Linienquellen  An  
Proj. Flächenquellen  An  
Bezugszeit    
Bezugszeit Tag (min)  960.00  
Bezugszeit Nacht (min)  60.00  
Zuschlag Tag (dB)  0.00  
Zuschlag Ruhezeit (dB)  6.00  
Zuschlag Nacht (dB)  0.00  
Zuschlag Ruhezeit nur für  Gemeinbedarf  
  Kurgebiet  
  reines Wohngebiet  
  allg. Wohngebiet  
DGM    
Standardhöhe (m)  603.00  
Geländemodell  Höhenlinien suchen (Mittelwert)  
Suchradius für Höhenlinien (m)  200.00  
Reflexion    
max. Reflexionsordnung  3  
Reflektor-Suchradius um Qu  100.00  
Reflektor-Suchradius um Imm  100.00  
Max. Abstand Quelle - Immpkt  1000.00 1000.00  
Min. Abstand Immpkt - Reflektor  1.00 1.00  
Min. Abstand Quelle - Reflektor  0.00  
Industrie (ISO 9613)    
Seitenbeugung  nur ein Obj  
Hin. in FQ schirmen diese nicht ab  An  
Abschirmung  ohne Bodendämpf. über Schirm  
   De,o mit Begrenzung  
Schirmberechnungskoeffizienten C1,2,3  3.0 20.0 0.0  
Temperatur (°C)  10  
rel. Feuchte (%)  70  
Windgeschw. für Kaminrw. (m/s)  3.0  
SCC_C0  2.0 2.0  
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Emissionen Bebauungsplan 
Bebauungsplanquellen, BPL Nr. 24 
Bezeichnung  M.  ID  Zeitraum Tag  Zeitraum Nacht  Fläche  

      Lw''  Lw  Lmin  Lmax  Lknick Kknick Lw''  Lw  Lmin  Lmax  Lknick Kknick    
      (dBA)  (dBA) (dBA)  (dBA)  (dBA) (%)  (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (%)  (m²)  

GE 1     V5  61,0 96,6 55,0 65,0 60,0 80 51,0 86,6 40,0 50,0 45,0 80 3662,60 
GE 2     V5  55,0 89,9 55,0 65,0 60,0 80 41,0 75,9 40,0 50,0 45,0 80 3099,80 
GE 3     V5  63,0 96,8 55,0 65,0 60,0 80 45,0 78,8 40,0 50,0 45,0 80 2401,08 
GE 4     V5  56,0 93,9 55,0 65,0 60,0 80 41,0 78,9 40,0 50,0 45,0 80 6154,56 

Emissionen Industrie 
Punktquellen 

Bezeichnung  M.  ID  Schalleistung Lw  Einwirkzeit  K0  Freq.  
      Tag  Abend  Nacht  Tag  Ruhe  Nacht      
      (dBA)  (dBA)  (dBA)  (min)  (min)  (min)  (dB)  (Hz)  

Brauerei Maschinenhaus Ansaugung West  ~  V1  79,3 79,3 78,3 780,00 180,00 60,00 3,0 500 
Brauerei Maschinenhaus Abluft Süd  ~  V1  81,7 81,7 81,7 780,00 180,00 30,00 3,0 500 
Brauerei Maschinenhaus Oberlicht Ost  ~  V1  65,4 65,4 64,4 780,00 180,00 60,00 3,0 500 
Brauerei Maschinenhaus Kühlturm Stufe 1  ~  V1  78,4 78,4 78,4 600,00 180,00 60,00 0,0 500 
Brauerei Maschinenhaus Kühlturm Stufe 2  ~  V1  82,8 82,8 82,8 180,00 0,00 0,00 0,0 500 
Brauerei Maschinenhaus Druckablass Weissbiertank  ~  V1  106,4 106,4 106,4 5,33 0,00 0,00 0,0 500 
Brauerei Maschinenhaus Ansaugung West  ~  V2  79,3 79,3 78,3 780,00 180,00 60,00 3,0 500 
Brauerei Maschinenhaus Abluft Süd  ~  V2  81,7 81,7 81,7 780,00 180,00 30,00 3,0 500 
Brauerei Maschinenhaus Oberlicht Ost  ~  V2  65,4 65,4 64,4 780,00 180,00 60,00 3,0 500 
Brauerei Maschinenhaus Kühlturm Stufe 1  ~  V2  78,4 78,4 78,4 600,00 180,00 60,00 0,0 500 
Brauerei Maschinenhaus Kühlturm Stufe 2  ~  V2  82,8 82,8 82,8 180,00 0,00 0,00 0,0 500 
Brauerei Maschinenhaus Druckablass Weissbiertank  ~  V2  106,4 106,4 106,4 5,33 0,00 0,00 0,0 500 
 

Linienquellen 
Bezeichnung  M.  ID  Schalleistung Lw  Schalleistung Lw'  Einwirkzeit  K0  Freq.  

      Tag  Abend  Nacht  Tag  Abend  Nacht  Tag  Ruhe  Nacht      
      (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (min)  (min)  (min)  (dB)  (Hz)  

Brauerei, Zufahrt PP Süd  ~  V1  78,8 78,8 78,8 58,5 58,5 58,5 660,00 60,00 0,00 0,0 500 
Brauerei, PP Lkw Ost - Ladestraße   ~  V1  79,9 79,9 79,9 67,8 67,8 67,8 0,00 0,00 60,00 0,0 500 
Brauerei, Ladestraße - PP Lkw West   ~  V1  84,1 84,1 84,6 72,0 72,0 72,5 60,00 0,00 60,00 0,0 500 
Brauerei, PP Lkw West - Ausfahrt  ~  V1  89,5 89,5 89,5 72,0 72,0 72,0 60,00 0,00 0,00 0,0 500 
Brauerei, PP Lkw West - PP Magazin - 
Ausfahrt  

~  V1  98,5 98,5 98,5 72,5 72,5 72,5 60,00 0,00 0,00 0,0 500 

Brauerei, Lkw Ausfahrt - Ladestraße  ~  V1  82,9 82,9 82,9 60,4 60,4 60,4 540,00 0,00 0,00 0,0 500 
Brauerei, Lkw Ladestraße - Ausfahrt  ~  V1  80,8 80,8 80,8 60,4 60,4 60,4 540,00 0,00 0,00 0,0 500 
Brauerei, PP Lkw Magazin - Ausfahrt  ~  V1  81,6 81,6 81,6 60,4 60,4 60,4 540,00 0,00 0,00 0,0 500 
Brauerei, Ausfahrt - PP Lkw Magazin  ~  V1  83,5 83,5 83,5 60,4 60,4 60,4 540,00 0,00 0,00 0,0 500 
Brauerei, Lkw Ausfahrt - Ladestraße  ~  V1  97,8 97,8 97,8 75,3 75,3 75,3 60,00 0,00 0,00 0,0 500 
Brauerei, Lkw Ladestraße West - Ladestraße 
Ost, 5-6 Uhr  

~  V1  92,9 92,9 92,9 69,0 69,0 69,0 0,00 0,00 60,00 0,0 500 

Brauerei, Lkw Ladestraße West - Ladestraße 
Ost, 17-18 Uhr  

~  V1  95,9 95,9 95,9 72,0 72,0 72,0 60,00 0,00 0,00 0,0 500 

Brauerei, Lkw ehem. Volksfestplatz - 
Ausfahrt  

~  V1  92,0 92,0 92,0 71,2 71,2 71,2 660,00 60,00 0,00 0,0 500 

Brauerei, Zufahrt Silo  ~  V1  83,8 83,8 83,8 63,0 63,0 63,0 0,00 60,00 0,00 0,0 500 
Brauerei, Zufahrt CO2  ~  V1  84,3 84,3 84,3 63,0 63,0 63,0 60,00 0,00 0,00 0,0 500 
Brauerei, Zufahrt Tankstelle Pkw  ~  V1  69,4 69,4 69,4 49,0 49,0 49,0 780,00 180,00 60,00 0,0 500 
Brauerei, Zufahrt Tankstelle Lkw  ~  V1  83,4 83,4 83,4 63,0 63,0 63,0 420,00 60,00 60,00 0,0 500 
Brauerei, Zufahrt PP Süd  ~  V2  78,8 78,8 78,8 58,5 58,5 58,5 660,00 60,00 0,00 0,0 500 
Brauerei, PP Lkw Ost - Ladestraße   ~  V2  79,9 79,9 79,9 67,8 67,8 67,8 0,00 60,00 0,00 0,0 500 
Brauerei, Ladestraße - PP Lkw West   ~  V2  87,4 87,4 87,9 75,3 75,3 75,8 0,00 60,00 0,00 0,0 500 
Brauerei, PP Lkw West - Ausfahrt  ~  V2  89,5 89,5 89,5 72,0 72,0 72,0 60,00 0,00 0,00 0,0 500 
Brauerei, PP Lkw West - PP Magazin - 
Ausfahrt  

~  V2  98,5 98,5 98,5 72,5 72,5 72,5 60,00 0,00 0,00 0,0 500 

Brauerei, Lkw Ausfahrt - Ladestraße  ~  V2  82,9 82,9 82,9 60,4 60,4 60,4 540,00 0,00 0,00 0,0 500 
Brauerei, Lkw Ladestraße - Ausfahrt  ~  V2  80,8 80,8 80,8 60,4 60,4 60,4 540,00 0,00 0,00 0,0 500 
Brauerei, PP Lkw Magazin - Ausfahrt  ~  V2  81,6 81,6 81,6 60,4 60,4 60,4 540,00 0,00 0,00 0,0 500 
Brauerei, Ausfahrt - PP Lkw Magazin  ~  V2  83,5 83,5 83,5 60,4 60,4 60,4 540,00 0,00 0,00 0,0 500 
Brauerei, Lkw Ausfahrt - Ladestraße  ~  V2  97,8 97,8 97,8 75,3 75,3 75,3 60,00 0,00 0,00 0,0 500 
Brauerei, Lkw Ladestraße West - Ladestraße 
Ost, 6-7 Uhr  

~  V2  92,9 92,9 92,9 69,0 69,0 69,0 0,00 60,00 0,00 0,0 500 

Brauerei, Lkw Ladestraße West - Ladestraße 
Ost, 17-18 Uhr  

~  V2  95,9 95,9 95,9 72,0 72,0 72,0 60,00 0,00 0,00 0,0 500 

Brauerei, Lkw ehem. Volksfestplatz - 
Ausfahrt  

~  V2  92,0 92,0 92,0 71,2 71,2 71,2 660,00 60,00 0,00 0,0 500 

Brauerei, Zufahrt Silo  ~  V2  83,8 83,8 83,8 63,0 63,0 63,0 0,00 60,00 0,00 0,0 500 
Brauerei, Zufahrt CO2  ~  V2  84,3 84,3 84,3 63,0 63,0 63,0 60,00 0,00 0,00 0,0 500 
Brauerei, Zufahrt Tankstelle Pkw  ~  V2  69,4 69,4 69,4 49,0 49,0 49,0 780,00 180,00 60,00 0,0 500 
Brauerei, Zufahrt Tankstelle Lkw  ~  V2  83,4 83,4 83,4 63,0 63,0 63,0 420,00 60,00 60,00 0,0 500 
Brauereierlebnis, Zufahrt PP Mitte/Süd  ~  V3  87,6 87,6 87,6 70,5 70,5 70,5 0,00 0,00 60,00 0,0 500 
Brauereierlebnis, Zufahrt PP Mitte/Süd  ~  V4  83,2 83,2 83,2 69,5 69,5 69,5 0,00 0,00 60,00 0,0 500 
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Flächenquellen 
Bezeichnung  M. ID  Schalleistung Lw  Schalleistung Lw''  Einwirkzeit  K0  Freq.  

      Tag  Abend  Nacht  Tag  Abend  Nacht  Tag  Ruhe  Nacht      
      (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (min)  (min)  (min)  (dB)  (Hz)  

BPL Nr. 4, GE A nördl. der 
Erschließungsstraße  

~ BPL4/17 103,1 103,1 88,1 64,0 64,0 49,0 960,00 0,00 60,00 0,0 500 

BPL Nr. 4, GE A/B südl. der 
Erschließungsstraße  

~ BPL4/17 103,7 103,7 88,7 64,0 64,0 49,0 960,00 0,00 60,00 0,0 500 

BPL Nr. 17, GE 1  ~ BPL4/17 90,6 90,6 90,6 54,0 54,0 54,0 960,00 0,00 0,00 0,0 500 
BPL Nr. 17, GE 2  ~ BPL4/17 99,9 99,9 75,9 59,0 59,0 35,0 960,00 0,00 60,00 0,0 500 
Brauerei PP Nord  ~ V1  79,6 79,6 78,6 50,1 50,1 49,1 660,00 60,00 60,00 0,0 500 
Brauerei PP Süd  ~ V1  81,6 81,6 81,6 52,7 52,7 52,7 660,00 60,00 0,00 0,0 500 
Brauerei Lkw Ost (5-6 Uhr)  ~ V1  84,1 84,1 84,1 60,8 60,8 60,8 0,00 0,00 60,00 0,0 500 
Brauerei Lkw Ost (7-18 Uhr)  ~ V1  73,6 73,6 73,6 50,3 50,3 50,3 660,00 0,00 0,00 0,0 500 
Brauerei Lkw Magazin  ~ V1  83,5 83,5 83,5 56,1 56,1 56,1 660,00 0,00 0,00 0,0 500 
Brauerei Lkw West (5-6 Uhr)  ~ V1  90,0 90,0 90,0 61,1 61,1 61,1 0,00 0,00 60,00 0,0 500 
Brauerei Lkw West (6-18 Uhr)  ~ V1  85,7 85,7 85,7 56,8 56,8 56,8 660,00 60,00 0,00 0,0 500 
Brauerei Lkw ehem. Volksfestplatz  ~ V1  90,9 90,9 90,9 57,6 57,6 57,6 660,00 60,00 0,00 0,0 500 
Brauerei, Gasstapler Magazin  ~ V1  100,0 100,0 100,0 72,6 72,6 72,6 300,00 0,00 0,00 0,0 500 
Brauerei, Gasstapler Lager Ost  ~ V1  100,0 100,0 100,0 70,1 70,1 70,1 660,00 60,00 30,00 0,0 500 
Brauerei, Malzsilo  ~ V1  95,0 95,0 95,0 75,6 75,6 75,6 120,00 60,00 60,00 0,0 500 
Brauerei, Anlieferung Silo  ~ V1  99,0 99,0 99,0 82,4 82,4 82,4 0,00 2,00 0,00 0,0 500 
Brauerei, Anlieferung CO2  ~ V1  99,0 99,0 99,0 82,4 82,4 82,4 2,00 0,00 0,00 0,0 500 
Brauerei, Tanken Pkw  ~ V1  77,0 77,0 77,0 60,4 60,4 60,4 780,00 180,00 60,00 0,0 500 
Brauerei, Tanken Lkw  ~ V1  84,0 84,0 84,0 67,4 67,4 67,4 420,00 60,00 60,00 0,0 500 
Brauerei PP Nord  ~ V2  79,6 79,6 78,6 50,1 50,1 49,1 660,00 60,00 60,00 0,0 500 
Brauerei PP Süd  ~ V2  81,6 81,6 81,6 52,7 52,7 52,7 660,00 60,00 0,00 0,0 500 
Brauerei Lkw Ost (7-18 Uhr)  ~ V2  73,6 73,6 73,6 50,3 50,3 50,3 660,00 0,00 0,00 0,0 500 
Brauerei Lkw Ost (6-7 Uhr)  ~ V2  84,1 84,1 84,1 60,8 60,8 60,8 0,00 60,00 0,00 0,0 500 
Brauerei Lkw Magazin  ~ V2  83,5 83,5 83,5 56,1 56,1 56,1 660,00 0,00 0,00 0,0 500 
Brauerei Lkw West (7-18 Uhr)  ~ V2  85,3 85,3 85,3 56,4 56,4 56,4 660,00 0,00 0,00 0,0 500 
Brauerei Lkw West (6-7 Uhr)  ~ V2  92,7 92,7 92,7 63,8 63,8 63,8 0,00 60,00 0,00 0,0 500 
Brauerei Lkw ehem. Volksfestplatz  ~ V2  90,9 90,9 90,9 57,6 57,6 57,6 660,00 60,00 0,00 0,0 500 
Brauerei, Gasstapler Magazin  ~ V2  100,0 100,0 100,0 72,6 72,6 72,6 300,00 0,00 0,00 0,0 500 
Brauerei, Gasstapler Lager Ost  ~ V2  100,0 100,0 100,0 70,1 70,1 70,1 660,00 60,00 0,00 0,0 500 
Brauerei, Malzsilo  ~ V2  95,0 95,0 95,0 75,6 75,6 75,6 120,00 60,00 60,00 0,0 500 
Brauerei, Anlieferung Silo  ~ V2  99,0 99,0 99,0 82,4 82,4 82,4 0,00 2,00 0,00 0,0 500 
Brauerei, Anlieferung CO2  ~ V2  99,0 99,0 99,0 82,4 82,4 82,4 2,00 0,00 0,00 0,0 500 
Brauerei, Tanken Pkw  ~ V2  77,0 77,0 77,0 60,4 60,4 60,4 780,00 180,00 60,00 0,0 500 
Brauerei, Tanken Lkw  ~ V2  84,0 84,0 84,0 67,4 67,4 67,4 420,00 60,00 60,00 0,0 500 
Brauereierlebnis PP Nord  ~ V3  85,9 85,9 85,9 56,4 56,4 56,4 0,00 0,00 60,00 0,0 500 
Brauereierlebnis PP Mitte/Süd  ~ V3  98,8 98,8 98,8 63,4 63,4 63,4 0,00 0,00 60,00 0,0 500 
Brauereierlebnis PP Nord  ~ V4  90,3 90,3 90,3 60,8 60,8 60,8 0,00 0,00 60,00 0,0 500 
Brauereierlebnis PP Mitte/Süd  ~ V4  97,1 97,1 97,1 66,9 66,9 66,9 0,00 0,00 60,00 0,0 500 
 

Vertikale Flächenquellen 
Bezeichnung  M.  ID  Schalleistung Lw  Einwirkzeit  K0  Freq.  Richtw.  

      Tag  Abend  Nacht  Tag  Ruhe  Nacht        
      (dBA)  (dBA)  (dBA)  (min)  (min)  (min)  (dB)  (Hz)    

Brauerei Ladestraße Portal West (6-18 Uhr)  ~  V1  95,7 95,7 95,7 660,00 60,00 0,00 3,0 500 (keine)  
Brauerei Ladestraße Portal West (5-6 Uhr)  ~  V1  94,0 94,0 94,0 0,00 0,00 60,00 3,0 500 (keine)  
Brauerei Ladestraße Portal Ost (6-18 Uhr)  ~  V1  95,7 95,7 95,7 660,00 60,00 0,00 3,0 500 (keine)  
Brauerei Ladestraße Portal Ost (5-6 Uhr)  ~  V1  94,0 94,0 94,0 0,00 0,00 60,00 3,0 500 (keine)  
Brauerei Flotationskeller Westfassade  ~  V1  83,6 83,6 83,6 660,00 60,00 0,00 3,0 500 (keine)  
Brauerei Ladestraße Portal West (6-18 Uhr)  ~  V2  95,7 95,7 95,7 660,00 60,00 0,00 3,0 500 (keine)  
Brauerei Ladestraße Portal West (6-7 Uhr)  ~  V2  94,0 94,0 94,0 0,00 60,00 0,00 3,0 500 (keine)  
Brauerei Ladestraße Portal Ost (6-18 Uhr)  ~  V2  95,7 95,7 95,7 660,00 60,00 0,00 3,0 500 (keine)  
Brauerei Ladestraße Portal Ost (6-7 Uhr)  ~  V2  94,0 94,0 94,0 0,00 60,00 0,00 3,0 500 (keine)  
Brauerei Flotationskeller Westfassade  ~  V2  83,6 83,6 83,6 660,00 60,00 0,00 3,0 500 (keine)  
Brauereierlebnis Besucherraum Westfassade  ~  V3  94,6 94,6 94,6 0,00 0,00 60,00 3,0 500 (keine)  
Brauereierlebnis Besucherraum Westfassade  ~  V4  94,6 94,6 94,6 0,00 0,00 60,00 3,0 500 (keine)  
Brauerei Abfüllerei  ~  V1  92,0 92,0 92,0 660,00 60,00 0,00 3,0 500 (keine)  
Brauerei Kesselhaus  ~  V1  81,0 81,0 79,0 780,00 180,00 60,00 3,0 500 (keine)  
Brauerei Abfüllerei  ~  V2  92,0 92,0 92,0 660,00 60,00 0,00 3,0 500 (keine)  
Brauerei Kesselhaus  ~  V2  81,0 81,0 79,0 780,00 180,00 60,00 3,0 500 (keine)  
Brauereierlebnis Besucherraum Nordfassade  ~  V3  92,0 92,0 90,0 0,00 0,00 60,00 3,0 500 (keine)  
Brauereierlebnis Besucherraum Nordfassade  ~  V4  92,0 92,0 90,0 0,00 0,00 60,00 3,0 500 (keine)  
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Anhang B, Seite 5

Immissionen, Geräuschvorbelastung VARIANTE 1 
Immissionspunkte - Beurteilungspegel 

Bezeichnung  M.  ID  Pegel Lr  Richtwert  Nutzungsart  Höhe  
      Tag  Nacht  Tag  Nacht  Gebiet  Auto  Lärmart    
      (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)        (m)    

IO 01       51,5 49,0 60,0 45,0 MI    Industrie  5,60 r  
IO 02       49,7 47,3 60,0 45,0 MI    Industrie  5,60 r  
IO 03       46,7 44,0 60,0 45,0 MI    Industrie  5,60 r  
IO 04       45,5 43,0 60,0 45,0 MI    Industrie  5,60 r  
IO 05       54,1 49,5 60,0 45,0 MI    Industrie  5,60 r  
IO 06       50,9 47,3 60,0 45,0 MI    Industrie  5,60 r  
IO 07       47,1 44,3 60,0 45,0 MI    Industrie  5,60 r  
IO 08       46,1 43,3 60,0 45,0 MI    Industrie  5,60 r  
IO 09     BPL4_9  54,2 51,3 65,0 50,0 GE    Industrie  5,60 r  
IO 10     BPL4_9  50,2 47,6 65,0 50,0 GE    Industrie  5,60 r  
IO 11     BPL4_9  54,8 50,8 65,0 50,0 GE    Industrie  5,60 r  
 

Teilpegel Tag der Quellen an den Immissionspunkten 
Quelle  Teilpegel V01 Tag  

Bezeichnung  M. ID  IO 01 IO 02 IO 03 IO 04 IO 05 IO 06  IO 07  IO 08  IO 09 IO 10 IO 11 
Brauerei Maschinenhaus Ansaugung West    V1  11,3 10,7 9,6 8,8 13,6 12,2 9,7 9,3 16,0 13,3 14,7 
Brauerei Maschinenhaus Abluft Süd    V1  4,9 5,7 2,1 1,2 8,5 4,9 2,8 10,0 15,9 13,2 15,8 
Brauerei Maschinenhaus Oberlicht Ost    V1  5,8 9,0 1,8 1,3 11,6 5,5 7,1 10,4 18,1 15,2 17,3 
Brauerei Maschinenhaus Kühlturm Stufe 1    V1  4,0 11,8 11,4 8,8 13,7 11,3 5,2 4,2 7,0 5,1 10,0 
Brauerei Maschinenhaus Kühlturm Stufe 2    V1  1,9 9,8 7,4 6,9 11,7 9,3 3,2 2,2 4,9 3,1 8,0 
Brauerei Maschinenhaus Druckablass Weissbiertank    V1  7,5 7,0 4,8 3,9 9,6 7,7 5,6 2,9 13,6 8,5 8,7 
Brauerei, Zufahrt PP Süd    V1  20,7 20,9 19,6 17,9 24,9 24,3 20,3 19,4 34,0 26,6 31,1 
Brauerei, Ladestraße - PP Lkw West     V1  7,0 6,5 10,8 10,4 12,7 14,9 12,7 11,0 20,1 17,7 17,5 
Brauerei, PP Lkw West - Ausfahrt    V1  23,0 22,7 21,6 19,6 27,2 26,5 22,1 21,0 36,2 28,7 34,5 
Brauerei, PP Lkw West - PP Magazin - Ausfahrt    V1  33,3 31,8 29,1 27,4 37,4 34,2 29,7 28,4 39,7 33,9 39,7 
Brauerei, Lkw Ausfahrt - Ladestraße    V1  30,0 28,1 24,7 23,1 34,1 30,4 25,5 24,3 35,7 29,4 36,1 
Brauerei, Lkw Ladestraße - Ausfahrt    V1  21,8 21,7 20,7 18,8 26,1 25,4 21,2 19,8 34,6 27,6 32,8 
Brauerei, PP Lkw Magazin - Ausfahrt    V1  21,8 21,8 20,8 19,0 26,2 25,5 21,5 20,3 34,7 27,8 32,9 
Brauerei, Ausfahrt - PP Lkw Magazin    V1  30,1 28,3 24,9 23,3 34,1 30,5 25,8 24,5 35,7 29,4 36,1 
Brauerei, Lkw Ausfahrt - Ladestraße    V1  35,3 33,5 30,0 28,4 39,5 35,8 30,9 29,6 41,0 34,8 41,4 
Brauerei, Lkw Ladestraße West - Ladestraße Ost, 17-18 Uhr    V1  32,1 30,5 27,3 25,7 36,3 32,7 27,9 26,5 35,9 31,4 37,4 
Brauerei, Lkw ehem. Volksfestplatz - Ausfahrt    V1  33,6 33,8 32,5 30,8 37,8 37,2 33,3 32,4 47,0 39,6 44,1 
Brauerei, Zufahrt Silo    V1  17,0 17,1 16,1 13,9 21,2 20,6 16,4 15,4 31,4 24,0 28,3 
Brauerei, Zufahrt CO2    V1  17,8 17,8 16,4 14,4 22,7 21,8 17,4 16,3 31,3 24,2 29,4 
Brauerei, Zufahrt Tankstelle Pkw    V1  14,7 14,6 12,9 11,0 18,9 18,1 13,7 12,6 28,5 20,7 25,7 
Brauerei, Zufahrt Tankstelle Lkw    V1  25,8 25,7 24,0 22,1 30,1 29,2 24,9 23,7 39,6 31,9 36,9 
BPL Nr. 4, GE A nördl. der Erschließungsstraße    BPL4_9  32,1 32,2 32,0 31,7 32,9 32,9 32,5 32,5 34,5 34,3 33,9 
BPL Nr. 4, GE A/B südl. der Erschließungsstraße    BPL4_9  33,8 33,8 33,7 33,4 34,7 35,4 34,3 34,3 36,5 36,4 35,7 
BPL Nr. 17, GE 1    BPL4_9  23,2 23,5 22,9 22,5 24,4 25,0 23,6 23,5 26,7 26,4 25,8 
BPL Nr. 17, GE 2    BPL4_9  33,5 35,3 34,7 34,1 35,7 36,9 35,6 35,5 40,5 39,6 38,8 
Brauerei PP Nord    V1  27,9 27,1 24,6 22,2 34,7 30,9 25,3 24,0 35,4 29,9 37,7 
Brauerei PP Süd    V1  11,5 12,9 12,2 11,2 16,8 17,6 14,0 13,4 22,9 19,9 22,9 
Brauerei Lkw Ost (7-18 Uhr)    V1  18,0 13,2 8,8 7,9 13,3 9,6 7,8 5,8 -2,0 -3,3 0,6 
Brauerei Lkw Magazin    V1  18,3 16,3 14,5 13,9 14,5 14,2 13,8 12,0 15,7 13,0 18,2 
Brauerei Lkw West (6-18 Uhr)    V1  23,9 24,6 23,6 22,6 28,2 27,8 24,7 23,2 33,4 29,8 32,5 
Brauerei Lkw ehem. Volksfestplatz    V1  19,0 20,0 18,8 17,5 22,7 23,5 19,7 21,1 30,9 28,3 30,1 
Brauerei, Gasstapler Magazin    V1  31,3 29,4 27,6 27,0 27,6 27,3 26,9 25,1 28,8 26,1 31,3 
Brauerei, Gasstapler Lager Ost    V1  46,1 43,7 39,8 38,7 45,6 42,1 39,2 37,6 27,9 29,6 35,2 
Brauerei, Malzsilo    V1  30,7 30,7 29,1 28,1 33,0 32,4 30,0 29,4 35,9 33,9 35,1 
Brauerei, Anlieferung Silo    V1  16,9 17,6 16,7 14,3 20,8 20,5 16,7 15,9 28,8 23,8 25,8 
Brauerei, Anlieferung CO2    V1  6,7 8,3 9,8 8,5 15,0 18,5 16,0 14,9 28,5 24,1 28,0 
Brauerei, Tanken Pkw    V1  21,3 20,9 18,6 17,3 25,3 23,7 19,8 18,8 29,9 25,2 29,4 
Brauerei, Tanken Lkw    V1  25,3 24,9 22,6 21,3 29,3 27,7 23,7 22,8 33,9 29,2 33,4 
Brauerei Ladestraße Portal West (6-18 Uhr)    V1  32,8 32,7 37,4 36,4 38,0 40,4 38,2 38,0 45,9 43,3 43,8 
Brauerei Ladestraße Portal Ost (6-18 Uhr)    V1  44,5 42,7 34,3 34,7 34,9 32,2 30,9 29,3 20,1 18,7 21,9 
Brauerei Flotationskeller Westfassade    V1  2,4 3,0 3,3 2,3 5,6 6,5 4,9 5,1 15,5 14,3 11,3 
Brauerei Abfüllerei    V1  46,6 44,6 41,3 39,4 52,0 47,6 42,3 40,7 48,4 45,1 51,9 
Brauerei Kesselhaus    V1  17,1 20,5 20,2 19,0 24,7 28,0 30,5 29,3 40,9 36,3 40,3 
 

Teilpegel Nacht der Quellen an den Immissionspunkten 
Quelle  Teilpegel V01 Nacht  

Bezeichnung  M. ID  IO 01 IO 02 IO 03 IO 04 IO 05 IO 06  IO 07  IO 08  IO 09 IO 10 IO 11 
Brauerei Maschinenhaus Ansaugung West    V1  10,3 9,7 8,6 7,8 12,6 11,2 8,7 8,3 15,0 12,3 13,7 
Brauerei Maschinenhaus Abluft Süd    V1  1,8 2,7 -0,9 -1,8 5,5 1,9 -0,2 7,0 12,9 10,2 12,8 
Brauerei Maschinenhaus Oberlicht Ost    V1  4,8 8,0 0,8 0,3 10,6 4,5 6,1 9,4 17,1 14,2 16,3 
Brauerei Maschinenhaus Kühlturm Stufe 1    V1  4,9 12,7 12,3 9,7 14,6 12,2 6,1 5,1 7,9 6,0 10,9 
Brauerei, PP Lkw Ost - Ladestraße     V1  25,4 22,7 20,4 19,2 18,3 14,3 13,9 11,2 5,1 4,2 8,0 
Brauerei, Ladestraße - PP Lkw West     V1  19,5 19,1 23,4 22,9 25,2 27,4 25,3 23,6 32,7 30,2 30,0 
Brauerei, Lkw Ladestraße West - Ladestraße Ost, 5-6 Uhr    V1  41,2 39,5 36,3 34,8 45,4 41,7 37,0 35,6 45,0 40,4 46,4 
Brauerei, Zufahrt Tankstelle Pkw    V1  14,7 14,6 12,9 11,0 18,9 18,1 13,7 12,6 28,5 20,7 25,7 
Brauerei, Zufahrt Tankstelle Lkw    V1  28,8 28,7 27,0 25,1 33,1 32,3 27,9 26,7 42,6 34,9 40,0 
BPL Nr. 4, GE A nördl. der Erschließungsstraße    BPL4_9  17,1 17,2 17,0 16,7 17,9 17,9 17,5 17,5 19,5 19,3 18,9 
BPL Nr. 4, GE A/B südl. der Erschließungsstraße    BPL4_9  18,8 18,8 18,7 18,4 19,7 20,4 19,3 19,3 21,5 21,4 20,7 
BPL Nr. 17, GE 2    BPL4_9  9,5 11,3 10,7 10,1 11,7 12,9 11,6 11,5 16,5 15,6 14,8 
Brauerei PP Nord    V1  28,1 27,4 24,8 22,5 35,0 31,2 25,6 24,2 35,6 30,2 37,9 
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Anhang B, Seite 6

Quelle  Teilpegel V01 Nacht  
Bezeichnung  M. ID  IO 01 IO 02 IO 03 IO 04 IO 05 IO 06  IO 07  IO 08  IO 09 IO 10 IO 11 

Brauerei Lkw Ost (5-6 Uhr)    V1  30,1 25,3 21,0 20,0 25,4 21,8 19,9 17,9 10,1 8,8 12,7 
Brauerei Lkw West (5-6 Uhr)    V1  29,4 30,1 29,2 28,2 33,8 33,4 30,2 28,8 39,0 35,3 38,0 
Brauerei, Gasstapler Lager Ost    V1  44,4 42,0 38,1 36,9 43,8 40,3 37,4 35,9 26,1 27,8 33,4 
Brauerei, Malzsilo    V1  38,0 38,0 36,3 35,3 40,3 39,6 37,3 36,6 43,1 41,2 42,4 
Brauerei, Tanken Pkw    V1  21,3 20,9 18,6 17,3 25,3 23,7 19,8 18,8 29,9 25,2 29,4 
Brauerei, Tanken Lkw    V1  28,3 27,9 25,6 24,3 32,3 30,7 26,8 25,8 37,0 32,2 36,4 
Brauerei Ladestraße Portal West (5-6 Uhr)    V1  32,3 32,2 36,9 36,0 37,5 39,9 37,8 37,5 45,4 42,9 43,3 
Brauerei Ladestraße Portal Ost (5-6 Uhr)    V1  44,1 42,2 33,8 34,2 34,5 31,7 30,4 28,9 19,7 18,2 21,5 
Brauerei Kesselhaus    V1  15,1 18,5 18,2 17,0 22,7 26,0 28,5 27,3 38,9 34,3 38,3 
 

Immissionen, Geräuschvorbelastung VARIANTE 2 
Immissionspunkte - Beurteilungspegel 

Bezeichnung  M.  ID  Pegel Lr  Richtwert  Nutzungsart  Höhe  
      Tag  Nacht  Tag  Nacht  Gebiet  Auto  Lärmart    
      (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)        (m)    

IO 01       51,5 39,4 60,0 45,0 MI    Industrie  5,60 r  
IO 02       49,8 39,3 60,0 45,0 MI    Industrie  5,60 r  
IO 03       46,7 37,6 60,0 45,0 MI    Industrie  5,60 r  
IO 04       45,6 36,5 60,0 45,0 MI    Industrie  5,60 r  
IO 05       54,1 42,6 60,0 45,0 MI    Industrie  5,60 r  
IO 06       50,9 41,5 60,0 45,0 MI    Industrie  5,60 r  
IO 07       47,2 38,9 60,0 45,0 MI    Industrie  5,60 r  
IO 08       46,2 38,2 60,0 45,0 MI    Industrie  5,60 r  
IO 09     BPL4_9  54,3 47,6 65,0 50,0 GE    Industrie  5,60 r  
IO 10     BPL4_9  50,3 43,5 65,0 50,0 GE    Industrie  5,60 r  
IO 11     BPL4_9  54,8 46,6 65,0 50,0 GE    Industrie  5,60 r  
 

Teilpegel Tag der Quellen an den Immissionspunkten 
Quelle  Teilpegel V02 Tag  

Bezeichnung  M. ID  IO 01 IO 02 IO 03 IO 04 IO 05 IO 06  IO 07  IO 08  IO 09 IO 10 IO 11 
Brauerei Maschinenhaus Ansaugung West    V2  11,3 10,7 9,6 8,8 13,6 12,2 9,7 9,3 16,0 13,3 14,7 
Brauerei Maschinenhaus Abluft Süd    V2  4,9 5,7 2,1 1,2 8,5 4,9 2,8 10,0 15,9 13,2 15,8 
Brauerei Maschinenhaus Oberlicht Ost    V2  5,8 9,0 1,8 1,3 11,6 5,5 7,1 10,4 18,1 15,2 17,3 
Brauerei Maschinenhaus Kühlturm Stufe 1    V2  4,0 11,8 11,4 8,8 13,7 11,3 5,2 4,2 7,0 5,1 10,0 
Brauerei Maschinenhaus Kühlturm Stufe 2    V2  1,9 9,8 7,4 6,9 11,7 9,3 3,2 2,2 4,9 3,1 8,0 
Brauerei Maschinenhaus Druckablass Weissbiertank    V2  7,5 7,0 4,8 3,9 9,6 7,7 5,6 2,9 13,6 8,5 8,7 
Brauerei, Zufahrt PP Süd    V2  20,7 20,9 19,6 17,9 24,9 24,3 20,3 19,4 34,0 26,6 31,1 
Brauerei, PP Lkw Ost - Ladestraße     V2  13,4 10,7 8,4 7,2 6,2 2,3 1,8 -0,9 -7,0 -7,9 -4,0 
Brauerei, Ladestraße - PP Lkw West     V2  10,3 9,8 14,1 13,7 16,0 18,2 16,0 14,3 23,4 21,0 20,8 
Brauerei, PP Lkw West - Ausfahrt    V2  23,0 22,7 21,6 19,6 27,2 26,5 22,1 21,0 36,2 28,7 34,5 
Brauerei, PP Lkw West - PP Magazin - Ausfahrt    V2  33,3 31,8 29,1 27,4 37,4 34,2 29,7 28,4 39,7 33,9 39,7 
Brauerei, Lkw Ausfahrt - Ladestraße    V2  30,0 28,1 24,7 23,1 34,1 30,4 25,5 24,3 35,7 29,4 36,1 
Brauerei, Lkw Ladestraße - Ausfahrt    V2  21,8 21,7 20,7 18,8 26,1 25,4 21,2 19,8 34,6 27,6 32,8 
Brauerei, PP Lkw Magazin - Ausfahrt    V2  21,8 21,8 20,8 19,0 26,2 25,5 21,5 20,3 34,7 27,8 32,9 
Brauerei, Ausfahrt - PP Lkw Magazin    V2  30,1 28,3 24,9 23,3 34,1 30,5 25,8 24,5 35,7 29,4 36,1 
Brauerei, Lkw Ausfahrt - Ladestraße    V2  35,3 33,5 30,0 28,4 39,5 35,8 30,9 29,6 41,0 34,8 41,4 
Brauerei, Lkw Ladestraße West - Ladestraße Ost, 6-7 Uhr    V2  29,1 27,5 24,3 22,7 33,3 29,7 24,9 23,5 32,9 28,4 34,4 
Brauerei, Lkw Ladestraße West - Ladestraße Ost, 17-18 Uhr    V2  32,1 30,5 27,3 25,7 36,3 32,7 27,9 26,5 35,9 31,4 37,4 
Brauerei, Lkw ehem. Volksfestplatz - Ausfahrt    V2  33,6 33,8 32,5 30,8 37,8 37,2 33,3 32,4 47,0 39,6 44,1 
Brauerei, Zufahrt Silo    V2  17,0 17,1 16,1 13,9 21,2 20,6 16,4 15,4 31,4 24,0 28,3 
Brauerei, Zufahrt CO2    V2  17,8 17,8 16,4 14,4 22,7 21,8 17,4 16,3 31,3 24,2 29,4 
Brauerei, Zufahrt Tankstelle Pkw    V2  14,7 14,6 12,9 11,0 18,9 18,1 13,7 12,6 28,5 20,7 25,7 
Brauerei, Zufahrt Tankstelle Lkw    V2  25,8 25,7 24,0 22,1 30,1 29,2 24,9 23,7 39,6 31,9 36,9 
BPL Nr. 4, GE A nördl. der Erschließungsstraße    BPL4_9  32,1 32,2 32,0 31,7 32,9 32,9 32,5 32,5 34,5 34,3 33,9 
BPL Nr. 4, GE A/B südl. der Erschließungsstraße    BPL4_9  33,8 33,8 33,7 33,4 34,7 35,4 34,3 34,3 36,5 36,4 35,7 
BPL Nr. 17, GE 1    BPL4_9  23,2 23,5 22,9 22,5 24,4 25,0 23,6 23,5 26,7 26,4 25,8 
BPL Nr. 17, GE 2    BPL4_9  33,5 35,3 34,7 34,1 35,7 36,9 35,6 35,5 40,5 39,6 38,8 
Brauerei PP Nord    V2  27,9 27,1 24,6 22,2 34,7 30,9 25,3 24,0 35,4 29,9 37,7 
Brauerei PP Süd    V2  11,5 12,9 12,2 11,2 16,8 17,6 14,0 13,4 22,9 19,9 22,9 
Brauerei Lkw Ost (7-18 Uhr)    V2  18,0 13,2 8,8 7,9 13,3 9,6 7,8 5,8 -2,0 -3,3 0,6 
Brauerei Lkw Ost (6-7 Uhr)    V2  18,1 13,3 8,9 7,9 13,4 9,7 7,9 5,8 -1,9 -3,2 0,7 
Brauerei Lkw Magazin    V2  18,3 16,3 14,5 13,9 14,5 14,2 13,8 12,0 15,7 13,0 18,2 
Brauerei Lkw West (7-18 Uhr)    V2  23,1 23,8 22,9 21,8 27,5 27,1 23,9 22,4 32,6 29,0 31,7 
Brauerei Lkw West (6-7 Uhr)    V2  20,1 20,8 19,8 18,8 24,4 24,0 20,9 19,4 29,6 26,0 28,7 
Brauerei Lkw ehem. Volksfestplatz    V2  19,0 20,0 18,8 17,5 22,7 23,5 19,7 21,1 30,9 28,3 30,1 
Brauerei, Gasstapler Magazin    V2  31,3 29,4 27,6 27,0 27,6 27,3 26,9 25,1 28,8 26,1 31,3 
Brauerei, Gasstapler Lager Ost    V2  46,1 43,7 39,8 38,7 45,6 42,1 39,2 37,6 27,9 29,6 35,2 
Brauerei, Malzsilo    V2  30,7 30,7 29,1 28,1 33,0 32,4 30,0 29,4 35,9 33,9 35,1 
Brauerei, Anlieferung Silo    V2  16,9 17,6 16,7 14,3 20,8 20,5 16,7 15,9 28,8 23,8 25,8 
Brauerei, Anlieferung CO2    V2  6,7 8,3 9,8 8,5 15,0 18,5 16,0 14,9 28,5 24,1 28,0 
Brauerei, Tanken Pkw    V2  21,3 20,9 18,6 17,3 25,3 23,7 19,8 18,8 29,9 25,2 29,4 
Brauerei, Tanken Lkw    V2  25,3 24,9 22,6 21,3 29,3 27,7 23,7 22,8 33,9 29,2 33,4 
Brauerei Ladestraße Portal West (6-18 Uhr)    V2  32,8 32,7 37,4 36,4 38,0 40,4 38,2 38,0 45,9 43,3 43,8 
Brauerei Ladestraße Portal West (6-7 Uhr)    V2  20,3 20,2 24,9 23,9 25,5 27,9 25,7 25,5 33,4 30,8 31,3 
Brauerei Ladestraße Portal Ost (6-18 Uhr)    V2  44,5 42,7 34,3 34,7 34,9 32,2 30,9 29,3 20,1 18,7 21,9 
Brauerei Ladestraße Portal Ost (6-7 Uhr)    V2  32,0 30,2 21,8 22,2 22,4 19,7 18,4 16,8 7,6 6,2 9,4 
Brauerei Flotationskeller Westfassade    V2  2,4 3,0 3,3 2,3 5,6 6,5 4,9 5,1 15,5 14,3 11,3 
Brauerei Abfüllerei    V2  46,6 44,6 41,3 39,4 52,0 47,6 42,3 40,7 48,4 45,1 51,9 
Brauerei Kesselhaus    V2  17,1 20,5 20,2 19,0 24,7 28,0 30,5 29,3 40,9 36,3 40,3 
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Anhang B, Seite 7

Teilpegel Nacht der Quellen an den Immissionspunkten 
Quelle  Teilpegel V02 Nacht  

Bezeichnung  M. ID  IO 01 IO 02 IO 03 IO 04 IO 05 IO 06  IO 07  IO 08  IO 09 IO 10 IO 11 
Brauerei Maschinenhaus Ansaugung West    V2  10,3 9,7 8,6 7,8 12,6 11,2 8,7 8,3 15,0 12,3 13,7 
Brauerei Maschinenhaus Abluft Süd    V2  1,8 2,7 -0,9 -1,8 5,5 1,9 -0,2 7,0 12,9 10,2 12,8 
Brauerei Maschinenhaus Oberlicht Ost    V2  4,8 8,0 0,8 0,3 10,6 4,5 6,1 9,4 17,1 14,2 16,3 
Brauerei Maschinenhaus Kühlturm Stufe 1    V2  4,9 12,7 12,3 9,7 14,6 12,2 6,1 5,1 7,9 6,0 10,9 
Brauerei, Zufahrt Tankstelle Pkw    V2  14,7 14,6 12,9 11,0 18,9 18,1 13,7 12,6 28,5 20,7 25,7 
Brauerei, Zufahrt Tankstelle Lkw    V2  28,8 28,7 27,0 25,1 33,1 32,3 27,9 26,7 42,6 34,9 40,0 
BPL Nr. 4, GE A nördl. der Erschließungsstraße    BPL4_9  17,1 17,2 17,0 16,7 17,9 17,9 17,5 17,5 19,5 19,3 18,9 
BPL Nr. 4, GE A/B südl. der Erschließungsstraße    BPL4_9  18,8 18,8 18,7 18,4 19,7 20,4 19,3 19,3 21,5 21,4 20,7 
BPL Nr. 17, GE 2    BPL4_9  9,5 11,3 10,7 10,1 11,7 12,9 11,6 11,5 16,5 15,6 14,8 
Brauerei PP Nord    V2  28,1 27,4 24,8 22,5 35,0 31,2 25,6 24,2 35,6 30,2 37,9 
Brauerei, Malzsilo    V2  38,0 38,0 36,3 35,3 40,3 39,6 37,3 36,6 43,1 41,2 42,4 
Brauerei, Tanken Pkw    V2  21,3 20,9 18,6 17,3 25,3 23,7 19,8 18,8 29,9 25,2 29,4 
Brauerei, Tanken Lkw    V2  28,3 27,9 25,6 24,3 32,3 30,7 26,8 25,8 37,0 32,2 36,4 
Brauerei Kesselhaus    V2  15,1 18,5 18,2 17,0 22,7 26,0 28,5 27,3 38,9 34,3 38,3 
 

Immissionen, Geräuschvorbelastung VARIANTE 3 
Immissionspunkte - Beurteilungspegel 

Bezeichnung  M.  ID  Pegel Lr  Richtwert  Nutzungsart  Höhe  
      Tag  Nacht  Tag  Nacht  Gebiet  Auto  Lärmart    
      (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)        (m)    

IO 01        41,8 60,0 45,0 MI    Industrie  5,60 r  
IO 02        42,1 60,0 45,0 MI    Industrie  5,60 r  
IO 03        40,9 60,0 45,0 MI    Industrie  5,60 r  
IO 04        38,6 60,0 45,0 MI    Industrie  5,60 r  
IO 05        46,6 60,0 45,0 MI    Industrie  5,60 r  
IO 06        45,3 60,0 45,0 MI    Industrie  5,60 r  
IO 07        41,3 60,0 45,0 MI    Industrie  5,60 r  
IO 08        40,4 60,0 45,0 MI    Industrie  5,60 r  
IO 09     BPL4_9   53,7 65,0 50,0 GE    Industrie  5,60 r  
IO 10     BPL4_9   48,5 65,0 50,0 GE    Industrie  5,60 r  
IO 11     BPL4_9   51,1 65,0 50,0 GE    Industrie  5,60 r  
 

Teilpegel Nacht der Quellen an den Immissionspunkten 
Quelle  Teilpegel V03 Nacht  

Bezeichnung  M. ID  IO 01 IO 02 IO 03 IO 04 IO 05 IO 06  IO 07  IO 08  IO 09 IO 10 IO 11 
Brauereierlebnis, Zufahrt PP Mitte/Süd    V3  32,8 32,6 31,4 29,4 36,8 36,0 31,6 30,5 47,0 39,1 43,4 
BPL Nr. 4, GE A nördl. der Erschließungsstraße    BPL4_9  17,1 17,2 17,0 16,7 17,9 17,9 17,5 17,5 19,5 19,3 18,9 
BPL Nr. 4, GE A/B südl. der Erschließungsstraße    BPL4_9  18,8 18,8 18,7 18,4 19,7 20,4 19,3 19,3 21,5 21,4 20,7 
BPL Nr. 17, GE 2    BPL4_9  9,5 11,3 10,7 10,1 11,7 12,9 11,6 11,5 16,5 15,6 14,8 
Brauereierlebnis PP Nord    V3  35,4 34,7 32,1 29,8 42,3 38,5 32,9 31,5 42,9 37,5 45,2 
Brauereierlebnis PP Mitte/Süd    V3  33,0 33,8 32,6 31,5 37,3 37,3 33,8 33,2 43,0 39,8 42,2 
Brauereierlebnis Besucherraum Westfassade    V3  19,0 19,6 19,2 17,8 22,3 22,5 20,2 20,1 31,0 29,9 26,8 
Brauereierlebnis Besucherraum Nordfassade    V3  38,8 39,4 38,6 35,9 42,6 42,4 38,6 37,9 51,5 46,6 47,5 
 

Immissionen, Geräuschvorbelastung VARIANTE 4 
Immissionspunkte - Beurteilungspegel 

Bezeichnung  M.  ID  Pegel Lr  Richtwert  Nutzungsart  Höhe  
      Tag  Nacht  Tag  Nacht  Gebiet  Auto  Lärmart    
      (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)        (m)    

IO 01        44,6 60,0 45,0 MI    Industrie  5,60 r  
IO 02        44,7 60,0 45,0 MI    Industrie  5,60 r  
IO 03        43,0 60,0 45,0 MI    Industrie  5,60 r  
IO 04        41,0 60,0 45,0 MI    Industrie  5,60 r  
IO 05        49,8 60,0 45,0 MI    Industrie  5,60 r  
IO 06        47,9 60,0 45,0 MI    Industrie  5,60 r  
IO 07        43,6 60,0 45,0 MI    Industrie  5,60 r  
IO 08        42,6 60,0 45,0 MI    Industrie  5,60 r  
IO 09     BPL4_9   55,1 65,0 50,0 GE    Industrie  5,60 r  
IO 10     BPL4_9   49,8 65,0 50,0 GE    Industrie  5,60 r  
IO 11     BPL4_9   53,8 65,0 50,0 GE    Industrie  5,60 r  
 

Teilpegel Nacht der Quellen an den Immissionspunkten 
Quelle  Teilpegel V04 Nacht  

Bezeichnung  M. ID  IO 01 IO 02 IO 03 IO 04 IO 05 IO 06  IO 07  IO 08  IO 09 IO 10 IO 11 
Brauereierlebnis, Zufahrt PP Mitte/Süd    V4  28,9 28,2 27,8 26,0 32,7 32,7 28,5 27,2 45,2 36,5 41,0 
BPL Nr. 4, GE A nördl. der Erschließungsstraße    BPL4_9  17,1 17,2 17,0 16,7 17,9 17,9 17,5 17,5 19,5 19,3 18,9 
BPL Nr. 4, GE A/B südl. der Erschließungsstraße    BPL4_9  18,8 18,8 18,7 18,4 19,7 20,4 19,3 19,3 21,5 21,4 20,7 
BPL Nr. 17, GE 2    BPL4_9  9,5 11,3 10,7 10,1 11,7 12,9 11,6 11,5 16,5 15,6 14,8 
Brauereierlebnis PP Nord    V4  39,8 39,1 36,5 34,2 46,7 42,9 37,3 35,9 47,3 41,9 49,6 
Brauereierlebnis PP Mitte/Süd    V4  40,3 40,7 38,7 37,3 44,6 43,6 39,6 38,7 49,7 44,7 48,9 
Brauereierlebnis Besucherraum Westfassade    V4  19,0 19,6 19,2 17,8 22,3 22,5 20,2 20,1 31,0 29,9 26,8 
Brauereierlebnis Besucherraum Nordfassade    V4  38,8 39,4 38,6 35,9 42,6 42,4 38,6 37,9 51,5 46,6 47,5 
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Anhang B, Seite 8

 

Immissionen, Immissionskontingente Bebauungsplanareal Nr. 24 
Immissionspunkte - Beurteilungspegel 

Bezeichnung  M.  ID  Pegel Lr  Richtwert  Nutzungsart  Höhe  
      Tag  Nacht  Tag  Nacht  Gebiet  Auto  Lärmart    
      (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)        (m)    

IO 01       46,6 34,0 60,0 45,0 MI    Industrie  5,60 r  
IO 02       47,8 35,0 60,0 45,0 MI    Industrie  5,60 r  
IO 03       48,3 35,1 60,0 45,0 MI    Industrie  5,60 r  
IO 04       47,4 34,1 60,0 45,0 MI    Industrie  5,60 r  
IO 05       49,9 37,5 60,0 45,0 MI    Industrie  5,60 r  
IO 06       51,5 38,7 60,0 45,0 MI    Industrie  5,60 r  
IO 07       51,3 37,7 60,0 45,0 MI    Industrie  5,60 r  
IO 08       52,9 38,8 60,0 45,0 MI    Industrie  5,60 r  
BPL 17, Haus 55       41,0 28,9 55,0 40,0 WA    Industrie  5,60 r  
BPL 17, Haus 9       41,7 29,6 55,0 40,0 WA    Industrie  5,60 r  
 

Teilpegel Tag der Quellen an den Immissionspunkten 
Quelle  Teilpegel V05 Tag  

Bezeichnung  M.  ID  IO 
01 

IO 
02 

IO 
03 

IO 
04 

IO 
05 

IO 
06 

IO 
07 

IO 
08 

BPL 17, 
Haus 55 

BPL 17, 
Haus 9  

GE 1     V5  42,3 42,9 42,5 41,5 45,5 46,1 44,4 44,2 37,8 38,7 
GE 2     V5  39,6 40,8 39,7 37,9 45,3 47,3 42,7 41,4 31,1 30,9 
GE 3     V5  39,7 40,8 41,6 41,3 41,3 42,5 43,3 44,1 35,2 36,1 
GE 4     V5  40,2 42,2 44,1 43,3 42,0 44,5 48,2 51,1 32,8 33,1 

Teilpegel Nacht der Quellen an den Immissionspunkten 
Quelle  Teilpegel V05 Nacht  

Bezeichnung  M.  ID  IO 
01 

IO 
02 

IO 
03 

IO 
04 

IO 
05 

IO 
06 

IO 
07 

IO 
08 

BPL 17, 
Haus 55 

BPL 17, 
Haus 9  

GE 1     V5  32,3 32,9 32,5 31,5 35,5 36,1 34,4 34,2 27,8 28,7 
GE 2     V5  25,6 26,8 25,7 23,9 31,3 33,3 28,7 27,4 17,1 16,9 
GE 3     V5  21,7 22,8 23,6 23,3 23,3 24,5 25,3 26,1 17,2 18,1 
GE 4     V5  25,2 27,2 29,1 28,3 27,0 29,5 33,2 36,1 17,8 18,1 
 

 


