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Barbeschridnkungen:

Die nachstehenden Baubexchrinkungen sind Bestandteil des
oben niéher bezeichneten Baulinien- und Bebauungspla%?und
werden gleich-zeitig mit den Baulinien festgesetzt,

1.) Der Baulinien- und Bebauungsplan ist bestimmend fiir die
Strassenfithrung und Strassenbreite, fiir die Aufteilung dex
Baugrundstiicke, fiir die Gebdudestellung und flir die First-
richtung der Gebidude, Auf die eingetragenen Masse der
Abschrsgungen oder Abrundungen bei Strasseneinmiindungen
wird besonders hingewiesen.

2.) Im Plan als Fusswege bezeichnete VWege sind fiir den Fahr-
verkehr dvrch unverriickbare Sperrsteine oder Eisen-
schirnen von 1 m Hohe zu sperren. An den Einmiindungs-
stellen der Fusswege in Wohn- und Verkehrsstrassen ist
vom Wegebaupflichtigen eine entsprechende Verbots-
tafel aufzustellen und zu unterhalten.

3,) Im Baulinien- und Bebauungsplan festgelegte Einzel-
Doppel- und hLeihenhausbebauung, sowie Lage und Stellung
derselben ist bindend. Abweichungen bedingen e ine vor-
herige Anderung des Baulinien- und Bebauungsplanes.

4,) Der Haustyp wird durch das im Plan vorgezeichnete Auf-
rigss-Schema festgelegt. Derselbe ist fiir Dachform, Dach-
neigung, Dachiiberstand und Traufhohe iiber mittlerem
Geldindeanschnitt bindend.

a) Die Zahl der Vollgeschosse iiber Kellerdecke ist durch
den Bs samiai sE80lLa curch farb’ ge Kennzeichnung fest-
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gelegt.



Die Traufhche (Abstand Ober&gg}e Fusspfette des Dachstuhles

bis zum gewachsenen Gelinde)/bei zweigeschossigen Bauten 6 m

nicht iiberschreiten. Die Dachform innerhalb des Baugebietes ist

als Satteldach vorgeschrieben und zwar fiir die erdgeschossigen Bauten
mit 25 - 30° Dachneigung.

6) Dachiiberstand am Giebel und Traufseiten sind am Giebel
bia .40, m, an der Traufseite bis zu . . . om zuge~
lassen, - Sparrengesimse sind unzul#ssig, Dachvor-
gpriinge mit sichtbaren Pfetten und Flugeparren sind.
nicht zugelassen.

d) Die Anordnung einecs Kniestockes ist wunter—elirem Umstinden
antereagt -~ ist bis zu 4 PP, em Hohe zuldgsig.
Die HBhe des Kniestockes wird gemessen von Deckenober-
kante bis Pfettenoberkante.

) Die Errichtung von Baulichkeiten aller Art (auch nicht ge-
nehmigungspflichtige) ausserhalb der durch vordere und riick-
wdrtige Baulinie ausgewiesgsenen Baustreifen ist verboten.:
Die Errichtung von WochenendhiZusern und Wohnlauben im Bau-
geblet ist nicht statthaft,

6.) a) Industrielle und gewerbliche Anlagén, insbes., Gewerbe=-
betriebe im Sinne des § 16 RGO&lnd im gesamten Baugebie
unzuldsaig.

b) Kleingewerbebetriebe und Geschéfte ktnnen- inner/;lb
des gesamten Baugebietesd - auf der Rléche . .
PRSP o o « o errichtet ~erden&//
Anlagen im Sinne ds6 § 16 ff der RGO und\sorstige
stdrende Betrie wie z.B. Anlagen zum gewerbsmissigen
Betrieb der Schweinc-, Hunde~ und Gefliigelzuch}, zur
Lagerung von Hiuten, Fellen, Knochen tnd sonstigen
fibelriechenden Stoffen ist uhzulédsgig.

o) Industrielle und gewerbliche Anlégen - mit Ausnahme
triebe im Sinne des § 16 RGO e kionnen auf der

rrichtet werden.
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Iijr die Strassenziune des Festsetzungsgebietes ist eine

Einfriedungshdhe von 444510. vorgeschrieben,

a) Zwischenzdune - kdnnen - mussen - als Draht - und
Heckenzdune mit heimischen Stré@uchern angelegt werden -

b) Strassenziune sind als Hanichelzdune mit senkrechten
Staketen - diagonal liberkreuzten Staketen - auszu-
fiihren.

c) Massive Pfeiler bei Einfahrten oder Eing#ngen sind
in lagerhaftem Natursteinmaterial oder gemauert und
geputzt auszufiihren,

a) Die neuesten VDE-Vorschriften betreffend Baufiihrungen
nidchst Starkstromleitungen sind einzuhalten. Freileitungen
zur Stromversorgung des Baugebietes sind so anzulegen,
dass das Gesamtbild nicht gestort wird. Sie sind
moglichst hinter den Hiusern durch die Girten zu fiihren.

b) Beidergeits der StarKstromfreileitungén ist ein/Sicher-
heitgabstand von ./. . «» m von Jegér Bebauu frei-

zuhalten.

Durch die Baumassnahmen erforderliche Verdnderungen der
Erdoberfliche sind auf das unbedingt notwendige Mass zu be-
schrénken,

Die Anlage von Kiegs- Sand-, Lehm-, Ton- und Mergelgruben
im Festsetzungsgebiet ist unzuldssig und bedarf einer
besonderen Genehmigung.
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