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1 Situation und Aufgabenstellung

Die Gemeinde Aying plant die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 22 ,Westlich
Johann-Mang-Weg".

Der mit E-Mail vom 29.04.2009 durch das Architekturbiiro Springer iberlassene
Planentwurf [1] sieht in diesem Zusammenhang im Umgriff das Areal zwischen dem
Schieferweg im Norden, der Bahnhofstralte im Stiden und dem Johann-Mang-Weg
im Osten vor. An die Westgrenze schlief3t sich bestehende Wohnbebauung an.

Auf dem Grundstiick Fl.-Nr. 1560 ist die Ausweisung von drei Baurdumen vor-
gesehen. Der Bauraum Nr. 1 wird durch ein bestehendes Gebaude (Kinderheim)
genutzt. Die Art der Nutzung im gesamten Bebauungsplanareal steht noch nicht fest.
In Frage kommt die Nutzung durch ein Misch-/Dorfgebiet oder ein Allgemeines
Wohngebiet.

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes sind fiir die bestehenden und
geplanten Gebaude schalltechnische Untersuchungen durchzufiihren. In diesem
Kontext sind zum einen die von Norden einwirkenden gewerblichen Gerdusch-
immissionen der Brauerei Aying auf Basis der schalltechnischen Untersuchungen
Miiller-BBM Bericht Nr. M60 169/6 vom 07.06.2005 [13] zum Bebauungsplan-
verfahren Aying Nr. 17 und Bericht Nr. M75 363/1 vom 02.05.2008 zum Bebauungs-
planverfahren Aying Nr. 24 zu berechnen und zu beurteilen, zum anderen die Ver-
kehrsgerduschimmissionen der Bahnhof- und Peil3er Strale (St 2081) zu ermitteln.

Bei der Beurteilung ist zu unterscheiden zwischen der Nutzung durch ein All-
gemeines Wohngebiet oder der Nutzung durch ein Misch-/Dorfgebiet.

Ggf. sind Vorschlage fir gerduschmindernde MalRnahmen zur Festsetzung im
Bebauungsplan auszuarbeiten.

M81 138/1 mly/ntz
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2 Schalltechnische Anforderungen
2.1 Verkehr

Hinweise zur Berlicksichtigung des Schallschutzes im Stadtebau gibt die Norm
DIN 18005 [4]. Sie enthalt im Beiblatt 1 schalltechnische Orientierungswerte flr die
stadtebauliche Planung, deren Einhaltung oder Unterschreitung wiinschenswert ist,
um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes verbundene Erwartung auf
angemessenen Schutz vor Larmbelastungen zu erflllen.

Tabelle 1. Schalltechnische Orientierungswerte in dB(A) nach DIN 18005, Beiblatt 1

Orientierungswerte in dB(A)
tags nachts
Gebietseinstufung Verkehrslarm, Industrie-,
Industrie-, Verkehrslarm Gewerbe-
Gewerbe- und und Freizeit-

Freizeitlarm larm
Reine Wohngebiete (WR),
Wochenendhaus- und Feriengebiete o AR A
Allgemeine Wohngebiete (WA),
Kleinsiedlungsgebiete (WS) 55 45 40
Mischgebiete (Ml), Dorfgebiete (MD) 60 50 45
Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE) 65 55 50

Fur die Beurteilung ist in der Regel tags der Zeitraum von 06:00 - 22:00 Uhr und
nachts von 22:00 - 06:00 Uhr zugrunde zulegen.

Aullerdem werden im Beiblatt 1 der DIN 18005 folgende Hinweise gegeben:

Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der stadtebaulichen Planung erfor-
derlichen Abwégung der Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben
anderen Belangen - z. B. dem Gesichtspunkt der Erhaltung tiberkommener
Stadtstrukturen - zu verstehen. Die Abwagung kann in bestimmten Fallen bei
Uberwiegen anderer Belange - insbesondere in bebauten Gebieten - zu einer
entsprechenden Zurtckstellung des Schallschutzes fiihren.

Die Beurteilungspegel der Gerausche verschiedener Arten von Schallquellen
(Verkehr, Industrie und Gewerbe, Freizeit) sollen jeweils flir sich allein mit den
Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden.

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, beste-
henden Verkehrswegen und in Gemengelagen lassen sich die Orientierungs-
werte oft nicht einhalten. Wo im Rahmen der Abwé&gung mit plausibler Be-
grindung von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere
Belange Uberwiegen, sollte méglichst ein Ausgleich durch andere geeignete
Mallnahmen (z. B. geeignete Gebaudeanordnung und Grundrissgestaltung,
bauliche Schallschutzmafinahmen - insbesondere fiir Schlafraume) vorgesehen
und planungsrechtlich abgesichert werden.

M81 138/1 mly/ntz .
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- Uberschreitungen der Orientierungswerte und entsprechende MaRnahmen zum
Erreichen ausreichenden Schallschutzes sollen in der Begriindung zum Bebau-
ungsplan beschrieben und ggf. in den Planen gekennzeichnet werden.

- Bei Beurteilungspegeln Uiber 45 dB(A) ist selbst bei nur teilweise gedffnetem
Fenster ungestorter Schlaf haufig nicht mehr moglich.

Zu letztem Punkt ist anzumerken, dass die VDI-Richtlinie 2719, Kapitel 10.2 erst ab
einem A-bewerteten Auengerduschpegel L, > 50 dB(A) auf die Notwendigkeit
zusétzlicher Belliftungsmaéglichkeiten fir Schlaf- und Kinderzimmer hinweist.

Die Oberste Baubehdtrde im Bayerischen Staatsministerium des Innern fiihrt in einem
Rundschreiben vom 10.06.1996, Kap. 3.1.4.1 b) aus, dass die in der DIN 18005 [4]
niedergelegten Orientierungswerte fir den Fall, dass ein schutzbediirftiges Gebiet an
einen bestehenden, baulich nicht veranderten (6ffentlichen) Verkehrsweg heran-
gefuhrt wird, abwagungsfahig sind:

“[...] Diese Richtlinie hat nicht die Qualitdt einer Rechtsvorschrift, sondern gilt als
antizipiertes Sachverstédndigengutachten. Die dort niedergelegten Orien-
tierungswerte sind somit abwégungsféhig. Die Rechtsprechung hat zu einem
konkreten Einzelfall Uberschreitungen der Orientierungswerte um 5 dB(A) aner-
kannt [...] .

Nicht gekléart ist die Frage, ob [...] auch Pegel (iberschritten werden dlirfen, die
den Grenzwerten des § 2 der 16. BImSchV [6] entsprechen.

Die 16. BImSchV gilt fiir den Fall einer Planung eines Baugebietes an einer
bestehenden Stralie nicht. Deren Grenzwerte sagen aber fiir ihren An-
wendungsbereich ... aus, dass sie zum Schutz der Nachbarschaft vor schéd-
lichen Umwelteinwirkungen durch Geradusche erforderlich sind und eingehalten
werden missen [...] . Diese Grenzwerte sind daher beim Nebeneinander von
Verkehrsweg und Baugebiet ein gewichtiges Indiz daftir, wann mit schadlichen
Umwelteinwirkungen durch Gerédusche zu rechnen ist. Sollten die Werte der
16. BImSchV an schutzwiirdigen Rdumen nicht eingehalten werden kénnen,
diirfte eine Uberschreitung in geringem Umfang nur bei entsprechend gewich-
tigen Griinden Ergebnis einer gerechten Abwégung sein. Es muss dann durch
geeignete Mallnahmen daflir gesorgt werden, dass die Anforderungen-an
gesunde Wohn- und Arbeitsverhéltnisse gewahrt werden. |[...]*

Ob im Rahmen der stadtebaulichen Abwigung eine Uberschreitung der Orien-
tierungswerte gemal [4] fir Verkehrsgerausche toleriert werden kann, ist fiir den
jeweiligen Einzelfall von den zustandigen Genehmigungsbehdrden zu entscheiden.

In nachfolgender Tabelle werden die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [6]
dargestellit:

M81 138/1 mly/niz
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Tabelle 2. Immissionsgrenzwerte in dB(A) nach der 16. BImSchV (Verkehrslarmschutz-
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verordnung) in Abhangigkeit von der Gebietsausweisung

Immissionsgrenzwerte

Gebietseinstufung (Al
tags nachts
(06:00 - 22:00 Uhr) | (22:00 - 06:00 Uhr)
Krankephﬁuser, Schulen, Kurheime und 57 47
Altenheime
Reine Wohngebiete (WR), Allgemeine Wohn- 59 49
gebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS)
Mischgebiete (MI), Kerngebiete (MK), 64 54
Dorfgebiete (MD)
Gewerbegebiete (GE) 69 59

2.2 Gewerbe
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Als schalltechnische Beurteilungsgrundlage ist im Rahmen der Bauleitplanung auch
fur Gewerbe die DIN 18005, Beiblatt 1 [4] heranzuziehen. Sie enthéalt schalltech-
nische Orientierungswerte fir die vor den Fassaden schutzbedlirftiger Bebauung
zulassigen Schallimmissionen. Nach dem Verfahren der Bauleitplanung treten aller-
dings die zumeist strengeren, im Bundesimmissionsschutzgesetz festgelegten
Anforderungen der TA Larm [8] in Kraft. Um einen Immissionskonflikt durch die Bau-
leitplanung sicher zu vermeiden, ist es daher sinnvoll, in der schalltechnischen
Beurteilung von Gewerbegerauschimmissionen unmittelbar auf die Anforderungen
des Immissionsschutzrechtes, d. h. die TA Larm, abzustellen.

Die TA Larm [8] enthalt folgende Immissionsrichtwerte in Abhangigkeit von der
Gebietseinstufung:

Tabelle 3. Immissionsrichtwerte in dB(A) nach TA Larm in Abhangigkeit von der Gebiets-
einstufung

Immissionsrichtwerte
Gebietseinstufung IndBgA)
tags nachts
(06:00 - 22:00 Uhr) | (22:00 - 06:00 Uhr)

Kurgebiete, Krankenh&user, Pflegeanstalten 45 35
Reine Wohngebiete (WR) 50 as
Allgemeine Wohngebiete (WA), 55 40
Kleinsiedlungsgebiete (WS)
Misch-, Kern- und Dorfgebiete (MI/MD/MK) 60 45
Gewerbegebiete (GE) 65 50
Industriegebiete (Gl) 70 70

Einzelne, kurzzeitige Pegelspitzen diirfen die Immissionsrichtwerte tags um nicht

mehr als 30 dB, nachts um nicht mehr als 20 dB Uberschreiten.

M81 138/1 mly/ntz
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Aufgrund besonderer Verhéltnisse kann die Nachtzeit bis zu einer Stunde hinaus-
geschoben oder vorverlegt werden. MalRgebend fiir die Beurteilung der Nacht ist die
volle Nachtstunde mit dem héchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende
Anlage relevant beitragt.

Fur folgende Zeiten ist ein Ruhezeitenzuschlag in Héhe von 6 dB anzusetzen:

an Werktagen: 06:00 - 07:00 Uhr
20:00 - 22:00 Uhr

an Sonn- und Feiertagen 06:00 - 09:00 Uhr
13:00 - 15:00 Uhr
20:00 - 22:00 Uhr

Fir Immissionsorte in MI/MD/MK-Gebieten sowie Gewerbe- und Industriegebieten ist
dieser Zuschlag nicht zu berticksichtigen.

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf die Summe aller auf einen Immissionsort
einwirkenden Gerauschimmissionen gewerblicher Schallquellen. Gerduschimmis-
sionen anderer Arten von Schallquellen (z. B. Verkehrsgerdusche, Sport- und Frei-
zeitgerdusche) sind getrennt zu beurteilen.

Die TA Larm enthalt weiterhin u. a. folgende ,besondere Regelungen® und Hinweise:
e Seltene Ereignisse

Koénnen bei selten auftretenden betrieblichen Besonderheiten (an nicht mehr als
10 Tagen oder Nachten eines Kalenderjahres und an nicht mehr als zwei auf-
einanderfolgenden Wochenenden) auch bei Einhaltung des Standes der
Technik zur L&rmminderung die Immissionsrichtwerte nicht eingehalten werden,
kann eine Uberschreitung zugelassen werden. Die Hohe der zuléssigen Uber-
schreitung kann einzelfallbezogen festgelegt werden; folgende Immissions-
héchstwerte dirfen dabei nicht Uberschritten werden:

tags 70 dB(A)
nachts 55 dB(A).

Einzelne Gerauschspitzen dirfen diese Werte in Kur-, Wohn- und Misch-
gebieten tags um nicht mehr als 20 dB, nachts um nicht mehr als 10 dB Uber-
schreiten.

e Gemengelagen

Wenn gewerblich genutzte Gebiete und Wohngebiete aneinandergrenzen,
kénnen die Immissionsrichtwerte fiir die Wohngebiete auf einen Zwischenwert
der fur die aneinandergrenzenden Gebietskategorien geltenden Werte erhéht
werden. Die Immissionsrichtwerte fiir Kern-, Dorf- und Mischgebiete sollen
dabei nicht Gberschritten werden. Es ist vorauszusetzen, dass der Stand der
Larmminderungstechnik eingehalten wird.

M81 138/1 mly/ntz .
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3 Schallemissionen
3.1 Verkehr
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Der Schallemissionspegel L g einer Stralle (Immissionspegel in 25 m Abstand von
der Strallenmittelachse) wird nach den RLS-90 [7] aus der Durchschnittlichen T&gli-
chen Verkehrsstarke DTV, dem Lkw-Anteil sowie Zu- und Abschlagen fir unter-
schiedliche Héchstgeschwindigkeiten, Strallenoberflachen und Steigungen tber 5 %
berechnet. Der Lkw-Anteil sowie die prozentuale Aufteilung des Verkehrs auf den
Tages- und den Nachtzeitraum wird gemaf diesen Richtlinien aus Erfahrungswerten
in Abhangigkeit von der Stralkengattung festgelegt, sofern keine genaueren Zahler-
gebnisse vorliegen.

Im vorliegenden Fall werden die Verkehrsmengendaten aus der Verkehrszahlung
Bayern flir das Jahr 2005 und den Untersuchungen zum Bebauungsplan Aying

Nr. 17 [13] herangezogen. Eine Verkehrsprognose konnte uns fiir die Untersuchung
nicht zur Verfiigung gestellt werden. Zur Hochrechnung der Verkehrsmengendaten
auf das Prognosejahr 2025 werden daher hilfsweise die Zunahmefaktoren nach
HBS [2] herangezogen.

Die zulassige Héchstgeschwindigkeit betragt auf den StralRen 50 km/h. Steigungen
von mehr als 5 % treten in den relevanten Bereichen nicht auf.

Die Berechnungen der Schallemissionspegel kénnen dem Anhang B enthnommen
werden. Sie sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Tabelle 4. MaRlgebende stiindliche Verkehrsstarke M, Lkw-Anteil p, zul. Hochstgeschwindig-
keit vz und Schallemissionspegel L, g (Prognosezeitraum), tags/nachts

Strafe M P Vzul. Lme
in Kfz/h in % in km/h in dB(A)
tags nachts tags nachts tags nachts
St 2081(Pefsser 174 28 6.5 9.0 50 57,0 49,9
Stralte)
e ] 199 31 74 9.9 50 57.8 50,7
Strale)
Bahnhofstralte 42 8 10,0 3.0 50 52,0 420
Es bedeuten:
M Maflgebende stiindliche Verkehrsstarke in Kfz/h flir das Jahr 2025
p maflgebender Lkw-Anteil (Uber 2,8 t zul. Gesamtgewicht) in %
Vaul, zulassige Hochstgeschwindigkeit in km/h
Longe Emissionspegel in dB(A) flr die Tageszeit von 06:00 bis 22:00 Uhr

bzw. Nachtzeit von 22:00 bis 06:00 Uhr berechnet fiir den Prognose-
zeitraum 2025

M81 138/1 mly/ntz .
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3.2 Gewerbe

3.2.1 Brauerei Aying

Die nach Siiden, Westen und Osten abstrahlenden Gerduschemissionen der
Brauerei Aying wurden im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes Aying Nr. 17
in Mlller-BBM Bericht Nr. M60 169/6 vom 17.06.2005 [13] detailliert untersucht.

Erganzend wurden im Rahmen der schalltechnischen Untersuchungen fir den
Bebauungsplan Nr. 24 Erhebungen und Messungen zu den Gerauschemissionen der
im Norden des Betriebsgeléndes untergebrachten Fiillerei, der Tankstelle und des
Kesselhauses vorgenommen. Alle Emissionsansétze flr die Brauerei Aying sind in
Muller-BBM Bericht Nr. M75 363/1 vom 02.05.2008 [12] zusammengefasst.

Diese Emissionsansatze fur die Schallquellen der Brauerei Aying werden an dieser
Stelle unverandert bernommen. Die im Detail berlicksichtigten Larmquellen kénnen
fur die unterschiedlichen Berechnungsvarianten (s. u.) dem Anhang C entnommen
werden. Auf eine nochmalige, detaillierte Dokumentation wird an dieser Stelle aus
Griinden der Ubersichtlichkeit verzichtet.

Zur Bestimmung der Gerduschimmissionen der Brauerei Aying im Bebauungsplan-
areal Nr. 22 werden die drei, in Richtung des Bauvorhabens maligeblichen Betriebs-
zustande der Brauerei nach [12], [13] herangezogen:

Berechnungsvariante 1

In der Berechnungsvariante 1 werden die Schallemissionen des Gewerbe- und
Braubetriebes an Montagen in Ansatz gebracht. Das heildt, der Beginn der
Warenauslieferung wird um 05:00 Uhr in der Nachtzeit angenommen.

Berechnungsvariante 2

In der Berechnungsvariante 2 wird entsprechend der Berechnungsvariante 1 mit
Brauereibetrieb gerechnet. Abweichend davon wird der Nachtbetrieb zwischen
05:00 bis 06:00 Uhr in die Tagzeit (d. h. zwischen 06:00 bis 07:00 Uhr) ver-
schoben. Die Berechnungsvariante 2 entspricht somit den gegenwértig an allen
Wochentagen, aulter montags, anzutreffenden Betriebsverhaltnissen der
Brauerei Aying.

Berechnungsvariante 3

In der Berechnungsvariante 3 werden anstelle der Gerduschemissionen des
Braubetriebes die Gerduschemissionen des ,Brauerlebnisses”, d. h. dem Ver-
anstaltungsbetrieb im Sudhaus, berticksichtigt. Da das ,Brauerlebnis” vor allem
nachts maRgebliche Gerduschemissionen verursacht, beschrankt sich die
Darstellung der Untersuchungsergebnisse auf die ,unglinstigste Nachtstunde".

3.2.2 Gewerbeflachen im Umgriff der Bebauungspldne Nrn. 4, 17 und 24

Westlich an die Brauerei Aying schlieen sich die Gewerbeflachen der Bebauungs-
planareale Nrn. 17 und 4, ndrdlich der Brauerei Aying die Gewerbeflachen des in
Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Aying Nr. 24 an. Die Gerauschimmis-
sionen dieser Gewerbeflachen spielen aufgrund der vergleichsweise groften Ent-
fernung gegentber den Gerauschimmissionen der Brauerei Aying nur eine unter-

M81 138/1 mly/ntz .
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geordnete Rolle. Der Vollstandigkeit halber werden sie jedoch im Rechenmodell
entsprechend den in den zugehérigen Bebauungsplanen festgesetzten Emissions-
kontingenten bzw. flachenbezogenen Schallleistungspegeln beriicksichtigt.

Gemal den Festsetzungen zu den Bebauungsplanen Aying Nrn. 4 und 17 werden
innerhalb der Gewerbeflachen folgende flachenbezogene Schallleistungspegel in
Ansatz gebracht:

BPL Nr. 4
tags Lwa" = 64 dB(A)
nachts Lwa" =49 dB(A)
BPL Nr. 17, GE1
tags Lwa" = 54 dB(A)
nachts Lwa" = -- dB(A)
BPL Nr. 17, GE2
tags Lwa" = 59 dB(A)
nachts Lwa" = 35 dB(A)

Die o. g. Emissionen werden als Flachenschallquellen innerhalb der Grundstiicks-
grenzen, d. h. nicht nur innerhalb der Baugrenzen der Gewerbezonen, in einer Emis-
sionsorthéhe von 2 m Uber Geladnde angenommen. Ausgenommen werden &ffent-
liche Verkehrs- und FulRgangerwege sowie Randeingriinungen.

Fir die Gewerbeflachen im Bebauungsplanareal Nr. 24 werden entsprechend dem
Muller-BBM Bericht Nr. M75 363/1 [12] folgende Emissionskontingente nach der
DIN 45691 [5] berlicksichtigt:

Teilflache GE1:

LEK. Tag = 61 dB‘(A)
Lek, nact = 51 dB(A)

Teilfliche GE2:

LEK, Tag =55 dB(A)
Lek, Nacnt = 41 dB(A)

Teilfliche GE3:

LEK. Tag = 63 dB(A)
LEK. Nacht = 45 dB(A)

Teilfliche GE4:

LEK.Tag = 56 dB(A)
LEK,Nachl =41 dB(A)

M81 138/1 mly/ntz
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4 Schallimmissionen

4.1 Berechnungsgrundlagen
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Die Berechnung der Gerauschimmissionen erfolgt mit EDV-Unterstitzung (Software
Cadnal/A) fur Stralenverkehrsgerédusche nach den RLS-90 [7]. Die Schallaus-
breitungsrechnung fiir die gewerblichen Gerauschquellen wird nach der

DIN ISO 9613-2 [9] (Alternatives Verfahren zur Bestimmung des Bodeneffektes) bei
einer Mittelfrequenz von 500 Hz durchgeflhrt. Als standardbezogener Korrekturfaktor
wird Cy = 2 dB berlcksichtigt. Eine Ausnahme stellen die Emissionskontingente im
Bebauungsplan Nr. 24 dar. Deren Schallausbreitung wird streng nach dem in der
DIN 45691 [5] beschriebenen Verfahren ermittelt.

Uber das Untersuchungsgebiet wird ein rechtwinkliges Koordinatensystem gelegt.
Die Koordinaten aller schalltechnisch relevanten Elemente werden dreidimensional in
die EDV-Anlage eingegeben. Dies sind im vorliegenden Fall:

- Stralien

- Emissionskontingente

- Gewerbliche Schallquellen

- Héhenkoten

- Abschirmkanten

- bestehende und geplante Gebaude.

Das eingesetzte Programm CADNAJA unterteilt die Schallquellen in Teilstiicke bzw.
Flachen, deren Ausdehnung klein gegeniiber den Abstanden von den Immissions-
orten sind und die daher als Punktschallquellen behandelt werden kdnnen.

Die Pegelzunahme der Reflexionen an den eingegebenen Gebauden wird im Rah-
men der Planung flur alle Gerauscharten bis zur 3. Reflexion berticksichtigt.

Bei der Berechnung der gewerblichen Gerduschimmissionen werden die bestehen-
den Gebaude auf den Gewerbeflachen innerhalb der Bebauungsplanareale Nrn. 4,
17 und 24 nicht berticksichtigt (d. h. freie Schallausbreitung bei Ansatz immissions-
wirksamer flachenbezogener Schallleistungspegel).

Die Berechnung der Gerauschimmissionen erfolgt fassadengenau und vertikal-
differenziert an den Baukérper, die das aktuelle Strukturkonzept fir den Bebauungs-
plan Nr. 22 in den Baurdumen Nrn. 1, 2 und 3 vorsieht.

Bei der Berechnung der gewerblichen Gerduschimmissionen der Brauerei Aying wird
entsprechend den Anforderungen der TA Larm fur Allgemeine Wohngebiete in allen
Rechengéngen ein Zuschlag fiir die Gerduschimmissionen innerhalb der Ruhezeiten
(vgl. Kapitel 2) von 6 dB vergeben. Damit liegt man im Verfahren der Bauleitplanung
auf der sicheren Seite. Im Falle einer davon abweichenden Nutzung durch ein
Mischgebiet wére der Zuschlag nicht zu vergeben und die sich ergebenden Beur-
teilungspegel wiirden am Tag um ca. 1 dB niedriger ausfallen als die im Anhang A
auf den Seiten 4 und 6 vorgesteliten Werte.

Die in die EDV-Anlage eingegebenen Daten sind zusammenfassend auf den Ab-
bildungen im Anhang A, Seiten 2 — 8 grafisch dargestelit.

M81 138/1 mly/ntz )
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MULLER-BBM

Verkehr

Die sich nach den RLS-90 [7] an dem bestehenden und den neu geplanten
Gebauden im Bebauungsplanareal Nr. 22 ergebenden Beurteilungspegel kénnen den
Abbildungen im Anhang A auf den Seiten 2 und 3 entnommen werden:

Anhang A, Seite 2  Beurteilungspegel Tag (06:00 bis 22:00 Uhr)
Anhang A, Seite 3  Beurteilungspegel Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr).

Dargestellt sind jeweils die héchsten Beurteilungspegel an den untersuchten
Fassadenabschnitten. Diese treten zumeist im obersten Geschoss auf.

Die héchsten Beurteilungspegel betragen demnach im

Bauraum 1 (Bestand) 57 dB(A) tags
49 dB(A) nachts

Bauraum 2 (Zwischenbau) 53 dB(A) tags
46 dB(A) nachts

Bauraum 3 (Nordbau) 54 dB(A) tags
47 dB(A) nachts

und treten an den der St 2081 zugewandten Ost- und Sudfassaden auf.

Gewerbe
4.3.1 Beurteilungspegel

Die auf Basis der in Kapitel 3.2 beschriebenen Emissionsansétze berechneten
Beurteilungspegel kénnen dem Anhang A auf den Seiten 4 bis 8 entnommen werden:

Berechnungsvariante 1 (Gewerbe- und Braubetrieb an Montagen)
Anhang A, Seite 4  Beurteilungspegel Tag (06:00 bis 22:00 Uhr)

Anhang A, Seite 5  Beurteilungspegel ungiinstigste Nachtstunde (05:00 bis
06:00 Uhr)

Berechnungsvariante 2 (Gewerbe- und Braubetrieb an allen Wochentagen, auller
montags)

Anhang A, Seite 6  Beurteilungspegel Tag (06:00 bis 22:00 Uhr)

Anhang A, Seite 7  Beurteilungspegel ungiinstigste Nachtstunde (22:00 bis
23:00 Uhr)

Berechnungsvariante 3 (Brauereierlebnis ohne Schallschutzmafinahmen)

Anhang A, Seite 8  Beurteilungspegel ungiinstigste Nachtstunde (z. B. 22:00
bis 23:00 Uhr).

M8&1 138/1 mly/ntz
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Den Abbildungen im Anhang A kann entnommen werden, dass sich die héchsten
Beurteilungspegel an den der Brauerei zugewandten Nord- und Westfassaden der
Gebaude im Bebauungsplanareal Nr. 22 ergeben. Die Beurteilungspegel betragen in
der

Berechnungsvariante 1 tags bis zu 48 dB(A),
ungtinstigste Nachtstunde bis zu 45 dB(A)

Berechnungsvariante 2 tags 48 dB(A)
unglnstigste Nachtstunde 34 dB(A)

Berechnungsvariante 3 ungtinstigste Nachtstunde 36 dB(A).

Die 0. g. Ergebnisse am Tag wurden unter Berlicksichtigung eines Zuschlages in
Héhe von 6 dB flr die Aktivitaten in den Ruhezeiten der TA Larm ermittelt. Dieser
Zuschlag ist nach den Kriterien der TA Larm [8] nur fir Nutzungen in Allgemeinen
Wohngebieten, nicht jedoch in Mischgebieten anzuwenden. Im Falle einer Misch-
nutzung errechnen sich gegentber den o. g. Werten etwas niedrigere Beurteilungs-
pegel fur den Betrieb der Brauerei am Tag. Die Beurteilungspegel an den maflgeb-
lichen Nord- und Westfassaden fallen in diesem Fall um ca. 1 dB niedriger aus, als
die 0. g. Werte.

Die Teilbeurteilungspegel an der Nordfassade des Baukérpers im Bauraum Nr. 3
kénnen fir die maflgebliche Variante 1 dem Anhang C, Seiten 5 bis 6 entnommen
werden.

4.3.2 Maximalpegel

Bedingt durch den Nachtbetrieb der Brauerei Aying an Montagen kénnen dstlich des
Lagers im Freibereich hohe Gerduschspitzen verursacht werden. Allerdings betragt
der Abstand zwischen der Nordfassade des Bauraumes Nr. 3 und dem Lagerbereich
Ostz. T. mehr als 150 m.

In diesem Abstand errechnet sich liberschlagig bei einer beschleunigten Lkw-Abfahrt
(Lwamax = 105 dB(A)) ein mittlerer Maximalpegel in der GréRenordnung von ca.

beschleunigte Lkw-Abfahrt Larmax = 50 dB(A)
am Immissionsort.

Aufgrund der relativ grollen Entfernung zwischen den Larmquellen und den Immis-
sionsorten sind daher die kurzzeitigen Pegelspitzen der Brauerei nicht beurteilungs-
relevant.

M81 138/1 mly/ntz '
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5 Beurteilung

5.1

5.2

Allgemeines

Der Bebauungsplan Nr. 22 soll neben dem bestehenden Gebaude eines Kinder-
heimes im Stiden (Bauraum Nr. 1) weitere Gebaude aufnehmen. Die Art der
baulichen Nutzung steht dabei noch nicht abschlieRend fest.

Die in Kapitel 4 ermittelten Schallimmissionen werden daher sowohl nach den
Kriterien fiir Allgemeine Wohngebiete als auch nach den Kriterien fiir Misch-/Dorf-
gebiete beurteilt.

Verkehr

Den Beurteilungspegeln fiir die Verkehrsgerédusche am Tag (06:00 bis 22:00 Uhr) im
Anhang A auf der Seite 2 kann entnommen werden, dass diese nur in den sidlichen
Teilbereichen des bestehenden Gebaudes im Bauraum Nr. 1 den Orientierungswert
des Beiblattes 1 zur DIN 18005 in H6he von 55 dB(A) geringfiigig um 1 bis 2 dB
ubertreffen. An allen anderen Geb&udefassaden wird der Orientierungswert fiir All-
gemeine Wohngebiete sicher eingehalten. Der oftmals hilfsweise flir die Beurteilung
von Verkehrsgerduschen in der Bauleitplanung herangezogene Immissionsgrenzwert
der 16. BImSchV in Hohe von 59 dB(A) tags fir Allgemeine Wohngebiete wird an
allen Fassaden sicher eingehalten.

In der Nachtzeit (22:00 bis 06:00 Uhr) wird im Rechenmodell im Anhang A auf der
Seite 3 der Orientierungswert des Beiblattes 1 zur DIN 18005 in Héhe von 45 dB(A)
fur Allgemeine Wohngebiete nur an den der St 2081 zugewandten Ost- und Stid-
fassaden um 1 bis maximal 4 dB Ubertroffen, an den Ubrigen Gebaudeabschnitten
sicher eingehalten. Der hilfsweise herangezogene Immissionsgrenzwert der

16. BImSchV in Héhe von 49 dB(A) nachts wird an allen Baukorpern eingehalten.

Im Falle der Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes fallen die o. g. Uber-
schreitungen der Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 noch in den
Abwagungsspielraum der Immissionsgrenzwerte der 16. BiImSchV. Die Beurteilungs-
pegel liegen tags mit maximal 57 dB(A) aulerdem noch unterhalb der mafigeblichen
Auflenlarmpegel der DIN 4109, Tabelle 8, die besonders schalldammende Aulien-
bauteilkonstruktionen erforderlich machen. Das heiflt, im Falle der Ausweisung eines
Allgemeinen Wohngebietes sind u. E. keinen weiteren Schallschutzmafnahmen im
Bebauungsplan Nr. 22 gegeniiber den Verkehrsgerduschimmissionen festzusetzen.
Die errechneten Uberschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 fiir Allge-
meine Wohngebiete sind jedoch vom Gemeinderat abzuwé&gen und zumindest hin-
weislich in den Bebauungsplan aufzunehmen.

Die um 5 dB weniger strengen Kriterien der Bauleitplanung ftir Mischgebiete werden
an allen Baurdumen sowohl tags als auch nachts sicher eingehalten.

Im Falle der Ausweisung eines Misch-/Dorfgebietes fiir das Bebauungsplanareal
Nr. 22 sind daher u. E. keine weiteren SchallschutzmalRnahmen gegentber den Ver-
kehrsgerauschen im Bebauungsplan festzusetzen.

M81 138/1 mly/ntz )
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5.3 Gewerbe

5.3.1 Brauereibetrieb, Berechnungsvariante 1

Den Berechnungsergebnissen im Anhang A auf der Seite 4 kann entnommen
werden, dass die fiir die Gewerbegerdusche tags ermittelten Beurteilungspegel
sowohl den Immissionsrichtwert nach TA Larm fur Allgemeine Wohngebiete in Hohe
von 55 dB(A), als auch den Immissionsrichtwert fiir ein Mischgebiet in Hohe von

60 dB(A) sicher einhalten.

In der ungtinstigsten Nachtstunde wird demgegeniber (vergleiche Anhang A,

Seite 5) bei der nachtlichen Verladung der Brauerei Aying zwischen 05:00 bis
06:00 Uhr der Immissionsrichtwert fir Mischgebiete in Hohe von 45 dB(A) an den
Gebédudefassaden gerade eingehalten, der Immissionsrichtwert flir ein Allgemeines
Wohngebiet in Héhe von 40 dB(A) an den der Brauerei zugewandten Nord- und
Westfassaden der Baukdrper um bis zu 5 dB Ubertroffen.

Sofern daher im Bebauungsplan Nr. 22 fiir die Art der Nutzung ein Allgemeines
Wohngebiet festgeschrieben werden soll, sind an den Nord- und Westfassaden der
Baukérper in den Baurdumen 1, 2 und 3 weiterfiihrende Schallschutzmafinahmen
gegenlber dem néchtlichen Verladebetrieb der Brauerei an Montagen zwischen
05:00 bis 06:00 Uhr vorzusehen.

Im Falle der Nutzung durch ein Mischgebiet sind keine Schallschutzmallnahmen
erforderlich.

5.3.2 Brauereibetrieb, Berechnungsvariante 2

Den Beurteilungspegeln im Anhang A auf den Seiten 6 und 7 kann entnommen
werden, dass der Betrieb der Brauerei Aying an allen anderen Wochentagen (aufier
montags) zu keiner Uberschreitung der Anforderungen der TA Larm fiir Allgemeine
Wohngebiete oder Mischgebiete im Bebauungsplanareal Nr. 22 fihrt.

Weiterfiihrende Schallschutzmalnahmen sind hier nicht erforderlich.

5.3.3 Brauereierlebnis, Berechnungsvariante 3

Der Abbildung im Anhang A auf der Seite 8 kann entnommen werden, dass die fiir
das Brauereierlebnis ermittelten Beurteilungspegel die Anforderungen nach TA Larm
sowohl fiir Allgemeine Wohngebiete als auch fiir Mischgebiete in der Nachtzeit ein-
halten.

Weiterflihrende Schallschutzmafinahmen sind hier nicht erforderlich.
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6 Gerauschmindernde Mallnahmen

6.1

6.2

Allgemeines

Der Beurteilung in Kapitel 5 kann entnommen werden, dass fiir den Fall der Aus-
weisung einer Mischnutzung fir die bisher vorgesehenen Gebaudestrukturen keine
Ausweisung von Schallschutzmallnahmen gegentber den Verkehrsgerduschimmis-
sionen bzw. den Gewerbegerdauschimmissionen erforderlich ist. Hinweislich sollte
jedoch in den Bebauungsplan auf eine mogliche Beeintrachtigungen durch die Ver-
kehrs- und Gewerbegeradusche eingegangen werden.

Im Falle der Nutzung des Bebauungsplanareals Nr. 22 durch ein Allgemeines
Wohngebiet fallen die Verkehrsgerduschimmissionen an den straenzugewandten
Ost- und Sidfassaden der bestehenden bzw. geplanten Baukérper noch in der
Grélenordnung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV fiir Allgemeine Wohn-
gebiete aus und sollten in der Regel abgewogen werden kénnen. Weiterfiihrende
SchallschutzmalRnahmen sind hier u. E. nicht erforderlich. Hinweislich sollte jedoch
auf die Beeintrachtigung durch die Verkehrsgerauschimmissionen hingewiesen
werden.

Demgegeniber kénnen durch die Gerausche der Brauerei Aying an Montagen
zwischen 05:00 bis 06:00 Uhr, d. h. bei Beginn der Verladung in der Nachtzeit im
Osten des Betriebsgelandes, Beldstigungen im Bebauungsplanareal hervorgerufen
werden, die an den der Brauerei zugewandten Fassaden der Baukdrper Uber-
schreitungen der Immissionsrichtwerte nach TA Larm fir Allgemeine Wohngebiete
um bis zu 5 dB hervorrufen.

Im Falle der Nutzung des Bebauungsplanareals Nr. 22 durch ein Allgemeines Wohn-
gebiet sind demnach an diesen Fassaden gegeniiber den Gerdauschimmissionen der
Brauerei Aying weiterfiihrende SchallschutzmaflRnahmen vorzusehen. Entsprechende
Vorschldge enthalten die folgenden Kapitel 6.2 ff.

MafRnahmen an der Brauerei Aying

Im Bebauungsplan Nr. 22 kénnen keine gerduschmindernden Maflinahmen flr das
Gebiet der Brauerei Aying festgeschrieben werden, da diese nicht in den Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes féllt. Gerduschmindernde MalRnahmen an der
Brauerei Aying bediirfen daher, neben dem Einverstandnis des Betreibers, zusatz-
licher vertraglicher Vereinbarungen.

Sofern diesbeziglich Einverstandnis mit dem Brauereibetreiber zu erzielen ist,
kommt auf Basis der in dieser Untersuchung gewonnenen Erkenntnisse vorrangig in
Betracht, den Beginn der Verladung auch an Montagen in die Tagzeit (d. h. ab
06:00 Uhr) hinein zu verschieben. Mit dieser Verschiebung wirde im schalltech-
nische Ergebnis der Berechnungsvariante 2 und damit einer Einhaltung der Anfor-
derungen der TA Larm fir Allgemeine Wohngebiete entsprochen.

Alternativ bestiinde auch die Moglichkeit, den Lagerbereich Ost quellennah, d. h. im
Bereich des Betriebsgelédndes der Brauerei, durch ausreichend hohe Larmschutz-
wande bzw. Einhausungen nach Osten und Stiden hin abzuschirmen. Sofern diese
Losung praktikabel ist, waren zusétzliche schalltechnische Untersuchungen fiir die
Auslegung der Schallhindernisse erforderlich.
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6.3 Wohnungsgrundrissgestaltung

Eine geeignete Malinahme stellt eine schalltechnisch glinstige Wohnungsgrundriss-
gestaltung im Bebauungsplanareal Nr. 22 dar, die die Fenster von schutzbedirftigen
Aufenthaltsraumen ausschliellich an den Fassaden vorsieht, an denen die Immis-
sionsrichtwerte der TA Larm eingehalten werden kénnen.

Dazu ist besonders darauf hinzuweisen, dass in der uns bekannten Verwaltungs-
praxis und Rechtssprechung zum Immissionsschutzgesetz eine deutliche Uber-
schreitung des Immissionsrichtwertes nach TA Larm aufen vor den Fenstern schutz-
bedurftiger Aufenthaltsrdume nicht hingenommen bzw. abgewogen werden kann,
sondern grundsatzlich vermieden werden muss.

In diesem Sinne miissten beispielsweise fiir die Berechnungsvariante 1 folgende
Fassadenabschnitte in einem Bebauungsplan fir ein Allgemeines Wohngebiet
gekennzeichnet werden

Bauraum 1 Nord- und Westfassade
Bauraum 2 Westfassade
Bauraum 3 Nord- und Westfassade.

An diesen Fassaden misste in den textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan
die Anordnung von zu éffnenden Fenstern schutzbediirftiger Aufenthaltsraume
grundsétzlich ausgeschlossen werden. Diese textliche Festsetzung kénnte z. B. wie
folgt aussehen:

LAn den mit Planzeichen X" gekennzeichneten Fassaden kénnen durch den
Betrieb der Brauerei Aying die Immissionsrichtwerte nach TA Lérm in der
Nachtzeit (ibertroffen werden. An diesen Fassadenseiten ddrfen keine zu
6ffnenden Fenster von schutzbed!irftigen Aufenthaltsrdumen im Sinne der

DIN 4109 ausgefiihit werden. Im Falle von bestehenden Gebé&uden betrifft dies
nur Aus- und Umbauten.”

AbschlieBend ist darauf hinzuweisen, dass in der jlingeren Verwaltungspraxis Uber-
schreitungen der Immissionsrichtwerte nach TA Larm in der GréRenordnung von bis
zu 5 dB unseres Wissens nach in der Bauleitplanung oftmals ,geduldet” wurden,
wenn an den in 0. g. Weise betroffenen Fassaden den Fenstern schutzbedirftiger
Aufenthaltsrdume verglaste Vorbauten vorgestellt wurden. Da diese Ldsung immis-
sionsschutzrechtlich nicht abgesichert ist, sollten dieser Losungsweg und mdgliche
Festsetzungen dazu rechtzeitig mit dem zustandigen Landratsamt abgestimmt
werden.

Yo o~

Dipl.-Ing. Thomas Maly

M81 138/1 mly/ntz
11. Mai 2009 Seite 17



P:\MLY'81\81138\M81138_01_BER_1D.DOC:11. 05. 2009

MULLER-BBM

7 Grundlagen

Dieser Untersuchung liegen zugrunde:

(1]

(2]

(3]

(4]

[6]

[71

(8]

)

(10]
(1]
[12]

(13]

Planentwurf zum Bebauungsplan Nr. 22 in Aying; Stand 28.04.2009; E-Mail des
Planungsbtiros Springer vom 29.04.2009

Forschungsgesellschaft fir Strallen- und Verkehrswesen, HBS, Handbuch fiir
die Bemessung von Straflenverkehrsanlagen, Ausgabe 2001

DIN 18005: Schallschutz im Stadtebau. Teil 1: Grundlagen und Hinweise fiir die
Planung. Juli 2002

DIN 18005: Schallschutz im Stadtebau. Teil 1 mit Beiblatt 1: Berechnungs-
verfahren; Schalltechnische Orientierungswerte fur die stadtebauliche Planung.
1987-05

DIN 45691: Gerauschkontingentierung. 2006-12

Sechzehnte Verordnung zur Durchflhrung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Verkehrsldrmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990;
BGBI. I, S. 1036 — 1052

Richtlinien flir den Larmschutz an StralRen — RLS-90: Ausgabe 1990. Der
Bundesminister fir Verkehr. Bonn, den 22. Mai 1990.
Berichtigter Nachdruck Februar 1992

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA L&rm) vom
26. August 1998, GMBI 1998, Nr. 26, S. 503

DIN 1SO 9613-2: Akustik - Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien.
Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren. Oktober 1999

VDI-Richtlinie 2571: Schallabstrahlung von Industriebauten. August 1976
Ortsbesichtigung auf dem Bebauungsplanareal Nr. 22 am 05.05.2009

Bebauungsplan Aying Nr. 24 ,Gewerbegebiet nordlich der St 2070" Planentwurf
vom 18.04.2008; Schalltechnische Vertraglichkeitsuntersuchung zur Emissions-
kontingentierung der Gewerbeflache; Miller-BBM Bericht Nr. M75 363/1 vom
02.05.2008

Bebauungsplan Aying Nr. 17 ,Nérdlich der Bahnhofstralke" Planentwurf vom
03.06.2005; Schalltechnische Vertraglichkeitsuntersuchung Luftschallimmis-
sionen; Muller-BBM Bericht Nr. M60 169/6 vom 07.06.2005
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MULLER-BBM

Berechnung des Emissionspegels L, ¢ von StraBen
nach RLS-90, korrigierter Nachdruck 1992

mit Berlicksichtigung Allg. Rundschreiben Straltenbau Nr.14/1991 und Nr. 5/2006

Untersuchungsobjekt Bebauungsplan Aying Nr. 22

Ort Aying
Strale St 2081 (Peisser Stralie)
Abschnitt innerorts
Strafengattung 3
(BAB=1;Bundesstr.=2;Landes- Kreis-, GV-Str.=3;Gem.str.=4)
Straenoberfliche 1
(GuRasphalt nicht geriffelt; Asphaltbeton, Splittmastix = 1;
Beton, GuRasphalt geriffelt = 2;
ebenes Pflaster = 3; sonstiges Pflaster = 4;
Beton78 mit Stahlbesenstrich+Langsglatter = 5;
Betone nach ZTV Beton-StB 01 mit Waschbetonoberflache = 6
Asphaltbeton 0/11, Splittmastix 0/8 und 0/11 chne Splitt = 7;
offenporiger Asphalt (Hohlraumgehalt>15%) 0/11 = 8;
offenporiger Asphalt (Hohlraumgehalt>15%) 0/8 = 9)
Steigung in % 0
zuldssige Geschwindigkeit in km/h 50
durchschnittl. tagl. Verkehrsstarke (DTV) in KFZ/24h Jahr 2005 2784
malgebende Verkehrsstarke (M /M) in KFZ/h Jahr 2005 I 161 26
Lkw-Anteil p o4 in % Jahr 2005 ]
Lkw-Anteil p 1 in % Tag/Nacht Jahr 2005 | 5,6 7,7
Kfz-Prognosezuschlag in % Jahr 2025 8
Lkw-Prognosezuschlag in % Jahr 2025 26
DTV Prognose Jahr 2025 3007
Angaben nach: Verkehrsmengenatlas Bayern 2005
Zahlstelle Nr. 7936 9405

tags nachts
Multiplikator flr Straflengattung 0,06 0,008
maflgebende Verkehrsstarke M in KFZ/h 174 28
Lkw-Anteil p in % 6,5 9,0
L %) =373 +10lg (M(1 + 0,082*p)) in dB(A) 61,6 54,2
Korrektur fiir StraRenoberflache in dB 0,0 0,0
Korrektur fiir zulassige Hochstgeschwindigkeit in dB -4,6 -4,3
Zuschlag fir Steigungen und Gefélle in dB 0,0 0,0

[Emissionspegel L ¢ in dB(A) | 570 | 49,9 |

(ohne Kreuzungszuschlag)
Bemerkung

mit Extrapolation auf 2025

M81 138/1 mly/ntz
11. Mai 2009

Prognosezuschlag fir das Jahr 2015 gemal HBS2001
"Handbuch fur die Bemessung von Verkehrsanlagen"”
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MULLER-BBM

Berechnung des Emissionspegels L ,, ¢ von Straflen
nach RLS-90, korrigierter Nachdruck 1992

mit Berlicksichtigung Allg. Rundschreiben Strallenbau Nr.14/1991 und Nr. 5/2006

Untersuchungsobjekt Bebauungsplan Aying Nr. 22

Ort Aying
Stralte St 2070 (Minchener Stralte)
Abschnitt innerorts
Stralengattung 3
(BAB=1;Bundesstr.=2;Landes- Kreis-, GV-Str.=3;Gem.sir.=4)
StraBenoberfliche 1
(GuRasphalt nicht geriffelt; Asphaltbeton, Splittmastix = 1;
Beton, Gulasphalt geriffelt = 2;
ebenes Pflaster = 3; sonstiges Pflaster = 4;
Beton78 mit Stahlbesenstrich+Langsglatter = 5;
Betone nach ZTV Beton-StB 01 mit Waschbetonoberflache = 6
Asphaltbeton 0/11, Splittmastix 0/8 und 0/11 ohne Splitt = 7;
offenporiger Asphalt (Hohlraumgehalt>15%) 0/11 = 8;
offenporiger Asphalt (Hohlraumgehalt>15%) 0/8 = 9)
Steigung in % 0
zuldssige Geschwindigkeit in km/h 50
durchschnittl. tagl. Verkehrsstarke (DTV) in KFZ/24h Jahr 2005 3169
mallgebende Verkehrsstarke (M /M) in KFZ/h Jahr 2005 [ 184 29
Lkw-Anteil p,4 in % Jahr 2005 |
Lkw-Anteil p 1, in % Tag/Nacht Jahr 2005 | 6,1 8,5
Kfz-Prognosezuschlag in % Jahr 2025 8
Lkw-Prognosezuschlag in % Jahr 2025 26
DTV Prognose Jahr 2025 3423
Angaben nach: Verkehrsmengenatlas Bayern 2005
Zahlstelle Nr. 8036 9605

tags nachts
Multiplikator fiir Stralengattung 0,06 0,008
mallgebende Verkehrsstarke M in KFZ/h 199 31
Lkw-Anteil p in % 7.1 9,9
L =373 +10lg (M(1 + 0,082*p)) in dB(A) 62,3 54,8
Korrektur fir Stratenoberflache in dB 0,0 0,0
Korrektur fiir zulassige Hochstgeschwindigkeit in dB -4,5 -4.1
Zuschlag fir Steigungen und Gefélle in dB 0,0 0,0

|Emissionspegel L ¢ in dB(A) | 578 | 507 |

(ohne Kreuzungszuschlag)

Bemerkung
"Handbuch fur die Bemessung von Verkehrsanlagen"
mit Extrapolation auf 2025

M81 138/1 mly/ntz
11. Mai 2009

Prognosezuschlag fir das Jahr 2015 gemafl HBS2001
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Berechnungskonfiguration

MULLER-BBM

Projekt (01_Ber_1d_81138_Gewerbe.cna)

Variante: (V01 - Brauerei Montag)

Variante: (V02 - Brauerei Werktag ohne Mo.))

Variante: (V03 - Brauereierlebnis)

Variante: (VO7/STR - Verkehr)

Projektname BPL Aying Nr. 22; Entwurf 04.2009
Auftraggeber Gemeinde Aying
Sachbearbeiter Herr Maly
Cadnal/A Version 3.71.125 (32 Bit)
Berechnungsprotokoll

Berechnungskonfiguration

Parameter Wert
Allgemein
Land Deutschl. (TA Larm)
Max. Fehler (dB) 0.00
Max. Suchradius (m) 2000.00
Mindestabst. Qu-Imm 0.00
Aufteilung
Rasterfaktor 0.50
Max. Abschnittslénge (m) 1000.00
Min. Abschnittsldnge (m) 1.00
Min. Abschnittslange (%) 0.00
Proj. Linienquellen An
Proj. Flachenquellen An
Bezugszeit
Bezugszeit Tag (min) 960.00
Bezugszeit Nacht (min) 60.00
Zuschlag Tag (dB) 0.00
Zuschlag Ruhezeit (dB) 6.00
Zuschlag Nacht (dB) 0.00
Standardhéhe (m) 603.00
Suchradius fir Héhenlinien (m) 200.00
Reflexion
max. Reflexionsordnung 3
Reflektor-Suchradius um Qu 100.00
Reflektor-Suchradius um Imm 100.00
Max. Abstand Quelle - Immpkt 1000.00 1000.00
Min. Abstand Immpkt - Reflektor 1.00 1.00
Min. Abstand Quelle - Reflektor 0.00
Industrie (1ISO 9613)
Seitenbeugung nur ein Obj
Hin. in FQ schirmen diese nicht ab An
Abschirmung ohne Bodendampf. tiber Schirm
De,o mit Begrenzung

Schirmberechnungskoeffizienten C1,2,3 3.020.00.0
Temperatur (°C) 10
rel. Feuchte (%) 70
Windgeschw. fiir Kaminrw. (m/s) 3.0
SCC_Co 2020
Straflle (RLS-90)
Reflexion beliebig (siehe oben)
Emmission auleren Fahrstreifen

M81 138/1 mly/ntz
11. Mai 2009

Anhang C, Seite 2



P:AMLY\81\81138\M81138_01_BER_1D.DOC:11, 05. 2009

Emissionen Kfz-Verkehr

MULLER-BBM

Stralen
Bezeichnung M. 1D Lme RQ
Tag Abend Nachl Absl.
(dBA) (dBA) (dBA)
St 2081 ~ |STR 57.0 0.0 49.913,75
St 2070 ~ |STR 57,8 0,0 50,7|RQ 12
Bahnhofsiralle - |STR 52,0 0.0 42,013,75
Emissionen Bebauungsplan
Bebauungsplanquellen
Bezeichnung | M. | ID Zeitraum Tag Zeitraum Nacht Fiache
Lw"” Lw Lmin Lmax Lknick Kknick Lw" Lw Lmin Lmax Lknick Kknick
(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (%) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (%) {m?)
BPL 24 GE 1 61.0 96,6/ 55,0 65,0 60,0 80 51,0 86,6 40,0 50,0 45,0 80 3662,60
BPL 24 GE 2 55,0 89,9 55,0 65,0 0,0 80 41,0 759 40,0 50,0 45,0 80 3099,80
BPL 24 GE 3 63.0 96,8/ 55,0 65,0 0,0 80 45,0 78,8 40,0 50,0 45,0 80 2401,08
BPL 24 GE 4 56,0 93,9 55,0 65,0 0.0 80 41,0 78,9 40,0 50,0 45,0 80 65154,56
Emissionen Industrie
Punktquellen
Bezeichnung M. | ID Schallleistung Lw Einwirkzeit KO Freq. Richtw.
Tag Abend Nachl Tag Ruhe Nacht
(dBA) (dBA) (dBA) (min) (min) (min) (dB) {Hz)
Brauerei Maschinenhaus Ansaugung West \Al 79.3 79.3 78,3 780,00 180,00 60,00 3.0 500] (keine)
Brauerei Maschinenhaus Abluft Stid V1 81,7 81,7 81,7 780,00 180,00 30,00 3.0 500] (keine)
Brauerei Maschinenhaus Oberlicht Ost V1 65,4 65,4 64,4 780,00 180,00 60,00 3.0 500 (keine)
Brauerei Maschinenhaus KGhlturm Stufe 1 A\l 78,4 78,4 78,4 600,00 180,00 60,00 0,0 500 (keine)
Brauerei Maschinenhaus Kihlturm Stufe 2 V1 82.8 82,8 82,8 180,00 0,00 0,00 0,0 500 (keine)
Brauerei Maschinenhaus Druckablass Weissbierlank V1 106.4 106.4 106.4 5,33 0,00 0,00 0,0 500 (keine)
Brauerei Maschinenhaus Ansaugung West ~ V2 79,3 79.3 78,3 780,00 180,00 60,00 3,0 500 (keine)
Brauerei Maschinenhaus Abluft Siid ~ |v2 81.7 81.7 81.7 780,00 180,00 30,00 3,0 500] (keine)
Brauerei Maschinenhaus Oberlicht Ost ~ V2 65,4 65,4 64,4 780,00 180,00 60,00 3.0 500 (keine)
Brauerei Maschinenhaus Kithiturm Stufe 1 ~ V2 78,4 78,4 78.4 600,00 180,00 60,00 0,0 500] (keine)
Brauerei Maschinenhaus Kiihlturm Stufe 2 ~ |V2 82,8 82,8 82,8 180,00 0,00 0,00 0,0 500 (keing)
Brauerei Maschinenhaus Druckablass Weissbierlank | ~ V2 106.4 106.4 106.4 5.33 0.00 0.00 0.0 500] (keine)
Linienquellen
Bezeichnung M.| ID Schallleistung Lw Schallleistung Lw’ Einwirkzeil KO Freq. Richtw.
Tag Abend Nachi Tag Abend | Nacht Tag Ruhe Nacht
(@8A) | (dBA) | (d8A) | (dBA) | (dBA) | (dBA) (min) (min) (min) (dB) (Hz)
Brauerei, Zufahrl PP Std \al 78.8 78,8 78,8 58,5 58,5 58,5 660,00 60,00 0,00 0.0 500] (keine)
Brauerei, PP Lkw Ost - Ladestraiie Vi 79.9 79.9 79,9 67.8 67.8 67.8 0,00 0,00 60,00 0,0 500] (keine)
Brauerei, Ladestrale - PP Lkw West VAl 84,1 B4.1 84,6 720 72,0 72,5 60,00 0,00 60,00 0.0 500] (keine)
Brauerei, PP Lkw Wesl - Ausfahrt V1 89,5 89,5 89,5 72,0 72,0 72,0 60,00 0,00 0,00 0,0 500] (keine)
Brauerei, PP Lkw Wesl - PP Magazin - \4l 98.5 98,5 98.5 725 72,5 72,5 60,00 0,00 0,00 0.0 500| (keine)
Ausfahrt
Brauerei, Lkw Ausfahrl - Ladestralle Vi 82,9 82,9 82,9 60,4 60.4 60.4 540,00 0,00 0,00 0,0 500] (keine)
Brauerei, Lkw Ladestrale - Ausfahrt Vi 80.8 80.8 80.8 604 60.4 60.4 540,00 0,00 0,00 0,0 500] (keine)
Brauerei, PP Lkw Magazin - Ausfahrl Vi 81,6 81,6 81,6 60.4 60,4 60,4 540,00 0.00 0,00 0,0 500] (keine)
Brauerei, Ausfahrt - PP Lkw Magazin Vi 83.5 83,5 83,5 60.4 60.4 60.4 540,00 0.00 0,00 0,0 500] (keine)
Brauerei, Lkw Ausfahrl - Ladestralle \al 97,8 97.8 97.8 75,3 753 753 60,00 0,00 0,00 0.0 500] (keine)
Brauerei, Lkw Ladestralle West - \al 929 929 92,9 69,0 69,0 69,0 0,00 0,00 60,00 0,0 500| (keine)
Ladeslrale Ost, 5-6 Uhr
Brauerei, Lkw Ladestralle West - Vi 95,9 959 95,9 72,0 720 720 60,00 0,00 0,00 0.0 500| (keine)
Ladestrale Ost, 17-18 Uhr
Brauerei, Lkw ehem. Volksfestplatz - \'al 92,0 92,0 92,0 71,2 71,2 71,2 660,00 60,00 0,00 0.0 500] (keine)
Ausfahrt
Brauerei, Zufahr Silo Nl 83,8 83,8 83,8 63,0 63,0 63,0 0,00 60,00 0,00 0,0 500 (keine)
Brauerei, Zufahrl CO2 V1 84.3 84,3 84,3 63,0 63,0 63,0 60,00 0,00 0,00 0,0 500] (keine) |
Brauerei, Zufahrl Tankstelle Pkw V1 69,4 69,4 69,4 49,0 49,0 49.0 780,00 180,00 60,00 0.0 500] (keine)
Brauerei, Zufahrt Tankstelle Lkw \Al 83,4 83,4 83.4 63,0 63,0 63,0 420,00 60,00 60,00 0,0 500 (keine)
Brauerei, Zufahrt PP Sid ~ |Vv2 78.8 78, 78,8 58,5/ 58,5 58,5 660,00 60,00 0,00 0,0 500 (keii‘lgL
Brauerei, PP Lkw Osl - Ladestralle ~ |v2 79,9 79, 79,9 67.8 67.8 67.8 0,00 60,00 0,00 0,0 500] (keine)
Brauerei, Ladeslralle - PP Lkw West ~ |v2 87.4 874 87,9 753 753 758 0,00 60,00 0,00 0,0 500] (keine)
Brauerei, PP Lkw West - Ausfahrl - |v2 89,5 89,5 89.5 72,0 72.0 72,0 60,00 0,00 0,00 0,0 500] (keine)
Brauerei, PP Lkw West - PP Magazin - ~|v2 98,5 98.5 98.5 72,5 725 725 60,00 0,00 0,00 0.0 500] (keine)
Ausfahrt
Brauerei, Lkw Ausfahrt - Ladestralle - |v2 B2,9 82,9 82,9 60,4 60,4 60,4 540,00 0,00 0,00 0,0 500] (keine)
|Brauerei, Lkw Lad Re - Ausfahrt ~ |v2 80,8 80,8 80.8 60.4 60.4 60,4 540,00 0,00 0,00 0.0 500| (keine)
Brauerei, PP Lkw Magazin - Ausfahrt ~ |v2 81,6 81,6 81.6 60,4 60.4 60.4 540,00 0,00 0,00 0.0 500 (keine)
Brauerei, Ausfahrt - PP Lkw Magazin ~ |v2 83,5 83,5 83,5 60,4 60,4 60,4 540,00 0,00 0,00 0.0 500] (keine)
|Brauerei, Lkw Ausfahrt - Ladestralle ~ |v2 97,8 97.8 97.8 75,3 75,3 75,3 60,00 0,00 0,00 0,0 500 (keine)
|Brauerei, Lkw Lad e Wesl - - |v2z 929 92,9 929 69,0 69,0 69,0 0,00 60,00 0,00 0,0 500] (keine)
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MULLER-BBM

Bezeichnung M. | ID Schallleistung Lw Schallleistung Lw' Einwirkzeit KO Freq. Richtw.
Tag Abend | Nacht Tag Abend | Nacht Tag Ruhe Nacht
(@BA) | (g8A) | (@BA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) (min) (min) (min) (dB) (Hz)
Ladestrafle Osi, 6-7 Uhr
Brauerei, Lkw Ladestralle West - - |v2 95,9 959 95,9 72,0 72,0 72,0 60,00 0,00 0,00 0,0 500| (keine)
Ladestralte Osi, 17-18 Uhr
Brauerei, Lkw ehem. Volksfestplatz - - vz 92,0 92,0 92,0 71.2 712 T2 660,00 60,00 0,00 0,0 500 (keine)
Ausfahri
Brauerei, Zufahrt Silo -~ |v2 83,8 83,8 83,8 63,0 63,0 63,0 0,00 60,00 0,00 0.0 500| (keine)
Brauerei, Zufahri CO2 ~ |v2 84,3 84,3 84,3 63.0 63,0 63,0 60,00 0,00 0,00 0.0 500] (keine)
Brauerei, Zufahrt Tankstella Pkw ~ |V2 69,4 69,4 69,4 49,0 49,0 49,0 780,00 180,00 60,00 0.0 500] (keine)
Brauerei, Zufahrt Tankstelle Lkw ~ |v2 83.4 834 834 63.0 63,0 63,0 420,00 60,00 60,00 0,0 500] (keine)
Brauereierlebnis, Zufahrt PP Mitte/Std ~ V3 87.6 87,6 87.6 70,5 70,5 70.5 0,00 0.00 60.00 0.0 500| (keine)
Flachenquellen
Bezeichnung M.|ID Schallleistung Lw Schallleistung Lw" Einwirkzeit KO Freq. Richtw.
Tag Abend | Nacht Tag Abend | Nacht Tag Ruhe Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) {min) (min) {min) (dB) (Hz)
BPL Nr. 4. GE A nord|. der 103.1 103.1 88,1 640 64,0 49,0 960.00 0,00 60,00 0,0 500| (keine)
ErschlieBungssiraBe
BPL Nr. 4, GE A/B sidl. der 103.7 103.7 88,7 64,0 64,0 49,0 960,00 0,00 60,00 0,0 500| (keine)
ErschlieBungssiraBe
BPL Nr. 17, GE 1 80.6 80,6 90,6 54,0 54,0 54,0 960,00 0,00 0,00 0,0 500] (keine)
BPL Nr. 17, GE 2 99.9 99.9 759 59.0 59.0 35,0 960,00 0,00 60,00 0.0 500] (keine)
Brauerei PP Nord V1 79.6 796 78,6 50,1 50,1 49,1 660,00 60,00 60,00 0,0 500] (keine)
Brauerei PP Sid VAl 81,6 81.6 81,6 52,7 52,7 52,7 660,00 60,00 0.00 0,0 500] (keine)
Brauerei Lkw Os! (5-6 Uhr) Vi 84.1 84,1 84,1 60,8 60.8 60,8 0,00 0,00 60,00 0,0 500] (keine)
Brauerei Lkw Ost (7-18 Uhr) Vi 73.6 736 73.6 50.3 50.3 50.3 660,00 0,00 0.00 0.0 500] (keine
| Brauerei Lkw Magazin Vi 835] 835 835 561 56,1 56,1] 660,00 0,00 0,00 0.0 500| (keine)
Brauerei Lkw West (5-6 Uhr) Vi 90.0 90.0 80,0 61,1 61,1 61.1 0,00 0,00 60,00 0.0 500] (keine)
Brauerei Lkw West (6-18 Uhr) \al 85.7 85.7 857 56.8 56.8 56.8 660,00 60,00 0,00 0.0 500] (keine)
Brauerei Lkw ehem. Volksfesiplalz Vi 90,9 90,9 90,9 57,6 57,6 57,6 660,00 60,00 0,00 0,0 500] (keine)
Brauerei, Gasslapler Magazin Vi 100,0 100.0 100,0 72,6 72,6 72, 300,00 0,00 0,00 0.0 500] (keine)
Brauerei, Gasslapler Lager Osl Vi 100.0 100,0 100.0 70.1 70, 70, 660,00 60,00 30,00 0,0 500] (keine)
Brauerei, Malzsilo V1 95,0 95,0 95,0 75,6 75,6 75, 120,00 60,00 60,00 0.0 500] (keine)
Brauerei, Anlieferung Silo V1 99.0 99,0 99,0 82,4 82,4 82,4 0,00 2,00 0,00 0,0 500] (keine)
Brauerei, Anlieferung CO2 Val 99.0 99.0 99.0 824 824 82,4 2,00 0.00 0,00 0,0 500| (keine)
Brauerei, Tanken Pkw V1 77.0 77,0 77.0 60,4 60,4 60,4 780,00 180,00 60,00 0,0 500] (keine)
Brauerei, Tanken Lkw Vi 84.0 84.0 84.0 67.4 67.4 67.4 420,00 60.00 60,00 0.0 500] (keine)
Braueret PP Nord ~ |v2 79,6 79,6 78,6 50,1 50,1 49,1 660,00 60,00 60,00 0,0 500] (keine)
Brauerei PP Siid - |v2 81,6 81.6 81.6 527 52,7 52,7 660,00 60,00 0.00 0.0 500] (keine)
Brauerei Lkw Osl (7-18 Uhr) ~ |v2 73,6 73,6 73,6 50,3 50,3 50,3 660,00 0,00 0,00 0.0 500] (keine)
Brauerei Lkw Osl (6-7 Uhr) ~ |v2 84,1 84,1 84,1 60,8 60,8 60,8 0.00 60,00 0.00 0,0 500] (keine)
Brauerei Lkw Magazin - |v2 83,5 83,5 83.5 56,1 56.1 56,1 660,00 0,00 0,00 0.0 500] (keine)
Brauerei Lkw West (7-18 Uhr) ~ jv2 85.3 853 85,3 56,4 56,4 56,4 660,00 0,00 0,00 0,0 500| (keine)
Brauerei Lkw Wesl (6-7 Uhr) ~ V2 92,7 92,7 92,7 63,8 63.8 63,8 0,00 60,00 0,00 0.0 500] (keine)
Brauerei Lkw ehem. Volksfestplatz ~ |v2 90,9 90,9 90.9 576 57.6 57,6 660,00 60,00 0,00 0,0 500] (keine)
Brauerei, Gasstapler Magazin - |v2 100,0 100,0 100,0 726 72,6 72,6 300,00 0,00 0,00 0.0 500] (keine)
Brauerei, Gasstapler Lager Ost ~ V2 100,0 100.0 100,0 70,1 70,1 70,1 660,00 60,00 0,00 0.0 500] (keine)
Brauerei, Malzsilo ~ |v2 95,0 95,0 95,0 75,6 75,6 75,6 120,00 60,00 650,00 0.0 500] (keine)
Brauerei, Anlieferung Silo ~ V2 99,0 99,0 99,0 824 82,4 82,4 0,00 2,00 0,00 0.0 500 (keine)
Brauerei, Anlieferung CO2 - V2 99,0 99,0 99,0 82,4 824 824 2,00 0,00 0,00 0.0 500| (keine)
Brauerei, Tanken Pkw ~ {v2 77.0 77.0 77,0 60,4 60,4 60,4 780,00 180,00 60,00 0,0 500| (keine)
Brauerei, Tanken Lkw = fV2 84,0 84.0 84,0 67.4 67,4 67,4 420,00 60,00 60,00 0,0 500] (keine)
Brauereierlebnis PP Nord ~|v3 85.9 859 85.9 56,4 56,4 56.4 0.00 0.00 60,00 0.0 500| (keine)
Brauereierlebnis PP Mitte/Std - |v3 98.8 98.8 98,8 634 63,4 63.4 0,00 0,00 60,00 0,0 500] (keine)
Vertikale Flachenquellen
Bezeichnung M. | ID Schallleistung Lw Schalileistung Lw" Einwirkzeit KO Freq. Richtw.
Tag Abend | Nacht Tal Abend | Nacht Tag Ruhe Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) (min) (min) (min) (dB) (Hz)
Brauerei Ladestrale Portal West (6-18 Uhr) Vi 95,7 95,7 95,7 78,1 78,1 78,1 660,00 60,00 0,00 3,0 500] (keine)
Brauerei Ladestralle Portal West (5-6 Uhr) V1 94,0 94,0 94,0 76,4 76,4 764 0,00 0,00 60,00 3,0 500] (keine)
Brauerei Ladestralle Porlal Osl (6-18 Uhr) V1 95,7 95,7 95,7 77.7 77.7 7.7 660,00 60,00 0,00 3.0 500] (keine)
Brauerei Ladestrale Portal Osl (5-6 Uhr) Al 94.0 4,0 94.0 76,0 76,0 76,0 0,00 0,00 60,00 3,0 500] (keine)
Brauerei Flolationskeller Westfassade V1 83,6 3,6/ 3.6 65.8 65,8 65,8 660,00 60,00 0,00 3.0 500] (keine)
Brauerei Abfilllerei \'Al 92,0 2.0 2.0 68.3 68.3 68.3 660,00 60,00 0,00 3,0 500 (keine)
Brauerei Kesselhaus Vi 81.0 81.0 79.0 62.8 62,8 60,8 780,00 180,00 60,00 3,0 500] (keine)
Brauerei Ladeslralle Portal Wesl (6-18 Uhr) | ~ |[V2 95,7 95,7, 95,7 78.1 78.1 78.1 660,00 60,00 0,00 3.0 500] (keine)
Brauerei Ladestralle Portal West (6-7 Uhr) - |v2 94,0 94,0 94,0 76,4 76,4 76,4 0,00 60,00 0,00 3,0 500| (keine)
Brauerei Ladestralle Portal Ost (6-18 Uhr) | ~ |V2 95.7 95.7 5.7 77.7 777 777 660,00 60,00 0,00 3.0 500] (keine)
Brauerei Ladestrafle Portal Ost (6-7 Uhr) - V2 94,0 94,0 94,0 76,0 76,0 76,0 0,00 60,00 0,00 3.0 500 (keine)
Brauerei Flolationskeller Westfassade ~ |v2 836 83,6 83,6 65.8 65.8 65,8 660,00 60,00 0,00 3.0 500]| (keine)
Brauerei Abfilllerei ~ V2 92,0 92,0 92,0 68.3 68.3 68,3 660,00 60,00 0,00 3,0 500| (keine)
Brauerei Kesselhaus -~ |v2 81,0 81,0 79,0 62,8 52,8 60,8 780,00 180,00 60,00 3.0 500| (keine
Brauereierlebnis Besucherraum ~ V3 94,6 94,6 94,6 744 744 744 0,00 0,00’ 60,00 3.0 500| (keine)
Weslfassade
Brauereierlebnis Besucherraum ~- |v3 92,0 92,0 90,0 78,0 78,0 76,0 0.00 0,00 60,00 3.0 500| (keine)
|Nordrassacle
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Immissionen Gewerbe, Variante 1

Immissionspunkte - Beurteilungspegel

MULLER-BBM

Bezeichnung M. | ID Pegel Lr Richtwert Nulzungsart Hohe
Tag Nacht Tag Nacht Gebiet Auto Larmart
(dBA) (dBA) {dBA) (dBA) (m) |
BV BR 3, Nord 48,3 45,4 55,0 40,0 WA Industrie 5,80] r
Teilpegel Tag der Quellen an den Immissionspunkten
| Quelle Teilpegel V01 Tag
| Bezeichnung M ID BV BR 3, Nord
Brauerei Maschinenhaus Ansaugung West v 0,2
Brauerei Maschinenhaus Abluft Siid V 13.7
Brauerei Maschinenhaus Oberlicht Osl V' -0.4
Brauerei Maschinenhaus Kiihiturm Stufe 1 V1 16,
Brauerei Maschinenhaus Kiihiturm Stufe 2 V1 11,9
Brauerei Maschinenhaus Druckablass Weissbierlank Vi 6.7
Brauerei, Zufahrt PP Stud Vi 6,2
Brauerei, Ladesliralle - PP Lkw West Vi -7.7
Brauerei, PP Lkw Wesl - Ausfahrt V1 6,7
Brauerei, PP Lkw Wesl - PP Magazin - Ausfahrt Vi 26,1
B i, Lkw Ausfahri - Ladeslralle VAl 21,1
Brauerei, Lkw Ladestralte - Ausfahrt V 6,2
Bi i, PP Lkw Magazin - Ausfahri V 10,5
Brauerei, Ausfahrt - PP Lkw Maggzin vV 223
Brauerei, Lkw Ausfahri - Ladeslralle Vi 26,5
| Brauerei, Lkw Ladestrale Wesl - Ladeslrale Ost, 17-18 Uhr V1 23,3
| Brauerei, Lkw ehem. Volksfestplalz - Ausfahrt V1 221
| Brauerei, Zufahrt Silo Vi1 6,3
B . Zufahrt CO2 Vil 0.7
Brauerei, Zufahrl Tankslelle Pkw \al 0.0
Brauerei, Zufahrt Tankstelle Lkw V1 11,1
BPL Nr. 4, GE A ndrdl. der Erschliefungsstralte 31.1
BPL Nr. 4, GE A/B siidl. der Erschlie} ralle 323
BPL Nr. 17, GE 1 218
BPL Nr. 17, GE2 33.2
Brauerei PP Nord V1 10,2
Brauerei PP Siid Vi 14,6
Brauerei Lkw Ost (7-18 Uhr) V1 16.9
Brauerei Lkw Magazin Al 23.2
Brauerei Lkw West (6-18 Uhr) Vi 15,2
Brauerei Lkw ehem. Vo iplatz Vi 28,7
Brauerei, G ler Magazin \Val 36,3
Brauerei, G Lager Osl V1 44,0
Brauerei, Malzsilo V1 28,9
Brauerei, Anlieferung Silo V1 5.5
Brauerei, Anlieferung CO2 Vil -6,9
Brauerei, Tanken Pkw V1 9.8
B i, Tanken Lkw Vil 13,2
BPL 24 GE 1 35,1
BPL 24 GE 2 29.2
BPL 24 GE 3 333
BPL 24 GE 4 31,3
Brauerei Ladestralle Portal Wesl (6-18 Uhr) Vi 17.8
Brauerei Ladestrale Porlal Ost (6-18 Uhr) V1 43,4
Brauerei Flolalionskeller Westfassade Vil -0,0
Brauerei Abfillerei V1 15,7
|Brauemi Kesselhaus V1 4,7
Teilpegel Nacht der Quellen an den Immissionspunkten
Quelle Teilpegel V01 Nacht
Bezeichnung M 1D BV BR 3, Nord
Brauerei Maschinenhaus Ansaugung Wesl VAl -3.1
Brauerei Maschinenhaus Abluft Stid V1 8.8
Brauerei Maschinenhaus Oberlicht Ost V1 -3.4
Brauerei Maschinenhaus Kihiturm Stufe 1 V1 14,7
Brauerei, PP Lkw Ost - Ladeslralle V1 24,7
IBrauerai, LadestraBBe - PP Lkw West \Val 48
|Brauerei, Lkw L Re Wesl - Ladestralle Ost, 5-6 Uhr V1 323
Brauerei, Zufahrt Tankslelle Pkw \al -1.9
IBrauerai. Zufahrl Tankslelle Lkw V1 12,7
|BPL Nr. 4, GE A nordl. der Erschlieflung! 16,1
BPL Nr. 4, GE A/B sidl. der ErschlieBungssiralie 17,3
BPL Nr. 17, GE 2 9.2
Brauerei PP Nord V1 9,5
i Lkw Ost (5-6 Uhr) Vi 29,1
i Lkw West (5-6 Uhr) Vv 19,8
i er Ost V' 41,2
i 33,
v 7.8
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MULLER-BBM

Quelle Teilpegal V01 Nacht
Bezeichnung 5 | BV BR 3, Nord
Brauerei, Tanken Lkw Vi 14.8
BPL 24 GE1 25,1
BPL 24 GE 2 15,2
BPL 24 GE 3 153
BPL 24 GE 4 16,3
Braverel Ladesiralle Partal West (5-6 Uhz) V1 16,4
Brauerei Ladestrale Parlal Osl {6-5 Uhr) Vil 41,9
Brauere] K Ih V1 038
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