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g ertiss aufgund dor 5 1 Abs. 3
i 10

2 Abs. 1, 10, Ba des tzbuches -BauGB-, des Art, 8]
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GR 1500

Gk 728
WH 6,80

OK 638,35
FH 9,50

Grenze des réunichen Gelupgsbereiches des Beboungsplons. merhab deses Gelngsbereichs wid
de Oniscbrndungssatzung "Goggenholen - Siost, rechskig sl 02001995, gselzt,

MaBzahl in Metern, zB 10,00 m
Allgemeines Wohngebiet (WA] gemdB § 9 BauGB in Verbindung mit § 4 BauhlVO.

2uliissige Grundflache nach § 19 Abs. 2 BauNVO, zB. 1500 m?. Die zuidssige Grundflache darf durch

die Grundﬂiifﬁ F'mn Anlagen (guchd?l ]‘;l: Abs.‘ 4{ bis zv 70 % i}b%rscf:iiﬂenk\\'ﬁrdan. Die 1F]i.:iarzgve Bou-

raumnUMMer esigeselzte Grundiliche gt fjic dos gespmbe Grundstiick Furnummer
uje]i]

innerhalb des Geliungsbereiches [Bouraumnummer

maximal zuldssige Geschossflache, zB. 728 m’.

maximal zuldssige Wandhihe, ausgenommen Quergiebel, zB. 6,80 m. Als oberer Bezugspunkt der
Wandhihe gt der S:hnin%kr Aulenwond/OK Dochhout, als unterer Bezugspunkt die” Oberkante der
Rohdecke iber KelergeschoB. Die Oberkante der Rohdecke uoer KellergeschoB  darf maximal 0,00 m
iber der dem jeweligen Bouraum zugeordneten Hohenkote liegen.

festgeseizie Hohenkote gemdB § 9 Abs. 3 BouGB, zB: 638,55 m Uber NN

maximal zuéissige Firsthohe, gemessen ob Oberkante Rohdecke iber KellergeschoB bis oberste Dach-
be enzmggkmm, 2B 9,50 m. Die Hohe der Oberkonte Rohdecke Uber Kelergescho darf maximal
020 m iber der dem jeweligen Bauraum zugeordneten Hihenkote liegen.

Die maximal zuldssige mitfiere Wandhihe fir Garogen |A 7., iberdachte Garagenvarplitze (A 7.2)
und Nebenan n“l;ﬂ 7.3) betréigt 3,00 m. Als oberer Bezugspunkt der Wandhahe gilt der Schritipukt
AuBenwand/OR. Dachhaut, dls unterer Bezugspunkt die dem jeweiligen Bauraum fir Cgcm

gen/
iberdachten Gargenvorpliizen/ Nebenorlagen zugeordnete Hohenkote.

4. Bauweise, Bavinien, Bougrenzer|

4]
42

43

44

[5. Offentliche Verkehrshche]

3l
¥,

53
54
55

2b

Bougrenze

Lulissig sind nur Einzel- wnd Doppelhauser. Innerhalb des Bouraumes Nr. sind auch Hausgruppen
fﬂehnﬂaud\iﬂﬂen] 2ulissig. il 3] grupp

Hinsichtiich der Enhaliung von Abstondsflichen hoben die satzungsrechtichen Regelingen des Bebauungsplanes
Vorrang vor den dmrsciichia B (BayBOI B i o

Fir die Bourdume Nr. | 1] bis enschl wird dos Verhilinis der Gebdudelange zur Gebaudebreite
auf mind. 1,3 / 1,0 fesTgesetzt, wobei die kingere Gebdudeseite parallel zum First ousgerichtet sein mu.

Stroflenbegrenzungslinie
tifentiche Verkehrsfichen
Boschungsbereich enflang der Stoatssirale St 2078

Fubweg

Sichtdreieck mit MaBangabe (zB. Abstond Fohrbahorond 3,00 m, Schenkeléinge 70,00 mh
rhab der im Bebauun sizlun kennzeichneten Sichiflachen diirfen aufier Zg'une, neve Hochbauten

nicht errichiet werden; Wale, Sgrschumﬁuna, Anpflanzungen aler Art und iﬁme sowie olopel,
Haufen ud. mit dem (Grundstick Bugwi verl:updme nstande diirfen nicht angelegt werden, wenn
sig sich mehr als 0,80 m [max. 0,50 m auf ottentichen VerkehrsHachen; z.B.mg?rdienbadairgr" ioer
e Fohrbahnebene erheben, Ebensowenig dirfen dorf genehmigungs- und anzeigefreie Bauten oder
telllaize errichiet und Gegensidnde gekager! oder hilerstelf werden, de dlese Hope Uberscirefen
Dies gilt ouch fir die Daver der Bouzell. Enzelbaumpflonzungen im Bereich der Sichificichen sind mit
der SraBenbauverwaliung abzustimmen.

Bereich ohne En- und Aushohrt

3/
58

£ hl_IE-erleich der StaatsstraBe St 2078 ist ene Ein- bzw. Ausfahrt nir in dem gekennzeichneten Bereich
2uldssig.
Ene Zufchrt zu den Goragen bzw. Stelplidtzen fir dos Gebdude mil der Bouraumnummer ist nur
iber die Strafle "Am Hogleld” zuldssig.

6. Grinordnung, Hochwasserschutz]

6l
62

63

o4

6.

gHentlicher Kinderspielplatz (fir mfi"dﬂr bis 6 Johre und O-12 Jahre], GréBe und Ausstatiung nach
DIN 18034. GroBenangabe in m”. Die Bek. des Bayr. Staatsministeriums f. Landesentwicklung und
Umweltfragen v. 210(‘?]9?15 iber die Gefihrdung von Kindem durch giftige Pflanzen

(LUMBI v.27.081976] ist 2u beachten,

atfentiche Grinflache

private Ortsrandeingriinung, 2u pflanzen:

Baume:  Die fesigeselzlen zu pflanzenden Biume sind von der Lage her nicht bindend
Pflonzdichte: 1 Boum je 150 m? festgesetzte Ortsrand-Fingriinungsfliche.
Lulassig snd mur heimische Arien louch Obstbaumel, Stommumfang mind. 18/20 em.
Der vorhandene Baumbestand kann bei der erforderl Anzohl mitongerechnet werden

Strducher: PHanzdichte: | Strauch je 2,50 m? fesigesetzte Ortsrand-Eingriinungsfliiche. Davon isf bei 10 % der

Striucher, je nach Strauchwahl (Artenbezogen] eine Pflanzdichte von | Srrmchﬁ'g Et?g m® 2uldssig.
e

Lulissig sind nur heimische Gehdlzer, Blitenstrgucher, und Obsibéume. PHlanzgr bis 125 cm.
Micht zutissig sind Koniferen

private Grundstiicksfldchen [ohne Ortsrandeingriinungl, 2 pflanzen:

Baume:  Die festgesetzten 2u pllanzenden Baume sind von der Lage her nicht bindend
Panzdichte: 1 Baum je 200 m® Grundsfiicksfliche
Iuissig sind nur heimische Arten (auch Obstbdumel, Stammumfang mind. 18/20 cm.

Strgucher: Phanzdichte: 5 Sirucher je 100 m® Grundstiicksfiche.
Lulissig sind nur heimische Strducher, Blitenstraucher uind Obstbiume. Planzgrofe 80 bis 100 em

“ vorhandener Boum- Strouchbestond, zu erhallen. Diese werden beim Nachweis der zu pflanzenden
Baume und Straucher (Festsetzung A 62, A6.3| ongerechnet.

:T:EEE Wol gegen Miederschlogswasser bei Starkregenereignissen.
gbmn]!e Wall durchgehend 636,70 m i NN [entspricht 0,00 m bis maximal 1,30 m iber nafiidichem
elinde|.
Der Wl ist mit Stréducher gemaB Al 6.2 [nur Strouchpflanzungl zu bepflanzen.

7. Garagen und Nebenanlagen, Zahl der erforderlichen Stellplitze]

[ i Umgrenzung von Fliichen fiir Garagen. AuBerhalb dieser Flichen sind Garagen nur innerhab der Bou-
grenzen zuldssig.

72 =<1 Umgrenzung von Flchen fur iberdachte, seitich und zur dffentichen Verkehrsflche hin nicht um-

RS schiossene Geragenvorplitze.

A Umgrenzung von Ficichen fiir Nebenanlogen gemdf § 14 Abs. 1 BauVO,

74 Die Anzahl, Geslulrung und Ausstatiung der erforderbichen Stelpliitze richiet sich nach der Stellplatz-
und Garagensatzung der Gemeinde .ﬂfin? vom 06112007, Dies ?ilt nicht fiir Staurdume vor &mgen
und Uberdachten Stelplatzen, sofern die testgesetzten Flachen hiertir eine Abweichung ermdglichen

75 AuBerhalb der festgesetzten Bourdume, jedoch richt im Bereich der privaten Ortsrandengriiung und
in Bﬁsch.:ﬂfsberai ent StoatssfraBe 5t2078 [A 53], sind Geréitehiuschen aus Holz bis zu
ener Grundfliiche von 9,00 m* pro Grundsfiick zulassig. Sie diirfen eine Wandhéhe von 2,20 m und
eine Firsthihe von 3,00 m nicht Uberschreiten, Als oberer Bezugspunkt der Wandhihe git der Schnitt-
punkt AuBenwand/OK Dachhout, ols unferer Bezugspunkt das natirliche Gelande n Gebtudemiite.

8. Gestaltung

8l Firstrichtung der Hauptgebude zwingend. Der First ist bei den Houptgebduden jeweds in geicher

B Hahe iiber die Lﬁngssegire des Gebm 2u fihren. - ; o

vl T Lulassige Dachneigung fir Houptgebdude und Quergiebel, zB. 22° - 27",

83 Die 2ulissige Dachneigung fiir Garagen und Nebenanlagen betragt 10° - 24°,

84 Als Dachform fiir Houptgebtivde snd nur symmetrische Sattelddcher zuldssig.

8.5 Als Dacheindeckung sind nur Dachpfannen in den Farblonen von ziegelrot iber dunkelbraun bis schwarz
zuldssig. Nicht zulossig sind glosierte Dachptannen. Fir Garagen und Wintergdrten ist auch Blechein-
dﬂclf'un zuldssig  Dazv snd9 Materialien bzw. Beschichtungen zu verwenden, die eine Blendwirkung
verhindern,

86 Der Dachidoerstand mub bei den Houptgebtuden mindestens 1,00 m betragen.

87 Dachgaupen, Quergiebel
Ducl’guupen sind nicht zuldssig.

Die Gesomtbreite der Quergiebel, Eemmsen nach den jeweiigen Auflenmafien, ist ouf maximal
1/3 der Wandlinge pro Gebtude bzw. Doppehaushilfte, zu begrenzen, Die Mindestbreite der
Quergiebel betragt 3,00 m Bei Doppelhdusern miissen sie profilgleich mit gleicher Wand= und
Firsthohe an der gemeinsamen Gru&lﬂck&grenze errichtet werden. Der First der Quergiebel
muss um mindestens 0,50 m fiefer als der First der Haupfbaukdrper sein. Quergiebel snd nur
an einer Gebdudeseite zulassig.
ind 3,00
med 300 m : ,f’“i_tif_
— b me % and 050 m il | il 050 #
I il = dﬂmﬁ;
i
ol Wondénge o *qu’h‘m—‘L—
Quergiebel bei Einzelhaus Quergiebel bei Doppelhous

88 Als Material on den AuBenwanden der Houpt- und Nebengebéude sind nur zulissig
- hell verputztes oder hel gestrichenes Mauerwerk,

- Holzverkleidungen, notwbelassen oder diesem Forbon entsprechend gestrichen,
- Verglasungen.

89 Lusommengesetzie Baukrper wie Doppelhéuser oder Housgruppen sind einheitlich zu gestalten
lprofi- unﬁﬁhmgﬁeich, DB::rhnaigung,DBf:chaindackmg, Farbton|. .

80 Fiir Terrﬂsserﬁ.ib-erd?churrgen und Wintergarten darf die festgesetzte Gescholifiéiche insgesomt pro

Einzehhaus um 15 m*, pro Dug)p&lmush" fe bzw. Housgruppenhaus (Rethenhoushalftel um jeweils 10 m?
liberschriften werden, Unter Einhaftung eines Mindestabstandes von 3,00 m 2u Grundsfiicksgrenzen
dirfen sie die Bmﬂranzen bis zu einer maximalen Tiefe von 3,00 m iberschreiten.

Bei Doppel- bzw. Hausgruppenhausern kénnen sie profilgleich mil gleicher Waond- und Firsthithe on der
emeinsamen Grmdsrﬂmg’enze errichiet werden. Wintergarten sind dls unbeheizte Glasverbauten,
thermisch gefrennt vom Hauptgebdude und unbeheizt ouszufihren Mit Ausnahme der Kommunwand
bei Grenzanbouten snd de siehenden AuBenwiinde dls volstiindig vergloste Konsiruktion auszufihren
Die maximale Hahe der Vorbouten darf einschl. aller Aufbauten wie zB. Sonnenschutzanlagen die
maximale Hohe von 3,00 m iber OK fesigeseizter Hohenkote nicht iberschreiten.

9. Enfriedung, AuBenanlagen, Gelinde |
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Die maximal zulissige Einfriedungshshe betrdgt 1,20 m Uber Gelinde. Der Abstand der Enfriedung vom
Boden mub mindestens 10 cm befrogen. Mavern dis Einfriedungen sind unzulissig.

Die Befestigung von Grundstiicks- bzw. Goragenzufchrien, Goragenvorplitzen und Stelblitzen ist in
wasserdurchidssiger Form [zB. mit Rasenfugel ouszufihren

Autgrund der schlechten Versickerungsverhalinisse Fir Oberflachenwasser sind Abgrabungen und
Abboschungen unzuldssig.

Sttzmovern im Zusommenhang mit Gelindeverdnderungen sind unzuldssig.

Dos nofiiriche Geldnde dorf in der Hohe, mit Ausnahme der fesigesetzten Walloufschiittung zum Schutz
gegen Uberflutung, maxmal um + 0,30 m verdndert werden,

Pl Fliichen, die nicht eingefriedet werden dirfen

W W W e W W

10. Schalimmissione
Die schaltechnische Untersuchung der Uertehrs%ﬁusche ausgehend von der 5t 2078 im Westen und der Gewerbegertusche des

Schreinereibetriebes Reichenberger im Norden,

101

ler-BBM Bericht Nr. MB9 921/2 vom 0612201, ist Bestandteil des Bebauungsplanes.

An den mit X1 gekennzeichnefen Fassaden kdnnen vergleichsweise hohe Gerguschimmissionen des nirdich gelegenen
Gewerbebetriebes aufireten.

An den so gekennzeichneten Fassaden ist ouf die Anordwng von zu dffnenden Fenstern schutzbedirftiger Aufenthaltsrdume
[Wohn-, Schiaf-, und Kinderzimmer sowie Wohnkiichen| zu verzichten,

Die mit den Planzeichen X2, X3 und X4 gekennzeichneten Fossaden befinden sich aufgrund der Verkehrsgerduschbelastung
nach der DIN 4109, Tabele 8 in den Larmpegelbereichen V, IV und Il

Nach der DIN 4109, Tabelle 8 muss de GesomiouBenfliche eines Wohnraumes bzw. eines Ubernachtungsraumes einer
Beherbergungsstdite an den o.g, gekennzeichneten Baurdumen erforderliche, resulfierende Schalldamm-MaBe in Hohe von

Plonzeichen X2 R'w,res >= 45 dB[A]
Plonzeichen X3 R'wres >= 40 dBlA}
Planzeichen X4 R'w,res >= 35 dblA)

aufweisen. Von den og. Anforderungen konn im Einzeffall mit einem Nochweis der in Wohngebieten einzuhaltenden
Inenschallpege! nach der VDi-Richtlinie 2719 *Schallddmmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen” in der Fassung vom
August ]‘?E? abgewichen werden,

An den mit X2, X3 und X4 gekennzeichneten Fassoden ist nach Maglichkeit ouf die Anordnung von Fenstern von Schlaf- und
Kinderzimmern zu verzichen oder durch geeignete Wohnungsgrundrissorientierung sicherzustellen, dass diese Réume stets iber
eine &gﬂerﬁfﬁm an einer nicht gekennzeichnelen Fas liftet werden kannen lst dies nicht migich, ist fiir die Fenster
von = un

B) HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN
(L Hinweise in der Planzeichung] Rechtskriftige Ausfertigung
n bestehende Houpt- und Nebengebéude Aktenzelchen: 7#7.3 -~ (OM5 )25, % / Ri_
12 @ dargestellier Boukdrper im Bauroum R 09.10 2"';? Ty

e afti i . X

u [ MNummer des Bauroumes , 2B, | skreftig seit L 12 |
4 2326 Flurstiicksnummer Exemplar fir Bauleitplanung / Bauvolizug des
| s bestehende Grundstiicksgrenzen Landratsamfes Minchen 4
B e aufzuhebende Grundstiicksgrenzen |
17 =——————- vorgeschlagene Grundstiicksteiung (unverbindichl !
18 *—-53?’9(—\ Hahenlinien mit Hohenangabe iber NN [vorldufiges Systeml zB. 636,0 m
19 © 2u pflonzende Béwme, von der Lage her nicht bindend.
110 C::::D vorhandene Boum- Sirouchpflonzung auBerhalb des Geltngsbereichs
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Vor Baubeginn isf der vorhandene Oberboden gemdR DIN 18915 2u behandeh.

Solten bei den Aushuborbeiten optische oder er?anD tische Auffalikeiten des Bodens fesigestell werden, die auf eine

iclrlimgcéﬁ Eﬁ:{;ﬂj&\:ﬁéﬁl’lﬂwung oder Alflast hindeufen, ist unverziigch das Londratsami zu benachvichtigen (Mittelungspflicht gem.
- 2 Bay-

Bodendenkmiter, die bei der Verwiklichung des Vorhabens zutage kommen, unterliegen nach Art. 8 DSchG der Meldepflichi
und miissen dem Bayer. Londesamt fir Denkmalpflege unverziigich bekannigemacht werden.

Die Grundstiicksentwisserungsanlogen milssen nach den anerkonnten Regeln der Technk (DIN 1986 ff] erstelt werden

Unverschmutztes Niederschlogswasser von Dachern und sonstigen befestigten Flchen ist, soweit méighch, zu versickern,
Uber die Zulassigkeit von geplanten Entwésserungseinrichiungen mufl entweder in einem Wasserrechtsverfahren noch
Art. 15 BoyWG enischieden werden oder die Zuldssigkeit ergibt sich ous § 46 Abs. 3 WHG i V. m. Art. 29 Abs, 2 BayWG,
dh. bei Ein‘mﬂuna der Anwendungsvarausseizungen und Anforderungen der “Mederschlagswasser-Freistellungsverordnung
(NWFreiV] vom 01022000, gedndert zum 01102008, zum schadlosen Versickern von Nederschagswasser sowie der zu-
ehéirigen “Technischen Regeln zum schodlosen Einleiten von (gesurrmalram Niadarschlugmusser i 305 Grundwasser”
REN%W] ist die Versickerung von einer_wasserrechtichen Genehmigung befreit. Als Anwendungsvoraussetzungen bzw.
Technische Regeln fir die NWFrelV i d. F. vom 01022000, %eti'lderr zum 0110.2008, gelten insbesondere: !
- Primér Hachenhafte Versickerung ber bewachsenen Oberboden, - Niederschlagswasser darf nicht mit Abwasser oder '
wassergefihrdenden Stoffen vermischt bzw. durch sonstigen Gebrauch nochteilg verdndert sein, - keine kupfer-, zink- wnd |
bleigedeckten Dachfliichen tber 50 m? GroBe, sofern die Versickerung nichi iber die belebte Oberbodenzone erfolgf, 5
- kein DurchstoBen grundwasserschizender Deckschichien
- Die Sohke der Versickerungsanlage darf nicht tiefer als 5 m unter natiirichem Gelande legen
Sickerschachle sind nach der jewedigen giltigen Fassung des DWA-Arbeitsblatis A 138 und des Merkblotis DWA-M 153 zu
planen, ouszufiibren und zu befredben, Fl.l?ernutiv hierzu t]1u::|nn dos Niederschlagswasser Uber den geplanten Regenwasserkand
n der difentlichen StraBe “Am Hagfeld' abgeleitet werden.

(Gegen eindringendes Oberfiiichenwasser sind geeignete Vorkehrungen zu freffen lnsbesondere bei Lichtschachten und Kelerfenstern].
Millsommebehalter snd straennah anzuordnen.

In Hinblick out die Luftreihaliung und Ermrgieain?}crun wird die Verwendung von Solaranlagen sowie die Nutzung der Erd-
warme [mittels Erdwt’nmeﬁnndenf; fohlen. Hierfur SOP'LJI.IFEh eine entsprechende Instalation von Leerrohren ein eveniuel
spaterer Einsalz von regenerativen Energien ermaglicht werden.

Lur Energieversorgung, insbesondere Fir Heizung und Warmwasserbereifung, sind, soweit méglich, regenerafive Energien wie
olarenergie, Holz, Pellets und dergleichen zu verwenden Ebenso sol Mederschlagswosser gesammelt und als Brauchwasser
2B. Gartenbewisserungl Verwendung finden.

Fiir olle im Plangebiet zur Ausfibvung kommenden gewerblichen Nutzungen ist zum jeweiligen Bauantrag oder Antrag auf
Nutzungsiinderung bzw. Genehmiguns-/Freistelungsverfohren vor Baubegim ein Schalschufzgutachten vorzulegen, das unter
Hﬁrijcksich!ig#mg stmflicher im Einwirkbereich liegender Anlogen und Betriebe die Einhaliung der gemdl TA-Larm zulssigen
Immissionsrichtwerte und maBigeblichen Spitzenschallpegel nachweist

Durch die Bewirtschattung der ungrwenden londwirtschaftlichen Fléichen kann es zu negativen, jedoch ortsiblichen Auswirkungen |
auf dos Plongebiet durch Larm-, Stoub-, und Geruchsimmissionen kommen; auch an Sonn- und Feierfagen sowie nachts. Diese
snd imerhab> des gesefzlichen Rohmens hinzunehmen und zu dulden

Lum Schutz von Boumen, Pflanzenbesténden und Vegetationsfléichen bei BaumaBnohmen ist die DIN 18920 sowie die Richflinie
fir de Anlage von Siraflen, Telt Landschaftspflege, Abschritt 4: Schutz von Bumen, Vegetationsbestinden und Tieren
[RAS-LP4] zu beachien. Rodungen miissen oulerhalb der Vogelbrutzeit [l Mérz bis 30. Sepfember] vorgenommen werden.

Jedem Bauontrag wnd jeder Bovanzeige ist ein Baumbestands- und Freiflchengesialiungsplon beizufiigen.

Cl VERFAHRENSVERMERKE

Der Gemeinderal der Gemeinde Aying hot in der Sirzun%1 vom 02122008 die Aufstelung des Bebawngsplans beschlossen.
Der Aufstelungsbeschluss wurde am rgﬁ.]EEGDB ortsiiblich bekannigemacht.

In der Zeit vom 03032010 bis 17.032010 konnte sich die Offentlichkeit iber die algemeinen Ziele wd Zwecke sowie die
wesenfichen Auswirkungen der Planung mit Stand vom 10112009 informieren.

Der Entwurf des Bebowngsplans in der Fossung vom 10112009 wurde mit der Begrindung gemall § 13 o BauGB iVm.
§ 3 Abs. 2 BouGB in der feir vom EE.DEEDIB bis 26042010 sHentlich wsge?g i

Zu dem Entwurf des Eabuuur?spluns in der Fassung vom 1012009 wurden die Behérden und sonstigen Trager dffenticher
Belange gemdB § 13 o BauGl iVm § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 22032010 bis 26.04.2010 betefigl

Der Entwurf des Bebowngsplans n der Fassung vom 2901200 wurde mit der Begrii aB & 13 o BauGh iVm
§3 Abs 2 BouGh r der Zell vom 17.025013 bis 2103201 emeut a#amhche'ﬁﬁsgﬁiﬁ oo

Ly dem Entwurf des Bebowngsplans in der Fossung vom 29112011 wwden die Behérden und sonstigen Trager fentlicher
Belange gemif § 13 o iV¥m. § 4 Abs 2 BouGB in der Zeit vom 17.02.2012 bis 21032012 emeut beteiigh

Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 17.04.2012 wurde mit der Begrindung gemidf § 13 o BouGB iVm.
§§ da Abs. 3, 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 21052012 bis 04.06.2012 ereut [beschriinkt] offentich ausgelegt.

Lu dem Entwurf des Bebouungsplons in der Fossung vom 17.04 2012 wurden die Behéirden und sonsfigen Tréiger &ffenticher Belange
gemdl § 13 o BauGB iVm. §E do Abs 3, 4 Abs. 2 BouGB in der Zeit vom 21052012 bis 04062012 emeut (beschrankt) beteligt.

Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 10.07.2012 wurde mit der Begriindung gemdh § 13 o BauGB iVm
5 4o Abs. 3, 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 02082012 bis 17.08.2012 erneut [beschrankt] offentich ausgelegt

Lu dem Entwurf des Bebaungsplans in der Fassung vom 10.07.2012 wurden die Behdrden und sonstigen Triger dffenticher Belange
gemdB § 13 o BouGh iVm 5? 4o Abs. 3, 4 Abs. 2 BouGB in der Zeit vom 20.07.2012 bis UG.UBE%TE emeut [beschrinkt] beteiligt,

Die Gemende ﬁg' hat mit Beschiuss des Gemeinderats vom 18.09.20 Abs. 1 BouGH in der
Fassung vom 10! %L’ﬂ? ols Safzung beschlossen.

Gemeinde Aying am 02102012 vz g

Ausgefertigh

Gemeinde Aying am 02102012
Der Satzungsbeschiuss zu dem Beba lon wurde am 09102012 gem.
bekanntgemacht. Der Bebauungsplan :r%sgn“ n Kroft geireten, g;.:"
Gemeinde Aying am 10102012 ki

BRSCHTSLAGRLAN
M 15000
GEVARKUNG HEFENDORF

GEMEINDE AYING
BOI)GIII.II'IQSPIOI‘I *- 25 mit integriertem Grinerdnungsplan ‘
‘Goggenhofen Siidost” |
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