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Zusammenfassung

Die Gemeinde Aying betreibt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 33. ,,Grol3-
helfendorf nérdlich Osterholzfeld“. Im Westen des Plangebietes liegt die S-Bahn-
strecke zwischen Munchen und Aying. Die nachstliegende Bebauung zur Bahntrasse
ist derzeit in einem Abstand von ca. 35 m vorgesehen.

Aufgrund der Nahe der Bahnstrecke zum Plangebiet ist mit Erschitterungs- und
sekundéaren Luftschallimmissionen in einer kiinftigen Bebauung zu rechnen. Auf
Basis einer Erschitterungsmessung auf dem Grundstiick und einer anschlie3enden
Prognoserechnung (Basisprognose) sollten die zu erwartenden Immissionen be-
stimmt und erforderlichenfalls prinzipielle Minderungsmaf3nahmen beschrieben
werden.

Die erschutterungstechnische Untersuchung kam zu folgendem Ergebnis:

Erschitterungen:

Die prognostizierten Erschitterungen kénnen die Anforderungen nach DIN 4150-2 fir
allgemeine Wohngebiete im gesamten Plangebiet einhalten.

Sekundaéarer Luftschall:

Die prognostizierten sekundaren Luftschallimmissionen kénnen die Anforderungen
an das Maximalpegelkriterium flr den Nachtzeitraum in groRen Teilen des Plan-
gebietes nicht einhalten.

Zur Reduzierung der prognostizierten sekundaren Luftschallimmissionen sind Mal3-
nahmen erforderlich.

MaRRnahmen:

Fur gewisse Estrichkombinationen (Estrichabstimmfrequenz fg) sind glinstigere
Immissionswerte zu erwarten. Zur Reduzierung der sekundéaren Luftschallimmis-
sionen sollte die Estrichabstimmfrequenz im gesamten Plangebiet Werte von

fe <50 Hz oder fz = 80 Hz aufweisen.

Die Vorgaben an die Estrichabstimmfrequenzen sind primar im Bereich ,Schlafen®,
,Kind“ etc. und im Bereich ,Wohnzimmer* zu erfillen.

Die Ausfuhrungen in Abschnitt 7 sind zu beachten.

M150973/01 MNH/SCHJ
05. Juli 2019 Seite 3
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Fir den technischen Inhalt verantwortlich:

./%e?uefzé f/%m

M. Sc. Lisanne Meinerzhdagen : Dr.-Ing. Klaus Hartmann
Telefon +49 (0)89 85602-3287 Telefon +49 (0)89 85602-306

Dieser Bericht darf nur in seiner Gesamtheit, einschlie3lich aller Anlagen, vervielfal-
tigt, gezeigt oder veroffentlicht werden. Die Veroffentlichung von Ausztigen bedarf
der schriftichen Genehmigung durch Muller-BBM. Die Ergebnisse beziehen sich nur
auf die untersuchten Gegenstande.

Die Durchfuihrung der Messungen erfolgte im akkreditierten Bereich. Nicht aber die
Auswertung mit Berechnung der zur erwartenden Erschitterungs- und sekundaren
Luftschallimmissionen.

kk Durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH
DA S nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium.
Deutsche Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde aufgefiihrten Priifverfahren.

Akkreditierungsstelle
D-PL-14119-01-01

M150973/01 MNH/SCHJ
05. Juli 2019 Seite 4
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1 Situation und Aufgabenstellung

Die Gemeinde Aying betreibt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 33. ,,Grol3-
helfendorf nérdlich Osterholzfeld“. Im Westen des Plangebietes liegt die S-Bahn-
strecke zwischen Munchen und Aying. Die nachstliegende Bebauung zur Bahntrasse
ist derzeit in einem Abstand von ca. 35 m vorgesehen.

Aufgrund der Nahe der Bahnstrecke zum Plangebiet ist mit Erschitterungs- und
sekundéaren Luftschallimmissionen in einer kiinftigen Bebauung zu rechnen. Auf
Basis einer Erschiitterungsmessung auf dem Grundstick und einer anschlieRenden
Prognoserechnung (Basisprognose) sollten die zu erwartenden Immissionen be-
stimmt und erforderlichenfalls prinzipielle Minderungsmaf3nahmen beschrieben
werden.

2 Verwendete Unterlagen

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

DIN 45669-1 — Messung von Schwingungsimmissionen —
Teil 1: Schwingungsmesser — Anforderungen und Prifungen. September 2010.

DIN 45669-2 — Messung von Schwingungsimmissionen —
Teil 2: Messverfahren. Juni 2005.

DIN°45672 — Schwingungsmessungen in der Umgebung von
Schienenverkehrswegen. Dezember 2009.

DIN 4150-2: Erschitterungen im Bauwesen —
Teil 2: Einwirkungen auf Menschen in Gebauden. Juni 1999.

VDI-Richtlinie 2057, Blatt 3: Einwirkung mechanischer Schwingungen auf den
Menschen, Beurteilung; Mai 1987 (zurlickgezogen September 2002).

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm) vom
26. August 1998, GMBI 1998, Nr. 26, S. 503 .

Borgmann, R.; Schutz vor Erschiitterungen und sekundarem Luftschall an
Schienenverkehrswegen; Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes flir
Umweltschutz (LfU), Heft 147, 2001.

Zugzahlen Strecke 5552 Abschnitt Durrnhaar-Aying Prognose 2030.

M150973/01 MNH/SCHJ
05. Juli 2019 Seite 5
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3 Messtechnische Untersuchung
3.1 Art der Messung

Schwingungsmessungen auf dem Plangebiet zur Ermittlung der vorliegenden Er-
schitterungsbelastung durch vorbeifahrende Ziige. Die Anordnung der Messsen-
soren erfolgt derart, dass eine entfernungsabhéangige Aussage Uber die Erschitte-
rungshohe getroffen werden kann. Die Erschitterungsmessungen wurden nach
DIN 45669- [1], -2 [2] und DIN 45672/1 [3] durchgefuhrt.

3.2 Ort, Datum, Messpersonal, Umgebungsbedingungen

- Ort: Plangebiet westlich der Unteren BahnhofstrafRe und
ndrdlich des Osterholfelds, 85653 Aying.

- Datum: 28. Juni 2019.

- Zeit: 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr.

- Messdurchfihrung:  Dr.-Ing. Klaus Hartmann (Fa. Miller-BBM).
- Umgebungsbedingungen:
- Gelande: Ebenes Gelande, unbebaut.

- Meteorologie: Sonnig, Au3entemperatur: 30 °C, leichter Wind.

3.3 Erschitterungsquelle, Immissionsort

- Erschitterungsquelle: Schienenverkehrsstrecke 5552 Abschnitt Peil3-Grol3-
helfendorf, S-Bahnverkehr, Schotteroberbau, eingleisig.

- Messort/Immissionsort:
Plangebiet: Plangebiet westlich der Unteren BahnhofstraBe und ndrdlich
des Osterholfelds, 85653 Aying (siehe Abbildung 1).

M150973/01 MNH/SCHJ
05. Juli 2019 Seite 6
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Abbildung 1. Plangebiet mit Lage der Messpunkte.

Lage der Messpunkte

Tabelle 1. Lage der Messpunkte.

MULLER-BBM

Mp. Abstand a [m]* Messrichtung** Messgroéfie Befestigung

Mp1 10 z a [m/s?] geklebt auf Messspiel
Mp2 20 z a [m/s?] geklebt auf Messspiel’
Mp3 30 z a [m/s?] geklebt auf Messspiel
Mp4 50 z a [m/s?] geklebt auf Messspiel3
Mp5 10 z a [m/s?] geklebt auf Messspiel3
Mp6 20 z a [m/s?] geklebt auf Messspiel3
Mp7 30 z a [m/s?] geklebt auf Messspiel3
Mp8 50 z a [m/s?] geklebt auf Messspiel’

*  Der Abstand a bezieht sich auf die Grundstiicksgrenze zur Unteren BahnhofstraBe

**  Messrichtung: z — vertikal.

M150973/01 MNH/SCHJ

05. Juli 2019
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3.5 Messgerate und Messunsicherheit

Die zur Messung verwendeten Messgerate sind in Tabelle 2 aufgefiihrt. Diese wur-
den vor und nach der Messung auf ihre einwandfreie Funktion tberprift. Im Rahmen
des hauseigenen Qualitatssicherungssystems werden die Gerate zusatzlich in regel-
mafigen Abstédnden durch ein akkreditiertes Priiflaboratorium auf nationale Normale
rackfuhrbar kalibriert.

Tabelle 2. Verwendete Messgeréte.

Zeile  Gerat Hersteller Typ Seriennummer
1 Piezoelektrischer PCB 393A03 Mp1: 6226
Schwingbeschleunigungsaufnehmer Mp2: 6227
(Empfindlichkeit 0,1 V/ms™) Mp5: 10489
,Monoaxial* Mp6: 10487
2 Piezoelektrischer PCB 393B31 Mp3: 39581
Schwingbeschleunigungsaufnehmer Mp4: 9745
(Empfindlichkeit 1 V/ms™) Mp7: 15994
,Monoaxial“ Mp8: 29219
Koérperschallkalibrator Metra VC12 950148
Messdatenerfassung MK Il
Controller Mecalc PQ12 G2 0615M8828
Inputkarte Mecalc SC42 0607M7757
Inputmodul Mecalc ICP427 0209M6643
ICP429 0610M9716
5 Messwerterfassungs- und Aus- Muller-BBM PAK Version 5.10 SR 1
wertesoftware VAS

Die fur die Schwingungsmessungen eingesetzten Gerate entsprechen den Vorgaben
fir Schwingungsmesser nach DIN 45669-1 [1]. Durch die Erfullung der in

DIN 45669-1 [1], -2 [2] festgelegten Einzelanforderungen an Schwingungsmesser
koénnen geratetechnisch bedingte Messabweichungen klein gehalten werden. Auf-
grund der in der DIN 45669-2 [2] erlaubten Einzelabweichungen ist zu erwarten, dass
die Messabweichungen einer einzelnen Anzeigegrél3e unabhéngig von der Signalart
die Vertrauensgrenze von 15 % fir effektivwertbasierte Messwerte und 20 % fiir
Spitzenwerte mit hohem statistischem Vertrauensniveau einhalten.

M150973/01 MNH/SCHJ
05. Juli 2019 Seite 8
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3.7

3.8
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Streckenbelastung

In Tabelle 3 ist die Streckenbelastung der Schienenverkehrsstrecke 5552 fiir den
Prognosehorizont 2030 [8] aufgeflihrt. Die Zugzahlen sind fur beide Fahrtrichtungen
zusammengefasst.

Tabelle 3. Streckenbelastung fir das aktuelle Verkehrsaufkommen.

Zugart (beide Fahrtrichtungen) Anzahl der Zige: Tag Anzahl der Ziige: Nacht
(06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr)
S-Bahnverkehr 80 14
Messdurchfihrung

Die Messsensoren (Tabelle 2, Zeile 1, 2) wurden mittels Kabelverbindung an ein
Messdatenerfassungssystem (Tabelle 2, Zeile 4) angeschlossen. Die Datener-
fassung erfolgte von den angeschlossenen Messsensoren zeitgleich.

Die Datenerfassung wurde mit folgenden Einstellungen vorgenommen:
- Abtastrate fa = 1024 Hz; maximale darstellbare Frequenz fi.x = 400 Hz.

- Online-Analyse:  Terzen.

Startfrequenz: 4 Hz.
Stopfrequenz: 315 Hz.
Mittelungsart: exponentiell.
Zeitkonstante: 0,125 s (,Fast®).
Schrittweite: 0,125 s.
- Messung: neun Einzelmessungen, ein Zugereignis pro Messung.

Die Aussteuerung der Sensoren wurde vor Ort den Messbedingungen angepasst und
wahrend der Messung Uberpriift. Die Funktion der Beschleunigungssensoren wurde
mittels eines Korperschallkalibrators (Tabelle 2, Zeile 3) tberpruft.

Messergebnis

Entsprechend der Vorbeifahrtdauer der Ziige wurden fir jeden Messpunkt die aufge-
zeichneten Messsignale in Zeitfenster unterteilt. Die als Terzspektren vorliegenden
Beschleunigungssignale je Zugfahrt wurden innerhalb dieser Zeitfenster in Form von
Max-Hold-Terzspektren zusammengefasst und zur Schwingschnelle integriert.

Die Max-Hold-Terzspektren verschiedener Zugfahrten wurden quadratisch gemittelt.
Die hieraus erhaltenen Schnellepegel-Terzspektren sind im Anhang A im Frequenz-
bereich zwischen 4 Hz und 315 Hz dargestellt. Die Auswertung wurde getrennt fur
die verschiedenen Zuggattungen durchgeftihrt. Alle Messergebnisse weisen im
immissionsrelevanten Frequenzbereich einen ausreichenden Grundgerauschabstand
auf. Pro Fahrtrichtung wurden mindestens vier Zugvorbeifahrten erfasst.

M150973/01 MNH/SCHJ
05. Juli 2019 Seite 9
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Zur Beschreibung der Einwirkung von Erschitterungen auf den Menschen wird die
bewertete Schwingstérke KBg(t) nach DIN 45669-1 [1] herangezogen.

Die Beurteilung erfolgt nach DIN 4150-2 [4] anhand von zwei Beurteilungsgré3en:
- KBrmax, die maximale bewertete Schwingstarke,

- KBgr, die Beurteilungsschwingstérke.

Die maximale bewertete Schwingstarke KBgnax ist der Maximalwert der bewerteten
Schwingstéarke KBg(t), der wahrend der jeweiligen Beurteilungszeit (einmalig oder
wiederholt) auftritt.

Die Beurteilungsschwingstarke KBgr, berlicksichtigt die Haufigkeit und Dauer der Er-
schitterungsereignisse. Diese wird mit Hilfe eines Taktmaximalwertverfahrens (Takt-
zeit = 30 sec) fir die Beurteilungszeiten Tag (006:00 Uhr bis 22:00 Uhr; 16 Std.) und
Nacht (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr; 8 Std.) ermittelt.

Die Beurteilung erfolgt entsprechend nachstehend beschriebener Vorgehensweise:

Ermittlung der maximal bewerteten Schwingstéarke KBgmax. Vergleich von KBgpax mit
den Anhaltswerten A, und A, der DIN 4150-2 [4] (siehe Tabelle 4):

- Ist KBemax kleiner oder gleich dem (unteren) Anhaltswert A, dann ist die
Anforderung dieser Norm eingehalten.

- Ist KBemax groR3er als der (obere) Anhaltswert A,, dann ist die Anforderung nicht
eingehalten.

- Ist KBemax groR3er als A, aber kleiner, héchstens gleich A,, gilt die Anforderung
dieser Norm dann als eingehalten, wenn die Beurteilungs-Schwingstarke KBgr,
nicht groRer als A, nach Tabelle 4 ist.

M150973/01 MNH/SCHJ
05. Juli 2019 Seite 10
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Tabelle 4. Anhaltswerte nach DIN 4150-2 fir die Beurteilung von Erschitterungen in
Wohnungen und vergleichbar genutzten Raumen.

Zeile  Einwirkungsort Tag Nacht
Au Ao Ar Au Ao Ar
1 Einwirkungsorte, in deren Umgebung nur 0,4 6 0,2 0,3 0,6 0,15

gewerbliche Anlagen und gegebenenfalls
ausnahmsweise Wohnungen fur Inhaber und
Leiter der Betriebe sowie fiir Aufsichts- und
Bereitschaftspersonen untergebracht sind
(vgl. Industriegebiete § 9 BauNVO)

2 Einwirkungsorte, in deren Umgebung vorwie- 0,3 6 0,15 0,2 0,4 0,1
gend gewerbliche Anlagen untergebracht sind
(vgl. Gewerbegebiete § 8 BauNVO)

3 Einwirkungsorte, in deren Umgebung weder 0,2 5 0,1 0,15 0,3 0,07
vorwiegend gewerbliche Anlagen noch
vorwiegend Wohnungen untergebracht sind
(vgl. Kerngebiete § 7 BauNVO, Mischgebiete
§ 6 BauNVO, Dorfgebiete § 5 BauNVO)

4 Einwirkungsorte, in deren Umgebung vorwie- 0,15 3 0,07 0,1 0,2 0,05
gend oder ausschlie3lich Wohnungen unter-
gebracht sind (vgl. Reine Wohngebiete
§ 3 BauNVO, allgemeine Wohngebiete
§ 4 BauNVO, Kleinsiedlungsgebiete
§ 2 BauNVvO)

5 Besonders schutzbeddrftige Einwirkungsorte, 0
z. B. Krankenh&user, Kurkliniken, soweit sie
in daflir ausgewiesenen Sondergebieten
liegen

1 3 0,05 01 0,15 0,05

In Klammern sind jeweils die Gebiete der Baunutzungsverordnung — BauNVO angegeben, die in der
Regel den Kennzeichnungen unter Zeile 1 — 4 entsprechen. Eine schematische Gleichsetzung ist
jedoch nicht méglich, da die Kennzeichnung unter Zeile 1 — 4 ausschlie3lich nach dem Gesichts-
punkt der Schutzbedirftigkeit gegen Erschitterungseinwirkung vorgenommen worden ist, die
Gebietseinteilung in der BauNVO aber auch anderen planerischen Erfordernissen Rechnung tragt.

In der vorliegenden Untersuchung werden die Anhaltswerte der Zeile 4 aus Tabelle 4
(Einwirkungsorte, in deren Umgebung vorwiegend oder ausschlief3lich Wohnungen
untergebracht sind (vgl. Reine Wohngebiete § 3 BauNVO, allgemeine Wohngebiete
§ 4 BauNVO, Kleinsiedlungsgebiete 8§ 2 BauNVO)) herangezogen.

M150973/01 MNH/SCHJ
05. Juli 2019 Seite 11
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Fur die Beurteilung von Erschitterungseinwirkungen aus Schienenverkehr gelten
folgende Besonderheiten:

Die Beurteilung erfolgt anhand der Kriterien A, (flir KBgmax) und A, (fir KBgr).

Fur oberirdische Schienenwege des OPNV gelten die um den Faktor 1,5 ange-
hobenen A,- und A-Werte nach Tabelle 4.

Bei der Ermittlung von KBgr, wird der Faktor 2 zur Bericksichtigung der er-
héhten Storwirkung fir Einwirkungen wahrend der Ruhezeiten nicht ange-
wendet.

Fur den Schienenverkehr hat der (obere) Anhaltswert A, nachts nicht die Be-
deutung, dass bei dessen seltener Uberschreitung die Anforderungen der Norm
als nicht eingehalten gelten. Liegen jedoch nachts einzelne KBgri-Werte bei
oberirdischen Strecken gebietsunabhéangig tber A, = 0,6, so ist nach der Ur-
sache bei der entsprechenden Zugeinheit zu forschen (z. B. Flachstellen an
R&dern) und diese moglichst rasch zu beheben. Diese hohen Werte sind bei der
Berechnung von KBy, zu berticksichtigen.

Bei stadtebaulichen Planungen von Baugebieten sollten die Anhaltswerte nach
Tabelle 4 eingehalten werden. Dabei ist zu bertcksichtigen, dass die Anhalts-
werte einen indikatorischen Charakter haben und eine Beurteilung jeweils im
Einzelfall — auch unter Berucksichtigung der Messunsicherheit — zu erfolgen hat.

In den Erlauterungen zur Norm DIN 4150-2 [4] wird bezlglich ,gerade spurbarer” Er-
schitterungen angemerkt:

»Einen Hinweis auf die Fiihlbarkeit der Erschiitterungseinwirkung gibt die Groéf3e
KBemax- Die FUhlschwelle liegt bei den meisten Menschen im Bereich zwischen
KB = 0,1 und KB = 0,2. In der Umgebungssituation ,Wohnung“ werden auch be-
reits gerade splrbare Erschitterungen als stérend empfunden.
Erschutterungseinwirkungen um KB = 0,3 werden beim ruhigen Aufenthalt in
Wohnungen tberwiegend bereits als gut spirbar und entsprechend stark sto-
rend wahrgenommen.“

In der VDI-Richtlinie 2057, Blatt 3! [5] werden Zusammenhange zwischen bewerteten
Schwingstéarken und subjektiver Wahrnehmung angegeben:

1

Die VDI 2057, Blatt 3, wurde im September 2002 zurtickgezogen, da im Zuge der Anpas-
sung der Arbeitsrichtlinien an das européische Recht sich fiir diesen Bereich die Bewer-
tungsverfahren geéndert haben. Der in der zuriickgezogenen Richtlinie beschriebene
Zusammenhang zwischen bewerteter Schwingstéarke und der subjektiven Wahrnehmung
von Erschitterungseinwirkungen kann aber weiterhin allgemein guiltig verwendet werden.

M150973/01 MNH/SCHJ
05. Juli 2019 Seite 12
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Tabelle 5. Zusammenhange zwischen bewerteten Schwingstérken und subjektiver
Wahrnehmung.

KB-Werte Beschreibung der Wahrnehmung
<0,1 nicht spirbar

0,1 Fihlschwelle

0,1-04 gerade splrbar

0,4-1,6 gut spirbar

1,6 -6,3 stark spurbar

4.2 Sekundéarer Luftschall

4.2.1 Allgemeines zur Beurteilung von sekundaren Luftschallimmissionen

Durch Erschitterungswirkungen verursacht strahlen schwingende Raumbegren-
zungsflachen (Wande, Geschossdecken) Luftschall ab. Bei ausreichend hohen
Pegeln kann dieser ,sekundare Luftschall* vom Menschen hérbar wahrgenommen
werden.

Fur die Beurteilung der sekundéren Luftschallimmissionen aus Schienenverkehrs-
anlagen liegen derzeit weder eingefuhrte Regelwerke noch rechtlich verbindliche
Richtwerte vor. Es wird daher Hilfsweise auf Regelwerke, die Anforderungen an
Innenraumpegel angeben, und auf die darin genannten Anhaltswerte zur Beurteilung
zuruickgegriffen.

Die Richtwerte der TA-Larm [6] in Verbindung mit den Empfehlungen des LfU Bayern
[7] gewahrleisten im Rahmen der derzeit in Betracht gezogenen Regelwerke den
besten Schutz der betroffenen Anlieger.

M150973/01 MNH/SCHJ
05. Juli 2019 Seite 13



01_Ber_1D.DOCX:05. 07. 2019

\\S-muc-fs01\allefirmen\M\Proj\150\M150973\M150973

MULLER-BBM

4.2.2 Beurteilungskriterien nach TA Larm

Das LfU Bayern [7] empfiehlt zur Beurteilung der Sekundarluftschallimmissionen eine
differenzierte Anwendung der TA Larm [6]. In der TA Larm sind die nachfolgend ge-
nannten Immissionsrichtwerte ,innen® fir Kérperschalllbertragung in Wohnraume
aufgefihrt.

Tabelle 6. Immissionsrichtwerte ,innen® nach TA Larm.

Bezugszeitraum Mittelungspegel Maximalpegel
Lmin dB(A) Lmax in dB(A)

Tag (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr; 16 Std.) 35 45

Nacht (22:00 Uhr bis 06: 00 Uhr; 8 Std.) 25 35

Die genannten Anhaltswerte gelten fur Wohn- und Schlafraume unabhangig von der
Gebietsausweisung. Hierbei durfen einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen die Immis-
sionsrichtwerte L, um nicht mehr als 10 dB Ubersteigen bzw. dirfen die Maximal-
pegel Lmax Nicht Gberschritten werden.

Entsprechend den Empfehlungen des LfU Bayern [7] ist zur Beurteilung der sekunda-
ren Luftschallimmissionen fur eine Wohnnutzung die TA L&rm und die darin genann-
ten Anhaltswerte bzw. Immissionsrichtwerte heranzuziehen. Die Beurteilung erfolgt
nach dem Mittelungspegel L. Bei mehr als funf Zugfahrten nachts ist zuséatzlich das
Maximalwertkriterium fur die ,Nachtzeit” anzuwenden.

Weiterhin wird in [7] ausgefihrt:

Bei Uberschreiten der Immissionsrichtwerte fiir den sekundaren Luftschall sol-
len MaRRnahmenvorschlage erarbeitet werden, die die Einhaltung der Immis-
sionsrichtwerte (IRW) zum Ziel haben. Sollte auch mit MaRnahmen die Uber-
schreitung der IRW groRer als 5 dB sein, ist das Bauvorhaben aus der Sicht des
Larm- und Erschiitterungsschutzes abzulehnen.*

Dies bedeutet, dass durch geeignete und wirtschaftlich vertretbare MalRhahmen
sichergestellt werden muss, dass zumindest das Maximalwert-Kriterium von 40 dB(A)
nachts bzw. das Mittelwertkriterium von 30 dB(A) nachts und 40 dB(A) tags einge-
halten werden kann.
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Prognose der Erschitterungs- und sekundaren
Luftschallimmissionen

Vorgehensweise

Zur Prognose der Immissionswerte im Gebaude muss die Reaktion des Gebaudes
auf die von auf3en einwirkenden Erschutterungen betrachtet werden. Hierzu sind
Annahmen Uber das Eigenschwingverhalten der einzelnen Bauteile (insbesondere fiir
das Geb&ude als Ganzes auf dem Erdreich sowie fiur Decken und schwimmende
Estriche) erforderlich.

Das Eigenschwingverhalten der einzelnen Bauteile wird mit idealisierten Korrektur-
spektren angenahert, die anhand baudynamischer Modelle entwickelt wurden.

Hierbei werden Korrekturspektren angesetzt fur
e den Ubergang Erdreich — Fundament.
¢ die Erschutterungsfortleitung im Gebaude.

e die Ubertragung auf Decken verschiedener Bauarten, Deckenstarken und
Spannweiten, d. h. verschiedener Eigenfrequenzen.

¢ das Eigenschwingverhalten schwimmender Estriche.

Die Prognoseberechnungen werden im Frequenzbereich durchgefiuhrt. Die Korrek-
turspektren werden terzweise zu den auf dem Baugeldnde gewonnenen Schnelle-
pegel-Terzspektren nach Abschnitt 3.8 addiert. Diese werden im Nachfolgenden als
.Prognosespektren” bezeichnet.

- Erschitterungsimmissionen

Der KB-Wert wird aus den Terzspektren bzw. Prognosespektren berechnet. Die
Prognosespektren werden hierzu terzweise einer Korrektur unterzogen, die der
KB-Bewertung des Erschitterungszeitsignals nach [1] entspricht. Zur Ermittlung
des KBgmaxprog-Wertes wird der Summenwert des KB-korrigierten Terzspektrums
gebildet. Die Beurteilungs-KB-Werte (KBgr pr0g) Werden unter Berticksichtigung
der in Abschnitt 3.6 aufgefiihrten Streckenbelastung fir die Tag- und Nachtzeit
berechnet.

- Sekundare Luftschallimmissionen

Bauwerksschwingungen werden von Raumbegrenzungsflachen (Wande und
vor allem Geschossdecken) abgestrahlt und kénnen als tieffrequenter Luftschall
wahrgenommen werden.

Es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der Schwingschnelle auf den
Raumbegrenzungsflachen, den jeweiligen Abstrahl- und Absorptionsverhalt-
nissen und den daraus resultierenden Schalldruckpegeln im Raum. Ein allge-
mein gultiges Berechnungsverfahren kann jedoch aufgrund des sehr komplexen
Wirkungsgefliges der 0. g. Zusammenhéange im hier bestimmenden Frequenz-
bereich unter 100 Hz derzeit nicht angegeben werden.
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Aufgrund von Erfahrungen, basierend auf einer Vielzahl messtechnischer Unter-
suchungen, kann der sekundar abgestrahlte Luftschall in guter Naherung nach
folgender Formel abgeschatzt werden:

Loa (Fr) = Lya (Fr) + 10 log 4 S/A (fr) + 10 log o (fr)  in dB (A).

Dabei bedeuten:

Loa(fr) = Terzpegel des A-bewerteten Schalldrucks im Raum.
LvA (fT)

Terzpegel der A-bewerteten Schwingschnelle der
Raumbegrenzungsflachen, bezogen auf 5¥10® m/s.

S = GroRe der schwingerregten Flache in m?,

Affr) = aquivalente Absorptionsflache des Raumes in m?.
o(ff) = Abstrahigrad.

fr = Terzmittenfrequenz.

Fur eine genauere Abschatzung des sekundaren Luftschalls misste die mittlere
Schnellepegelverteilung aller abstrahlenden Flachen mit den zugehérigen
Abstrahlgraden und den aquivalenten Absorptionsflachen bekannt sein.

Fur raumakustische Verhaltnisse in Wohnraumen und mit Wohnraumen ver-
gleichbar ausgestatteten RAumen kdnnen zur Abschéatzung folgende Erfah-
rungswerte fir S, A und ¢ angesetzt werden:

S ~ 2 x Grundrissflache G.
A (fT)

Q

0,8 x Grundrissflache G.
(wird in der Naherung als konstant angesetzt).

o (fT)

Abstrahlgrade fir Betonbauteile — frequenzabhangig.

Die Korrektur wird terzweise zu den Prognosespektren addiert. Die so ermittel-
ten sekundaren Luftschallpegel stellen Maximalpegel Lyaxprog dar. Die Mitte-
lungspegel (Lm prog) Wurden unter Beruicksichtigung der in Abschnitt 3.6 auf-
gefuhrten Streckenbelastung fir die Tag- und Nachtzeit berechnet. Die Be-
rechnung erfolgt im Frequenzbereich von 4 bis 315 Hz.
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5.2 Ergebnisse der KB-Wert-Prognose

Die prognostizierten KBgmax prog- UNd KBerr prog-Werte flir verschiedene mogliche
Deckeneigenfrequenzen und Estrichabstimmfrequenzen sind in den Anhangen B
und C zusammengestellt?.

Die fur die Beurteilung magebenden KBemaxprog- UNd KBgr prog-Werte sind in

Tabelle 7 aufgelistet. In den Tabellen sind jeweils die hdochsten Werte der Prognose
eingetragen, welche sich aus einer Variation der baudynamischen Parameter (An-
hange B und C) ergeben. Die angegebenen Werte sind somit als Obergrenze der
madglichen Immissionen zu verstehen und stellen eine ,Worst-Case“ Abschatzung fur
den Fall eines Zusammentreffens besonders unginstiger baudynamischer Parameter
dar.

Tabelle 7. KB-Werte KBemaxprog UNd KBer prog. @aUs Anhang B und C.

Messpunkt Abstand KBFmax,prog KBETrprog*™*
a[m]* Tag Nacht

Mp1 10 0,07 - -
Mp2 20 0,07 - -
Mp3 30 0,07 - -
Mp4 50 0,06 - -
Mp5 10 0,08 - -
Mp6 20 0,09 - -
Mp7 30 0,07 - -
Mp8 50 0,08 - -

* Der Abstand a bezieht sich auf die Grundstiicksgrenze zur Unteren Bahnhofstralie.
** Da KBrmax < 0,1 entféllt Berechnung KBgm bzw. KBgry.

2 Inden Anhéngen sind auch Berechnungsergebnisse fir Decken- bzw. Estricheigen-

frequenzen enthalten, die oberhalb der zu erwartenden Deckeneigenfrequenzen liegen.
Die in der Beurteilung berticksichtigten Berechnungsergebnisse sind in den Tabellen der
Anhénge durch Fettdruck hervorgehoben.
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5.3 Ergebnisse der sekundéren Luftschall-Prognose

Die prognostizierten Lyaxprog- UNA Lim prog-Pegelwerte fiir verschiedene mogliche
Deckeneigenfrequenzen und Estrichabstimmfrequenzen sind in den Anhangen B
und C zusammengestellt®.

Die fur die Beurteilung maf3gebenden Lyaxprog- UNd L prog-Pegelwerte sind in

Tabelle 8 aufgelistet. Als Ergebnis sind jeweils die hochsten Pegelwerte der Prog-
nose aufgefuihrt, welche sich aus einer Variation der baudynamischen Parameter
(Anhang B und C) ergeben. Die angegebenen Werte sind somit als Obergrenze der
madglichen Immissionen zu verstehen und stellen eine ,Worst-Case* Abschatzung fur
den Fall eines Zusammentreffens besonders unginstiger baudynamischer Parameter
dar.

Tabelle 8. Sekundare Luftschallpegel Lyaxprog UNd Ly prog iN dB (A) aus Anhang B und C.

Messpunkt Abstand Lmax,prog Lm,prog dB(A)
a[m]* dB(A) Tag Nacht

Mp1l 10 41 23 18
Mp2 20 39 20 16
Mp3 30 36 18 13
Mp4 50 35 17 13
Mp5 10 42 24 20
Mp6 20 43 25 21
Mp5 30 40 23 18
Mp6 50 41 23 18

* Der Abstand a bezieht sich auf die Grundstiicksgrenze zur Unteren Bahnhofstralie.

* Inden Anhéngen sind auch Berechnungsergebnisse fir Decken- bzw. Estricheigen-

frequenzen enthalten, die oberhalb der zu erwartenden Deckeneigenfrequenzen liegen.
Die in der Beurteilung berticksichtigten Berechnungsergebnisse sind in den Tabellen der
Anhénge durch Fettdruck hervorgehoben.
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Beurteilung der prognostizierten Immissionen
Allgemeines

Die folgende Beurteilung geht von den Bedingungen aus, welche bei der Messung
vorgelegen haben.

Durch die ausschlie3liche "Worst-Case" Betrachtung bei der Prognoseberechnung
ergeben sich Immissionswerte, die in der Realitat etwas unterschritten werden durf-
ten. Bei einzelnen Zugfahrten (z. B. bei schadhaftem Zugmaterial mit Flachstellen an
Ré&dern etc.) kdnnen jedoch gelegentlich héhere Immissionswerte erreicht werden.

Zu berucksichtigen ist auch, dass die tatsachliche Gestdrtheit durch die Einwirkung
von sekundaren Luftschallimmissionen wesentlich vom jeweiligen Umfeld abhéangt.
Insbesondere bei einer sehr hochwertigen Nutzung, bei welcher ein erheblicher Auf-
wand zur Minderung primarer Luftschalleinwirkungen von auf3en (Fassadenschall-
dammung, baulicher Schallschutz im Gebé&ude etc.) betrieben wird, kénnen in ruhi-
gen Zeitphasen oder in abgeschirmten Raumen sehr niedrige Grundgerauschpegel
erreicht werden. Damit kdnnen sekundare Schallereignisse, welche deutlich unter
den Anhaltswerten liegen, hérbar wahrgenommen werden. Es wird ausdriicklich da-
rauf hingewiesen, dass die Einhaltung der einschlagigen Anhaltswerte nicht aus-
schliel3t, dass die Zugfahrten als Erschitterungen spirbar wahrgenommen werden
kénnen bzw. als einzelne Schallereignisse zu héren sind. Dies gilt vor allem fiir die
Abend- und Nachtstunden und bei niedrigen Umgebungsgeréauschen.

Erschitterungen

Unter Vorliegen ungunstiger baudynamischer Parameter werden folgende Erschiitte-
rungsimmissionen erhalten:

- KBrmaxprog 0,06 bis 0,09 < 0,15 = Ay 1a.
- KBrmaxprog 0,06 bis 0,09 < 0,10 = Ay nach

Entsprechend [5] kdnnen diese Erschitterungen als ,nicht splrbar” klassifiziert
werden.

Die Anforderungen der DIN 4150-2 [4] kbnnen unter unglnstigen baudynamischen
Parametern im gesamten Plangebiet eingehalten werden.
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6.3 Sekundarer Luftschall

Die prognostizierten sekundaren Luftschallimmissionen erreichen unter unginstigen
baudynamischen Parametern folgende Pegelwerte:

- Lmax,prog = 35 bis 43 dB(A),
Lm.prog (TAQ) =17 bis 25 dB(A),
Linrog (Nacht) = 13 bis 21 dB(A).

Die prognostizierten sekundaren Luftschallimmissionen kénnen die Anforderungen
an den Mittelungspegel (tags L, < 35 dB(A), nachts L, < 25 dB(A)) auf dem gesam-
ten Plangebiet einhalten. Die Anforderungen an den Maximalpegel im Nachtzeitraum
(Lmax < 35 dB(A)) kbnnen insgesamt nicht eingehalten werden. Zur Reduzierung der
sekundéaren Luftschallimmissionen sind Maflinahmen erforderlich.

MalRnahmen

Wie die Berechnungsblatter fur die Immissionsprognose in Anhang B und C zeigen,
sind fUr gewisse Bauteil-/Estrichkombinationen deutlich glinstigere Immissionswerte
zu erwarten. Zur Reduzierung der sekundaren Luftschallimmissionen sollte die
Estrichabstimmfrequenz im gesamten Plangebiet Werte von fz < 50 Hz oder

fe = 80 Hz aufweisen:

Sekundérer Luftschall:
Lmax prog = 32 bis 40 dB(A) < (35 + 5) dB(A) = 40 dB(A).

Unter den vorgegebenen Estrichabstimmfrequenzen kénnen die sekundéaren Luft-
schallimmissionen die Anforderungen (siehe Abschnitt 4) unter Berticksichtigung
des Beurteilungsspielraumes an den Maximalpegel zur Nachtzeit

(Lmax < 35 + 5 =40 dB(A)) nach [7] (siehe Abschnitt 4.2.2) auf dem gesamten
Plangebiet einhalten.

Die Vorgaben an die Estrichabstimmfrequenzen sind primar im Bereich ,Schlafen®,
,Kind“ etc. und im Bereich ,Wohnzimmer* zu erfillen.
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Abbildung 2. Schnellepegel-Terzspektren der Messpunkte Mpl — Mp4,
Fahrtrichtung Miinchen.
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Abbildung 3. Schnellepegel-Terzspektren der Messpunkte Mp5 —Mp8,
Fahrtrichtung Minchen.
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Abbildung 4. Schnellepegel-Terzspektren der Messpunkte Mpl — Mp4,
Fahrtrichtung KreuzstraR3e.
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Abbildung 5. Schnellepegel-Terzspektren der Messpunkte Mp5 — Mp8,
Fahrtrichtung Kreuzstral3e.
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M150973
Bebauungsplan Nr. 33 der Gemeinde Aying

Prognose der aus Zugvorbeifahrten zu erwartenden
Erschiitterungs- und Sekundarluftschallimmissionen/Betonkonstruktion
Ohne MaRnahmen

Messpunkt Mp1
Abstand [m] 10
Zugart S-Bahn
Fahrtrichtung Miinchen

Beschreibung

KB-Werte

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz| 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz| 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz | 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz | 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz| 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz| 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz| 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz| 0,06 0,07 0,09 0,06 0,06 0,06 0,06
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz| 0,08 0,08 0,10 0,11 0,08 0,08 0,08
Maximalwert 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Minimalwert 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02

Sekundarluftschall-Pegel

in dB(A)

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz 29 29 32 37 31 30 29
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz 29 29 33 38 31 30 30
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz 30 30 33 38 32 31 30
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz 30 30 34 39 32 31 31
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz 31 31 34 39 33 32 31
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz 32 33 35 40 34 33 33
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz 33 35 36 4 35 34 34
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz 39 40 44 43 40 40 40
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz 46 46 48 51 46 46 46
Maximalpegel dB(A) 33 35 36 41 35 34 34
Minimalpegel dB(A) 30 30 33 38 32 31 30
M150973/01
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M150973
Bebauungsplan Nr. 33 der Gemeinde Aying

Prognose der aus Zugvorbeifahrten zu erwartenden
Erschiitterungs- und Sekundarluftschallimmissionen/Betonkonstruktion
Ohne MaRnahmen

Messpunkt Mp2
Abstand [m] 20
Zugart S-Bahn
Fahrtrichtung Miinchen

Beschreibung

KB-Werte

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz| 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz| 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz | 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz | 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz| 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz| 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz| 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz| 0,04 0,05 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz| 0,05 0,06 0,07 0,08 0,05 0,05 0,05
Maximalwert 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06
Minimalwert 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Sekundarluftschall-Pegel

in dB(A)

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz 27 28 29 35 32 29 27
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz 28 28 30 35 32 30 28
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz 28 29 30 36 33 30 28
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz 29 29 31 36 33 31 29
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz 29 30 32 37 34 31 29
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz 32 32 33 38 35 33 32
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz 33 34 34 39 36 34 33
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz 36 37 40 40 38 37 36
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz 44 44 45 48 44 44 44
Maximalpegel dB(A) 33 34 34 39 36 34 33
Minimalpegel dB(A) 28 29 30 36 33 30 28
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M150973
Bebauungsplan Nr. 33 der Gemeinde Aying

Prognose der aus Zugvorbeifahrten zu erwartenden
Erschiitterungs- und Sekundarluftschallimmissionen/Betonkonstruktion
Ohne MaRnahmen

Messpunkt Mp3
Abstand [m] 30
Zugart S-Bahn
Fahrtrichtung Miinchen

Beschreibung

KB-Werte

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz| 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz| 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz | 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz | 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz| 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz| 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz| 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz| 0,03 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz| 0,04 0,04 0,05 0,06 0,04 0,04 0,04
Maximalwert 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Minimalwert 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Sekundarluftschall-Pegel

in dB(A)

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz 25 26 27 32 31 27 25
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz 25 26 28 33 31 28 26
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz 26 27 28 33 32 28 26
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz 26 27 29 34 32 29 27
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz 27 28 29 34 33 29 27
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz 30 31 32 35 34 31 30
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz 31 33 33 36 35 33 31
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz 34 35 38 37 37 35 34
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz 41 41 42 45 42 41 41
Maximalpegel dB(A) 31 33 33 36 35 33 31
Minimalpegel dB(A) 26 27 28 33 32 28 26
M150973/01

Prognose vom 03.07.2019 Anhang B, Seite 4



MULLER-BBM

M150973
Bebauungsplan Nr. 33 der Gemeinde Aying

Prognose der aus Zugvorbeifahrten zu erwartenden
Erschiitterungs- und Sekundarluftschallimmissionen/Betonkonstruktion
Ohne MaRnahmen

Messpunkt Mp4
Abstand [m] 50
Zugart S-Bahn
Fahrtrichtung Miinchen

Beschreibung

KB-Werte

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz| 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz| 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz | 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz | 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz| 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz| 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz| 0,05 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz| 0,04 0,05 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz| 0,04 0,04 0,06 0,06 0,04 0,04 0,04
Maximalwert 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Minimalwert 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Sekundarluftschall-Pegel

in dB(A)

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz 23 24 27 31 26 24 23
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz 24 25 28 32 27 25 24
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz 24 25 28 32 27 25 24
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz 25 26 29 33 28 26 25
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz 26 27 30 34 29 26 26
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz 29 30 32 35 31 29 29
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz 31 33 33 35 32 31 31
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz 35 36 39 38 36 35 35
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz 41 41 42 45 41 41 41
Maximalpegel dB(A) 31 33 33 35 32 31 31
Minimalpegel dB(A) 24 25 28 32 27 25 24
M150973/01
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MULLER-BBM

M150973
Bebauungsplan Nr. 33 der Gemeinde Aying

Prognose der aus Zugvorbeifahrten zu erwartenden
Erschiitterungs- und Sekundarluftschallimmissionen/Betonkonstruktion
Ohne MaRnahmen

Messpunkt Mp5
Abstand [m] 10
Zugart S-Bahn
Fahrtrichtung Miinchen

Beschreibung

KB-Werte

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz| 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz| 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz | 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz | 0,03 0,04 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz| 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz| 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz| 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz| 0,08 0,08 0,12 0,08 0,08 0,08 0,08
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz| 0,70 0,10 0,14 0,14 0,10 0,10 0,10
Maximalwert 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Minimalwert 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03

Sekundarluftschall-Pegel

in dB(A)

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz 31 32 35 39 36 33 31
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz 32 32 36 40 36 33 32
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz 32 33 36 40 37 34 32
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz 33 33 37 4 37 34 33
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz 33 34 37 4 38 35 34
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz 35 35 38 42 39 36 35
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz 36 37 39 42 39 37 36
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz 42 42 47 45 43 42 42
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz 48 48 50 53 49 48 48
Maximalpegel dB(A) 36 37 39 42 39 37 36
Minimalpegel dB(A) 32 33 36 40 37 34 32
M150973/01
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MULLER-BBM

M150973
Bebauungsplan Nr. 33 der Gemeinde Aying

Prognose der aus Zugvorbeifahrten zu erwartenden
Erschiitterungs- und Sekundarluftschallimmissionen/Betonkonstruktion
Ohne MaRnahmen

Messpunkt Mp6
Abstand [m] 20
Zugart S-Bahn
Fahrtrichtung Miinchen

Beschreibung

KB-Werte

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz| 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz| 0,02 0,02 0,03 0,04 0,02 0,02 0,02
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz | 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz | 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz| 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz| 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz| 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz| 0,07 0,07 0,11 0,08 0,07 0,07 0,07
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz| 0,70 0,10 0,13 0,15 0,10 0,10 0,10
Maximalwert 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08
Minimalwert 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02

Sekundarluftschall-Pegel

in dB(A)

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz 32 32 35 40 36 35 32
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz 33 33 35 41 37 35 33
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz 33 33 36 4 37 36 33
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz 34 34 36 42 38 36 34
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz 34 34 37 42 38 37 34
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz 36 36 38 43 39 38 36
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz 36 37 38 43 40 39 36
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz 41 41 45 45 43 42 41
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz 49 49 50 53 49 49 49
Maximalpegel dB(A) 36 37 38 43 40 39 36
Minimalpegel dB(A) 33 33 36 4 37 36 33
M150973/01

Prognose vom 03.07.2019 Anhang B, Seite 7



MULLER-BBM

M150973
Bebauungsplan Nr. 33 der Gemeinde Aying

Prognose der aus Zugvorbeifahrten zu erwartenden
Erschiitterungs- und Sekundarluftschallimmissionen/Betonkonstruktion
Ohne MaRnahmen

Messpunkt Mp7
Abstand [m] 30
Zugart S-Bahn
Fahrtrichtung Miinchen

Beschreibung

KB-Werte

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz| 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz| 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz | 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz | 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz| 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz| 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz| 0,05 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz| 0,06 0,07 0,10 0,07 0,06 0,06 0,06
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz| 0,08 0,08 0,12 0,11 0,08 0,08 0,08
Maximalwert 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06
Minimalwert 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02

Sekundarluftschall-Pegel

in dB(A)

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz 29 29 33 37 33 31 30
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz 30 30 34 38 34 31 30
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz 30 30 34 38 34 32 31
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz 31 31 35 39 35 32 31
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz 31 32 35 39 35 33 32
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz 33 33 36 40 36 34 33
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz 34 35 37 40 37 35 34
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz 40 41 45 43 41 41 40
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz 46 46 48 51 47 47 46
Maximalpegel dB(A) 34 35 37 40 37 35 34
Minimalpegel dB(A) 30 30 34 38 34 32 31
M150973/01

Prognose vom 03.07.2019 Anhang B, Seite 8



MULLER-BBM

M150973
Bebauungsplan Nr. 33 der Gemeinde Aying

Prognose der aus Zugvorbeifahrten zu erwartenden
Erschiitterungs- und Sekundarluftschallimmissionen/Betonkonstruktion
Ohne MaRnahmen

Messpunkt Mp8
Abstand [m] 50
Zugart S-Bahn
Fahrtrichtung Miinchen

Beschreibung

KB-Werte

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz| 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz| 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz | 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz | 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz| 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz| 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz| 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz| 0,05 0,06 0,08 0,06 0,05 0,05 0,05
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz| 0,08 0,08 0,10 0,12 0,08 0,08 0,08
Maximalwert 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Minimalwert 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02

Sekundarluftschall-Pegel

in dB(A)

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz 29 29 32 38 32 30 29
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz 30 30 32 39 32 30 30
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz 30 30 33 39 33 31 30
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz 31 31 34 40 33 31 31
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz 31 32 34 40 34 32 31
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz 33 33 35 4 35 34 33
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz 34 35 36 4 36 34 34
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz 39 39 43 43 40 39 39
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz 47 47 48 52 47 47 47
Maximalpegel dB(A) 34 35 36 41 36 34 34
Minimalpegel dB(A) 30 30 33 39 33 31 30
M150973/01
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MULLER-BBM

M150973
Bebauungsplan Nr. 33 der Gemeinde Aying

Prognose der aus Zugvorbeifahrten zu erwartenden
Erschiitterungs- und Sekundarluftschallimmissionen/Betonkonstruktion
Ohne MaRnahmen

Messpunkt Mp1
Abstand [m] 10

Zugart S-Bahn
Fahrtrichtung KreuzstraRe

Beschreibung

KB-Werte

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz| 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz| 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz | 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz | 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz| 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz| 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz| 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz| 0,05 0,06 0,08 0,05 0,05 0,05 0,05
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz| 0,06 0,06 0,08 0,09 0,06 0,06 0,06
Maximalwert 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04
Minimalwert 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Sekundarluftschall-Pegel

in dB(A)

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz 27 27 31 35 29 28 27
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz 27 28 31 36 29 28 28
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz 28 28 32 36 30 29 28
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz 28 29 32 37 30 29 29
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz 29 29 33 37 31 30 29
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz 30 30 33 38 32 31 30
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz 32 34 34 38 33 32 32
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz 38 38 42 41 38 38 38
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz 44 44 46 49 44 44 44
Maximalpegel dB(A) 32 34 34 38 33 32 32
Minimalpegel dB(A) 28 28 32 36 30 29 28
M150973/01

Prognose vom 03.07.2019 Anhang B, Seite 10



MULLER-BBM

M150973
Bebauungsplan Nr. 33 der Gemeinde Aying

Prognose der aus Zugvorbeifahrten zu erwartenden
Erschiitterungs- und Sekundarluftschallimmissionen/Betonkonstruktion
Ohne MaRnahmen

Messpunkt Mp2
Abstand [m] 20

Zugart S-Bahn
Fahrtrichtung KreuzstraRe

Beschreibung

KB-Werte

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz| 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz| 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz| 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz | 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz| 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz| 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz| 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz| 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz| 0,04 0,04 0,06 0,06 0,04 0,04 0,04
Maximalwert 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Minimalwert 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01

Sekundarluftschall-Pegel

in dB(A)

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz 25 26 28 32 31 28 25
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz 25 26 28 32 31 29 25
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz 26 27 29 33 32 29 26
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz 26 27 29 33 32 30 26
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz 27 28 30 34 33 30 27
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz 28 29 31 34 33 31 28
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz 30 33 32 35 35 32 30
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz 35 36 39 38 37 36 35
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz 41 41 42 45 41 41 41
Maximalpegel dB(A) 30 33 32 35 35 32 30
Minimalpegel dB(A) 26 27 29 33 32 29 26
M150973/01
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MULLER-BBM

M150973
Bebauungsplan Nr. 33 der Gemeinde Aying

Prognose der aus Zugvorbeifahrten zu erwartenden
Erschiitterungs- und Sekundarluftschallimmissionen/Betonkonstruktion
Ohne MaRnahmen

Messpunkt Mp3
Abstand [m] 30

Zugart S-Bahn
Fahrtrichtung KreuzstraRe

Beschreibung

KB-Werte

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz| 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz| 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz| 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz | 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz| 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz| 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz| 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz| 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz| 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03
Maximalwert 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Minimalwert 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Sekundarluftschall-Pegel

in dB(A)

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz 23 24 26 29 29 26 23
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz 23 24 26 30 30 27 24
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz 24 25 27 30 30 27 24
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz 24 25 27 31 31 28 25
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz 25 26 28 31 31 28 25
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz 27 28 29 32 32 29 27
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz 29 32 31 33 33 31 29
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz 33 34 37 35 35 34 33
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz 38 38 40 42 39 38 38
Maximalpegel dB(A) 29 32 31 33 33 31 29
Minimalpegel dB(A) 24 25 27 30 30 27 24
M150973/01
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MULLER-BBM

M150973
Bebauungsplan Nr. 33 der Gemeinde Aying

Prognose der aus Zugvorbeifahrten zu erwartenden
Erschiitterungs- und Sekundarluftschallimmissionen/Betonkonstruktion
Ohne MaRnahmen

Messpunkt Mp4
Abstand [m] 50

Zugart S-Bahn
Fahrtrichtung KreuzstraRe

Beschreibung

KB-Werte

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz| 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz| 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz| 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz | 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz| 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz| 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz| 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz| 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz| 0,03 0,04 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03
Maximalwert 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Minimalwert 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01

Sekundarluftschall-Pegel

in dB(A)

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz 21 22 26 28 24 22 21
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz 21 23 27 28 24 22 21
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz 22 23 27 29 25 23 22
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz 22 24 28 29 25 23 22
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz 23 25 29 30 26 24 23
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz 25 26 30 31 28 26 25
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz 28 31 31 32 29 28 28
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz 34 35 39 36 35 34 34
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz 38 38 40 41 38 38 38
Maximalpegel dB(A) 28 31 31 32 29 28 28
Minimalpegel dB(A) 22 23 27 29 25 23 22
M150973/01
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MULLER-BBM

M150973
Bebauungsplan Nr. 33 der Gemeinde Aying

Prognose der aus Zugvorbeifahrten zu erwartenden
Erschiitterungs- und Sekundarluftschallimmissionen/Betonkonstruktion
Ohne MaRnahmen

Messpunkt Mp5
Abstand [m] 10

Zugart S-Bahn
Fahrtrichtung KreuzstraRe

Beschreibung

KB-Werte

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz| 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz| 0,02 0,02 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz | 0,02 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz | 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz| 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz| 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz| 0,06 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz| 0,08 0,10 0,14 0,09 0,09 0,08 0,08
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz| 0,09 0,09 0,14 0,11 0,09 0,09 0,09
Maximalwert 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07
Minimalwert 0,02 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02

Sekundarluftschall-Pegel

in dB(A)

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz 29 29 35 35 33 30 29
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz 29 30 36 36 33 31 30
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz 30 30 36 36 34 31 30
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz 30 31 37 37 34 32 31
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz 31 32 37 37 35 33 31
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz 33 33 38 38 36 34 33
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz 34 36 39 39 37 35 34
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz 43 43 47 44 43 43 43
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz 46 46 49 49 46 46 46
Maximalpegel dB(A) 34 36 39 39 37 35 34
Minimalpegel dB(A) 30 30 36 36 34 31 30
M150973/01
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MULLER-BBM

M150973
Bebauungsplan Nr. 33 der Gemeinde Aying

Prognose der aus Zugvorbeifahrten zu erwartenden
Erschiitterungs- und Sekundarluftschallimmissionen/Betonkonstruktion
Ohne MaRnahmen

Messpunkt Mp6
Abstand [m] 20

Zugart S-Bahn
Fahrtrichtung KreuzstraRe

Beschreibung

KB-Werte

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz| 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz| 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz | 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz | 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz| 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz| 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz| 0,06 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz| 0,07 0,08 0,12 0,08 0,07 0,07 0,07
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz| 0,08 0,09 0,12 0,11 0,08 0,08 0,08
Maximalwert 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08
Minimalwert 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02

Sekundarluftschall-Pegel

in dB(A)

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz 29 30 34 37 33 32 29
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz 30 30 34 37 34 32 30
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz 30 31 35 38 34 33 30
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz 31 31 35 38 35 33 31
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz 32 32 36 39 35 34 32
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz 33 33 37 40 36 35 33
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz 34 36 38 40 37 36 34
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz 41 42 46 44 42 42 41
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz 46 46 48 50 47 47 46
Maximalpegel dB(A) 34 36 38 40 37 36 34
Minimalpegel dB(A) 30 31 35 38 34 33 30
M150973/01
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MULLER-BBM

M150973
Bebauungsplan Nr. 33 der Gemeinde Aying

Prognose der aus Zugvorbeifahrten zu erwartenden
Erschiitterungs- und Sekundarluftschallimmissionen/Betonkonstruktion
Ohne MaRnahmen

Messpunkt Mp7
Abstand [m] 30

Zugart S-Bahn
Fahrtrichtung KreuzstraRe

Beschreibung

KB-Werte

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz| 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz| 0,01 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz | 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz | 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz| 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz| 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz| 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz| 0,06 0,06 0,10 0,06 0,06 0,06 0,06
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz| 0,07 0,07 0,11 0,10 0,07 0,07 0,07
Maximalwert 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Minimalwert 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02

Sekundarluftschall-Pegel

in dB(A)

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz 27 28 32 36 30 28 28
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz 28 28 33 36 30 29 28
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz 28 29 33 37 31 29 29
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz 29 29 34 37 31 30 29
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz 30 30 34 38 32 31 30
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz 31 31 35 38 33 32 31
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz 32 33 36 39 34 33 32
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz 40 40 44 42 40 40 40
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz 45 45 47 49 45 45 45
Maximalpegel dB(A) 32 33 36 39 34 33 32
Minimalpegel dB(A) 28 29 33 37 31 29 29
M150973/01
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MULLER-BBM

M150973
Bebauungsplan Nr. 33 der Gemeinde Aying

Prognose der aus Zugvorbeifahrten zu erwartenden
Erschiitterungs- und Sekundarluftschallimmissionen/Betonkonstruktion
Ohne MaRnahmen

Messpunkt Mp8
Abstand [m] 50

Zugart S-Bahn
Fahrtrichtung KreuzstraRe

Beschreibung

KB-Werte

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz| 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz| 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz | 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz | 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz| 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz| 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz| 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz| 0,04 0,05 0,07 0,05 0,04 0,04 0,04
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz| 0,05 0,05 0,07 0,07 0,05 0,05 0,05
Maximalwert 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Minimalwert 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Sekundarluftschall-Pegel

in dB(A)

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz 25 26 29 33 28 26 25
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz 26 26 30 34 29 26 26
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz 26 27 30 34 29 27 26
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz 27 27 31 35 30 27 27
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz 28 28 32 36 31 28 28
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz 31 31 33 37 32 31 31
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz 31 33 34 37 33 32 31
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz 36 37 41 39 37 37 36
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz 43 43 44 47 43 43 43
Maximalpegel dB(A) 31 33 34 37 33 32 31
Minimalpegel dB(A) 26 27 30 34 29 27 26
M150973/01
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M150973

Bebauungsplan Nr. 33 der Gemeinde Aying

Prognose der aus Zugvorbeifahrten zu erwartenden

Erschiitterungs- und Sekundarluftschallimmissionen/Betonkonstruktion

Ohne MaBnahmen

Messpunkt
Beurteilungswerte:

KBFTr-Beurteilungswerte

Tag

MULLER-BBM

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz| 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00

Maximalwert
Minimalwert

Lm - Sekundarluftschall-Mittelungspegel
in dB(A)

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz 11 11 15 19 13 12 11
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz 11 12 15 20 14 13 12
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz 12 12 16 20 14 13 12
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz 12 13 16 21 15 14 13
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz 13 13 17 21 15 14 13
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz 14 15 18 22 16 15 15
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz 16 17 19 23 17 17 16
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz 22 22 26 25 22 22 22
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz 29 29 30 33 29 29 29
Maximalpegel dB(A) 16 17 19 23 17 17 16
Minimalpegel dB(A) 12 12 16 20 14 13 12
M150973/01
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M150973

Bebauungsplan Nr. 33 der Gemeinde Aying

Prognose der aus Zugvorbeifahrten zu erwartenden

Erschiitterungs- und Sekundarluftschallimmissionen/Betonkonstruktion

Ohne MaBnahmen

Messpunkt
Beurteilungswerte:

KBFTr-Beurteilungswerte

Nacht

MULLER-BBM

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz| 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00

Maximalwert
Minimalwert

Lm - Sekundarluftschall-Mittelungspegel
in dB(A)

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz 6 7 10 15 9 8 7
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz 7 7 11 15 9 8 7
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz 7 8 11 16 10 9 8
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz 8 8 12 16 10 9 8
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz 8 9 12 17 11 10 9
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz 10 10 13 18 12 11 10
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz 11 13 14 18 13 12 12
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz 17 18 22 21 18 18 17
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz 24 24 25 28 24 24 24
Maximalpegel dB(A) 11 13 14 18 13 12 12
Minimalpegel dB(A) 7 8 11 16 10 9 8
M150973/01
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M150973

Bebauungsplan Nr. 33 der Gemeinde Aying

Prognose der aus Zugvorbeifahrten zu erwartenden

Erschiitterungs- und Sekundarluftschallimmissionen/Betonkonstruktion

Ohne MaBnahmen

Messpunkt
Beurteilungswerte:

KBFTr-Beurteilungswerte

Tag

MULLER-BBM

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Maximalwert
Minimalwert

Lm - Sekundarluftschall-Mittelungspegel
in dB(A)

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz 9 10 12 17 15 12 9
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz 10 10 12 17 15 12 10
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz 10 11 13 18 16 13 10
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz 11 1 13 18 16 13 11
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz 11 12 14 19 17 14 12
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz 14 14 15 20 18 15 14
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz 15 17 17 20 19 17 15
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz 19 20 23 22 21 20 19
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz 26 26 27 30 26 26 26
Maximalpegel dB(A) 15 17 17 20 19 17 15
Minimalpegel dB(A) 10 11 13 18 16 13 10
M150973/01
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M150973

Bebauungsplan Nr. 33 der Gemeinde Aying

Prognose der aus Zugvorbeifahrten zu erwartenden

Erschiitterungs- und Sekundarluftschallimmissionen/Betonkonstruktion

Ohne MaBnahmen

Messpunkt
Beurteilungswerte:

KBFTr-Beurteilungswerte

Nacht

MULLER-BBM

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Maximalwert
Minimalwert

Lm - Sekundarluftschall-Mittelungspegel
in dB(A)

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz 5 5 7 12 10 7 5
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz 5 6 8 13 11 8 5
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz 6 6 8 13 11 8 6
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz 6 7 9 14 12 9 6
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz 7 7 9 14 12 9 7
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz 9 9 11 15 13 11 9
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz 10 12 12 16 14 12 1
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz 14 15 18 18 16 15 14
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz 21 21 22 26 22 21 21
Maximalpegel dB(A) 10 12 12 16 14 12 11
Minimalpegel dB(A) 6 6 8 13 11 8 6
M150973/01
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M150973

Bebauungsplan Nr. 33 der Gemeinde Aying

Prognose der aus Zugvorbeifahrten zu erwartenden
Erschiitterungs- und Sekundarluftschallimmissionen/Betonkonstruktion

Ohne MaBnahmen

Messpunkt
Beurteilungswerte:

KBFTr-Beurteilungswerte

Tag

MULLER-BBM

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Maximalwert
Minimalwert

Lm - Sekundarluftschall-Mittelungspegel
in dB(A)

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz 7 8 10 14 13 10 7
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz 8 8 10 15 14 10 8
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz 8 9 11 15 14 11 8
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz 9 9 11 16 15 11 9
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz 9 10 12 16 15 12 10
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz 12 12 14 17 16 14 12
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz 14 16 15 18 17 15 14
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz 17 18 21 20 19 18 17
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz 23 23 24 27 24 23 23
Maximalpegel dB(A) 14 16 15 18 17 15 14
Minimalpegel dB(A) 8 9 11 15 14 1 8
M150973/01
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MULLER-BBM

M150973
Bebauungsplan Nr. 33 der Gemeinde Aying

Prognose der aus Zugvorbeifahrten zu erwartenden
Erschiitterungs- und Sekundarluftschallimmissionen/Betonkonstruktion
Ohne MaBnahmen

Messpunkt Mp3
Beurteilungswerte: Nacht

KBFTr-Beurteilungswerte

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Maximalwert
Minimalwert

Lm - Sekundarluftschall-Mittelungspegel
in dB(A)

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz 3 3 5 9 9 5 3
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz 3 4 6 10 9 6 3
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz 4 4 6 10 10 6 4
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz 4 5 7 11 10 7 4
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz 5 6 7 12 11 7 5
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz 7 8 9 13 12 9 8
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz 9 11 10 13 13 10 9
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz 12 13 16 15 15 13 12
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz 18 18 20 23 19 19 18
Maximalpegel dB(A) 9 11 10 13 13 10 9
Minimalpegel dB(A) 4 4 6 10 10 6 4
M150973/01
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M150973

Bebauungsplan Nr. 33 der Gemeinde Aying

Prognose der aus Zugvorbeifahrten zu erwartenden

Erschiitterungs- und Sekundarluftschallimmissionen/Betonkonstruktion

Ohne MaBnahmen

Messpunkt
Beurteilungswerte:

KBFTr-Beurteilungswerte

Tag

MULLER-BBM

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Maximalwert
Minimalwert

Lm - Sekundarluftschall-Mittelungspegel
in dB(A)

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz 5 7 10 13 8 6 5
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz 6 7 11 14 9 7 6
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz 6 8 11 14 9 7 6
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz 7 8 12 15 10 8 7
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz 8 9 12 15 11 9 8
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz 11 1 14 16 13 11 11
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz 13 15 15 17 14 13 13
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz 18 19 22 20 18 18 18
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz 23 23 25 27 23 23 23
Maximalpegel dB(A) 13 15 15 17 14 13 13
Minimalpegel dB(A) 6 8 11 14 9 7 6
M150973/01
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M150973

Bebauungsplan Nr. 33 der Gemeinde Aying

Prognose der aus Zugvorbeifahrten zu erwartenden

Erschiitterungs- und Sekundarluftschallimmissionen/Betonkonstruktion

Ohne MaBnahmen

Messpunkt
Beurteilungswerte:

KBFTr-Beurteilungswerte

Nacht

MULLER-BBM

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Maximalwert
Minimalwert

Lm - Sekundarluftschall-Mittelungspegel
in dB(A)

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz 1 2 6 9 4 2 1
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz 1 2 6 9 4 2 1
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz 2 3 7 10 5 3 2
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz 2 4 7 10 5 3 2
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz 3 4 8 11 6 4 3
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz 6 7 9 12 8 7 6
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz 8 11 11 13 10 8 8
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz 13 14 18 15 14 13 13
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz 18 18 20 22 18 18 18
Maximalpegel dB(A) 8 11 11 13 10 8 8
Minimalpegel dB(A) 2 3 7 10 5 3 2
M150973/01
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M150973

Bebauungsplan Nr. 33 der Gemeinde Aying

Prognose der aus Zugvorbeifahrten zu erwartenden

Erschiitterungs- und Sekundarluftschallimmissionen/Betonkonstruktion

Ohne MaBnahmen

Messpunkt
Beurteilungswerte:

KBFTr-Beurteilungswerte

Tag

MULLER-BBM

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz| 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz| 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00

Maximalwert
Minimalwert

Lm - Sekundarluftschall-Mittelungspegel
in dB(A)

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz 13 14 18 21 18 15 14
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz 14 14 19 21 18 15 14
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz 14 15 19 22 19 16 15
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz 15 15 20 22 19 16 15
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz 16 16 20 23 20 17 16
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz 17 17 21 24 21 18 17
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz 18 20 22 24 21 19 18
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz 26 26 30 28 27 26 26
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz 30 30 33 34 31 31 30
Maximalpegel dB(A) 18 20 22 24 21 19 18
Minimalpegel dB(A) 14 15 19 22 19 16 15

M150973/01
Prognose vom 03.07.2019
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M150973

Bebauungsplan Nr. 33 der Gemeinde Aying

Prognose der aus Zugvorbeifahrten zu erwartenden

Erschiitterungs- und Sekundarluftschallimmissionen/Betonkonstruktion

Ohne MaBnahmen

Messpunkt
Beurteilungswerte:

KBFTr-Beurteilungswerte

Nacht

MULLER-BBM

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz| 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz| 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00

Maximalwert
Minimalwert

Lm - Sekundarluftschall-Mittelungspegel
in dB(A)

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz 9 9 14 16 13 10 9
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz 9 10 14 17 14 11 10
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz 10 10 15 17 14 1" 10
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz 10 1 15 18 15 12 11
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz 11 11 16 18 15 12 1
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz 12 13 17 19 16 14 13
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz 14 15 17 20 17 15 14
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz 21 21 26 23 22 21 21
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz 26 26 28 30 26 26 26
Maximalpegel dB(A) 14 15 17 20 17 15 14
Minimalpegel dB(A) 10 10 15 17 14 11 10

M150973/01
Prognose vom 03.07.2019
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M150973

Bebauungsplan Nr. 33 der Gemeinde Aying

Prognose der aus Zugvorbeifahrten zu erwartenden
Erschiitterungs- und Sekundarluftschallimmissionen/Betonkonstruktion

Ohne MaBnahmen

Messpunkt
Beurteilungswerte:

KBFTr-Beurteilungswerte

Tag

MULLER-BBM

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz| 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz| 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00

Maximalwert
Minimalwert

Lm - Sekundarluftschall-Mittelungspegel
in dB(A)

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz 14 14 18 22 18 17 14
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz 15 15 18 22 19 17 15
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz 15 15 19 23 19 18 15
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz 16 16 19 23 20 18 16
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz 16 17 20 24 20 19 16
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz 18 18 21 25 21 20 18
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz 19 20 21 25 22 21 19
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz 24 25 29 28 26 25 24
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz 31 31 32 35 31 31 31
Maximalpegel dB(A) 19 20 21 25 22 21 19
Minimalpegel dB(A) 15 15 19 23 19 18 15

M150973/01
Prognose vom 03.07.2019
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M150973

Bebauungsplan Nr. 33 der Gemeinde Aying

Prognose der aus Zugvorbeifahrten zu erwartenden
Erschiitterungs- und Sekundarluftschallimmissionen/Betonkonstruktion

Ohne MaBnahmen

Messpunkt
Beurteilungswerte:

KBFTr-Beurteilungswerte

Nacht

MULLER-BBM

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz| 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz| 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00

Maximalwert
Minimalwert

Lm - Sekundarluftschall-Mittelungspegel
in dB(A)

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz 10 10 13 17 14 12 10
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz 10 10 13 18 14 13 10
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz 11 11 14 18 15 13 1
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz 11 1 14 19 15 14 11
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz 12 12 15 19 16 14 12
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz 13 13 16 20 17 15 13
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz 14 15 17 21 17 16 14
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz 20 20 24 23 21 21 20
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz 26 26 28 31 27 27 26
Maximalpegel dB(A) 14 15 17 21 17 16 14
Minimalpegel dB(A) 11 11 14 18 15 13 11

M150973/01
Prognose vom 03.07.2019
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M150973

Bebauungsplan Nr. 33 der Gemeinde Aying

Prognose der aus Zugvorbeifahrten zu erwartenden

Erschiitterungs- und Sekundarluftschallimmissionen/Betonkonstruktion

Ohne MaBnahmen

Messpunkt
Beurteilungswerte:

KBFTr-Beurteilungswerte

Tag

MULLER-BBM

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz| 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz| 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00

Maximalwert
Minimalwert

Lm - Sekundarluftschall-Mittelungspegel
in dB(A)

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz 12 12 16 20 15 13 12
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz 12 12 17 20 15 13 12
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz 13 13 17 21 16 14 13
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz 13 13 18 21 16 14 13
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz 14 14 18 22 17 15 14
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz 15 15 19 22 18 16 15
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz 16 17 20 23 19 17 16
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz 23 24 28 26 24 24 23
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz 29 29 31 33 29 29 29
Maximalpegel dB(A) 16 17 20 23 19 17 16
Minimalpegel dB(A) 13 13 17 21 16 14 13

M150973/01
Prognose vom 03.07.2019
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M150973

Bebauungsplan Nr. 33 der Gemeinde Aying

Prognose der aus Zugvorbeifahrten zu erwartenden
Erschiitterungs- und Sekundarluftschallimmissionen/Betonkonstruktion

Ohne MaBnahmen

Messpunkt
Beurteilungswerte:

KBFTr-Beurteilungswerte

Nacht

MULLER-BBM

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz| 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz| 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00

Maximalwert
Minimalwert

Lm - Sekundarluftschall-Mittelungspegel
in dB(A)

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz 7 7 11 15 10 8 7
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz 8 8 12 16 11 9 8
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz 8 8 12 16 11 9 8
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz 9 9 13 17 12 10 9
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz 9 10 14 17 13 10 10
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz 10 1 14 18 13 12 11
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz 11 13 15 18 14 12 12
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz 19 19 23 21 19 19 19
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz 24 24 26 29 25 25 24
Maximalpegel dB(A) 11 13 15 18 14 12 12
Minimalpegel dB(A) 8 8 12 16 1 9 8

M150973/01
Prognose vom 03.07.2019
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M150973

Bebauungsplan Nr. 33 der Gemeinde Aying

Prognose der aus Zugvorbeifahrten zu erwartenden

Erschiitterungs- und Sekundarluftschallimmissionen/Betonkonstruktion

Ohne MaBnahmen

Messpunkt
Beurteilungswerte:

KBFTr-Beurteilungswerte

Tag

MULLER-BBM

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00

Maximalwert
Minimalwert

Lm - Sekundarluftschall-Mittelungspegel
in dB(A)

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz 11 11 14 20 14 11 11
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz 11 12 15 20 14 12 11
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz 12 12 15 21 15 12 12
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz 12 13 16 21 15 13 12
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz 13 14 16 22 16 14 13
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz 15 16 18 22 17 16 15
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz 16 17 18 23 18 16 16
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz 21 21 25 25 22 21 21
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz 28 29 30 33 29 29 28
Maximalpegel dB(A) 16 17 18 23 18 16 16
Minimalpegel dB(A) 12 12 15 21 15 12 12

M150973/01
Prognose vom 03.07.2019
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M150973

Bebauungsplan Nr. 33 der Gemeinde Aying

Prognose der aus Zugvorbeifahrten zu erwartenden

Erschiitterungs- und Sekundarluftschallimmissionen/Betonkonstruktion

Ohne MaBnahmen

Messpunkt
Beurteilungswerte:

KBFTr-Beurteilungswerte

Nacht

MULLER-BBM

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz| 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

Maximalwert
Minimalwert

Lm - Sekundarluftschall-Mittelungspegel
in dB(A)

Decke mit Eigenfrequenzen von 8-10 Hz 6 7 9 15 9 7 6
Decke mit Eigenfrequenzen von 10-12 Hz 7 7 10 15 10 7 7
Decke mit Eigenfrequenzen von 12-16 Hz 7 8 10 16 10 8 7
Decke mit Eigenfrequenzen von 16-20 Hz 8 8 11 16 11 8 8
Decke mit Eigenfrequenzen von 20-25 Hz 9 9 12 17 11 9 9
Decke mit Eigenfrequenzen von 25-30 Hz 11 1 13 18 13 11 11
Decke mit Eigenfrequenzen von 30-40 Hz 12 13 14 18 13 12 12
Decke mit Eigenfrequenzen von 40-50 Hz 16 17 21 20 17 16 16
Decke mit Eigenfrequenzen von 50-63 Hz 24 24 25 29 24 24 24
Maximalpegel dB(A) 12 13 14 18 13 12 12
Minimalpegel dB(A) 7 8 10 16 10 8 7

M150973/01
Prognose vom 03.07.2019
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